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商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は、 Microsoft 〔 orporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標でず。 

- SDXC SDHC SD □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• PictBridge □コは商標です。 

• HDMI 、 卜 ■□ m ■□コ’、および High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

- ACCESS 、 NetFront は、曰本国、米国、およびその他の国における株式尝社 
ACCESS の登録商標または商標です。 NetFront' 

-その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ものです。 


( i ) AV 〔規格に従い動画をエンコードすること似下、エンコードしたものを 
AVC ビデオといいます） 

( り） 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者か5 
入手した AVC ビデオをデコードすること 


上記1^(がの使用については、黙示のライセンスを含奴、いかなるライセンスも 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得することびできます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださし、。 


はじめに 


撮影の準備 


簡単な撮影と再生 

-a (5 く 6く才ート撮影）モードを使う 


いろいろな撮影 


いろいろな再生 


画像の編集 


動画の撮影と再生 


テレビ、パソコン、プリンターとの接続 


カメラに関ずる畐本設定 


カメラのお手入れ方法、取り扱い上のごま意 


付録、索引 




まを上のご注意 

お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な內容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただ走、お読みになった媛は、お 
使いになる方びいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は次のよラになっています。 


A 周ち 


i 賴魏 II 慮屬!點點 in お傭 r または重 


A 警告 


i 賴魏 II 顧を設 S 體黯舞顧心が祀または重 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ巧 
A 注意能性が想をされる内容および物的損害の発生が想定される内容を示 
' しています。 


お守0いただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A 么記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるものです。図の中や近 
松 くに具体的なミ主意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれていまず。 

^り記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものでず。図の中 
^や近くに具体的な禁止内容（を図の場合は分辭禁止）び描かれています。 

C 参記号は、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるちのでず。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5巧く） 
が描かれています。 


A 警告 (カメラについて） 



分辭したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、内部が 露 
出したときは、露出部に手を触れな 

接軸禁止 

いこと 

〇 

すぐに 
腿刪を 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を巧いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 



水につけたり、水をかけたり、雨に 
め 5 したりしなし 1 こと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

€ 

奪也を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

〇 

そのまま使用すると火ぶ、やけどの 
原因となります。 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を巧いて、ニコンサービス機関 

修理巧巧を 

に修理を依頼してください。 

























を全上のご注意 


0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n バンガス、ガソリンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火災の原因となります。 

0 

究巧禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
ホしないこと 

ネ見力障害の原因となります。 

特に乳幼巧を撮影する時は1 ml；Lh 
離れてください。 

A 

お管注意 

幼児の□に入るかさな付属品は、幼 
児の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

な管ま意 

ストラップが首に巻を付かないよ 
ラにずること 

特に幼巧•巧童の首にストラップを 
かけなし1こと 

首に巻き付しで窒息の原因となります。 

A 

酱化 

指定の電源(電池、本が巧電 AC アダ 
プターまたは AC アダプター)を使ラ 
こと 

指定ながのちのを使用すると、火が 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

巧電時や AC アダプター使用時に雷 
が鳴り出した6、電源プラグに触れ 
なし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 


A ま意 (カメラについて） 


めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 


A 

保管注意 

製品は、幼巧の手の届かない所に置 
<こと 

ケガの原因になることびあります。 

A 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない巧にな管ずること 

太隔光び焦点を結び、火災の原因に 
なることびあります。 

保管注意 

A 

移動ま意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒したりぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

A 

航空機内で使ラと走は、離着陸時に 
電源を OFF にずること 
病院で使ラときは病院の指示に従 
ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、航 
空機の計器や医療機器に影響を与 
えるおそれびあります。 

巧用注意 

電池を 

取る 

プラグを 

抜く 

長期間使用しないとさは電源（電 
池、本が巧電 AC アダプターまたは 
AC アダプター）をがすこと 

電池の液をれにより、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因となることび 
おります。 

本体充電 AC アダプターや AC アダプ 
ターをお使いの際には、電源プラグ 
をコンセントから抜いて、その後で 
カメラを取りがしてください。火災 
の原因となることがあります。 

0 

獄禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人化やら 
のに密着さだて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることび 
おります。 

0 

禁止 

布団でおおったり、つつんだりして 
使用しないこと 

熱がこち0ケースび蜜形し、火がの 
原因となることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
日光が当たる場所など、異常に温度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い穀響を与え、火が 
の原因となることがあります。 


//■/ 







































安全上のごま意 


0 

禁止 

付属の CD - ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音が 
して聴力に悪影響を及ぼすことび 
あ0ます。 


A 周ち 

(専用 Li - ion リチャージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

載也を火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

分解禁止 

電池をシヨート、分解しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

専用の充電器を使巧すること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li - ion リチヤージヤスレパッテリー 
EN - EL 10 は、ニコンデジタルカメラ 
専用の巧電池で 、 COOLPIX S 80 に対 
広しています。 EN - EL 10 に対応して 
いない機器には使用しないこと 
液われ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

ネックレス、ヘアピンなど金属誤の 
ものと一緒に持ち運んだり、保管し 
なし1こと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶときはバッテ U —ケース 
に入れて < ださい。 

A 

危険 

電池か日ちれた液が目に入ったと 
をは、すぐにをれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を 
与える原因となります。 


A 警告 

(専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー 
につし、て） 


A 

保管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

(§) 

水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液ちれ、発熱の原因となります。 

0 

巧巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたとさは、使用しな 
いこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

舊化 

充電の際に所定の巧電時間を超え 
てち巧電が完了しないときは、充電 
をやめること 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

整た 

電池をリサイクルずるとをや、やむ 
なく廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接軸すると、発熱、破裂、 
発火の原因とな0ます。ニコンヴー 
ビス機関または U サイクル協力店 
にご持参いただくか、お住まいの自 
治体の規則に従って廃棄してくだ 
さい。 

A 

監化 

電池か6ちれた液が皮膚や巧服に 
付いたとをは、ずぐにをれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、巧唐がかぶ 
れたりする原因となります。 


A ま意 

(専用 Li-ion U チャージャブルバッテリー 
につし、て） 


A 

電池に強い衝撃を与えたり、投げた 

りしないこと 

ま意 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 
















































を全上のご注意 


A 警告 

(本体充電 AC アダプターについて) 


分解禁止 

分解したり、修理や肋童をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因とな0ます。 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
腿刪を 

落下などによって破損し、内部が露 
出した時は、露出部に手を触れない 
こと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因とな0ます。 

電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

运 

プラグを 
巧< 

〇 

すぐに 
籠顏を 

熱くなる、煙が出る、こば臭いなど 
の異常時は、速やかに電源プラグを 
コンセントか6巧くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因となります。 

電源プラグをコンセントから抜< 
際、やけどに充分を意してください。 
電源プラグを抜いて、ニコンサービス 
機関に修理を依頼して < ださい。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
め己した0しないこと 

発火した0感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

引义、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プロパンガス、ガソ U ンなど弓1火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使巧す 
ると爆発や火災の原因とな0ます。 

A 

藝化 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で拭走取ること 

そのまま使巧すると、火がの原因に 
な0ます。 

0 

使巧禁止 

雷が鳴り出した日、電源プラグに軸 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷が鳴り止むまで機器から離れて 
<ださし、。 


0 

禁止 

ケーブルを傷つけたり、加工したり 
しないこと 

また、重いものを載せたり、加熱し 
た0、引っぱったり、むりに曲げた 
りしないこと 

ケーブルび破損し、火が、感電の原 
因となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧を差しし 
ないこと 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

海が旅行者用電子式変圧器 （ トラべ 
ルコンパーター)や DC / AC インバー 
ターなどの電源に接続して使わな 
いこと 

発熱、故障、火がの原因となります。 


A ま意 

(本体巧電 AC アダプターについて) 


A 

感電注意 

めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届かない所に置 
ぐこと 

ケガの原因になることがあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱がこち0ケースび蜜おし、火災の 
原因となることがあります。 


V 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカ;><ラ COOLPIXS 80 をお買い上げいただき、まことにありび 
とラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちびいつで 
わ見5れるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てくださし、。 


参本で中の マークに ついて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使 
巧前にま意していたださたいこ 
とや守っていたださたいことを 
記載していまず。 


の 

カメラを使用ずるとさに、梗利 
な情報を記載していまず。 





因 

カメラを使用ずる前に知ってお 
いていただきたいことを記載し 
ていまず。 


の 

関連情報を記載した参照ページ 
を記載していまず。 


•表記について 

- SD ^ モ U —カード 、 SDHC メモ U —力ード、および SDXC メモ U —カード 
を 「 SD カード」と表記しています。 

-ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、 
メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

♦画面例について 

本書では、モニター上の表示をわか0やすく説明するために、被写体の表示を 
省略している場合びあります。 

♦本で中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合びあります。 


M 内蔵メモリーと SD 力ードについて 

本機は、内蔵メモ U - と SD 力ードの両方に対応しています。 SD 力ードを力方ラにセット 
しているとさは、 SD カードが優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再 
生、削除、初期化などの操作をするとをは、 SD カードをカメラから取り出してください。 
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ご確認 < ださい 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か5お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りくださ 
し、。「保罰書」をお受け取りにな5ないと、ご購入1年政內の保証修理び受け5 
れないことになります。お受け取りにならなかった場をは、ただちに購入店に 
ご請求ください。 

♦カスタマー登録 

下記のホームぺージからカスタマー登録で走ます。 
https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案內」に記載されている登録コードをご用意ください。 

参カスタマーヴポート 

下記のホームページでヴポート情報をご案内しています。 
http://www.nikon-imaqe.com/suDport/ 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテ U — チャージャ ー 、本 
体充電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適合するよラに作5れています 
ので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

- Li-ion リチャージャブルバッテ U — EN - EL 10 には、ニコン純正 
品であることを示すホ□グラムシールび貼られています。 _ 

-模做品の Li-ion U チャージャブルバッテ U - をお使いになる乎°:っム 
と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテリーの異常 ゾ 
な発熱や液われ、破裂、発火などの原因となることびあ0ます。 

-イ也社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びありまず。その場合、当社の保証の対象がとなりますのでごを意く 
ださい。 
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ご確認ください 


♦使用説明書について 

-この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

-仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

-使巧説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

-使用説明書の内容び破損などによって判読でをなくなったとさは、下記のホー 
ムぺージから使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドでをます。 

http://www.nikon-image.com/supDort/rnanual/ 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することわでさます（有料)。 

♦著作権についてのごミま意 

あなたびカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 
善作権上、権利ちに無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合びあ0ますのでごま意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、著作権法の規定による範囲內でお使いになる政がは、ご利用いただ 
けませんのでごま意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲腹/廃棄ずるとをのご注意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵方モ U —を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウ王アなどを使ってデータび復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性びあ0ます。メモリー内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を讓渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモ U - びいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、 r オープニング画面」 
の「撮影した画像」 （ mi 47) わ、同様に別の画像で置き換えてから讓渡/廃棄し 
てください。メモリーを物理的に破壊して廃棄ずると走は、周囲の状況やけび 
などに充分ごミ主意くださし、。 

♦電波障害自主規制について 


この装置は、クラス B 情報巧術装置です。この装置は、家庭環境で使用す 
ることを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に 
近接して使用されると、受信障害を引さ超こすことびあ0ます。 

使用説明書に従って正しい取0扱いをしてくださし、。 

VCCI-B 
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る部の名敬 

カメラ本巧 



レンズ収納時 


Q 電源ランプ . 17,19,137 

B ストラップ取り付け部 . 4 

□ シャッターボタン . 28 

B バッテ U — / SD カードカバー 

. 14、22 

□ マイク（ステレオ） ........ 107、124 

□ バッテ U - 室 . 14 
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バッテ U - □ックレバー.…14、15 

SD 力ードス□ット . 22 

レンズ..… . 166、183 

セルフタイマーランプ. ...... 36、73 

AF 補助光 . 29. 154 

フラッシュ . 33 

スライドカバー〔電源スイッチ） 

. 19 


ストラップの取0付け方 
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各部の名称 


-(別売 AC 
. 170 


f 出力端子 
‘ 133、139 

. 129 


※本書ではモニターと表記ずる場合びあります。 

シャッターボタンの半押しと全巧し 

シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止める 
ことを、「シャッターボタンを半押しする」といいます。半巧しするとピント 
と露出び合い、そのまま深く押し込む（全押しする）と、シャッターびきれま 
す。シャッターボタンを巧すとさに力を入れすざると、カメラが動いて画像が 
ぶれる（手ブレする）ことびあるので、ゆっくりと巧し込んでください。 


直 


じ 


半}甲しすると、 そのまま巧く 

ピントと露出が固定 巧し込んで攝影 



3 4 5 


端子 カバー 巧 



有機 EL モニター(モニター)※/ 
タツチノ、イ J レ . 6 

与脚ネジ巧 
端テカバー 

. 16、129、133、139 

スピーカー . 108、128 


パワーコネクターカパ 
I アダプター接続用） ..... 
USB / オーディオビデ : i 
I . 16、 129. 

HDMI ミニ端子 . 
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タツチパネルの操作方法 


COOLPIX S 80 のモニターは、指で画面に軸れて操作するタッチパネルになつ 
ています。 ■ UTF のよラに画面に触れて操作します。 


タッチする 

タッチパネルに触れて離ず動作でず。 

UTF の操作に使います。 

-アイコンを選ぶ 

-サムネイル表示中（田 79) に画像を選ぶ 
. タッチ シャッ ター(口 41) 、タッチ AF / AE ([ X ]44) 
または夕ーゲット追尾（田 55) を使う 
-撮影時や再生時にタブを操作して設定アイコ 
ンを表示する（[ XII 2) 



ドラッグする 

タッチパネルに M れたまま動かし、離ず動作でず。 

UTF の操作に使います。 

-再生中 （1 コマ表示時） （[ X 130) に前後の画像 
を表术す々 

• 画像の拡大表示中 （ CQ 81) に表示範囲を移動 
する 

-露出補正 （[ IJ 47) などのスライダー操作 



再生中 （1 コマ表示時）に2本の指でドラッグする 
と、画像を高速で10コマ送ることびでさます。 

-指と指の間は画面の上下方向に約 1.5 cm (指1 
本分）開け、約2 cm 並行に横に動かしてくだ 
さい。指び横一直線に並んでいると、正しく作 
動しません。 

-コマ送0中に画面をタッチすると途中のコマ 
で止まります。 
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タッチパネルの操作方ミま 


ドラッグアンドド□ップする 

タッチパネルにちちれたまま、目的の場所まで 
動かしての))、離ず（@)動作でず。 

政下の操作に使います。 

-ランク設定畑 97) をする 


広げる/つまむ 

タッチパネルに2本の指を關れたまま、指の 
間隔を広げたり、つまむように狭めたりずる 
動作でず。 

下の操作に使います。 

-再生中に、画極を拡大/縮ルする（田 81) 
-再生中 （1 コマ表示時）にサムネイル表示 
(1 X 179) にする 


【シタッチパネルについてのごミち意 

-この力方ラのタッチパネルは静電式です。 / T \ でタッチしたり、手袋などをはめたまま 
タッチしたりすると反応しないことびあります。 

-先のとがった硬い物で押さないでください。 

-タッチパネルを必要 ULb に強く押したり、こすったりしないでください。 

-市販の保護フィルムを貼ると反応しないことびあります。 

【シタッチパネルを操作ずるときのごま意 

-タッチするときに、指をタッチパネルに輔れたままにすると、適切に動作しないことび 
あります。 

. ドラッグずるとき/広げるとさ/つまむとをに、1；(下の操作をずると、適切に動作しない 
ことびあります。 

-タッチパネルを弾< 

-指を動かす距離び短すざる 
-タッチパネルを軽<なでるよラに指を動かす 
-指を動かす速度が速すざる 

- 2本の指でドラッグするとをに、指を動かす距離び長すぎたり、2本の指の間隔が変わる 
-広げるとを/つまむとさに、2本の指のタイミングの差び大きい 
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モニター/タッチパネルの主な表示と基本操作 


撮影時（情報表示） 

表示される情報は、力方ラの設定や状態によって異なります。 


1817 16 15141312 
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8 

IP 夏眞3 
E 留迎1] 

リ剛 ㈱ §3 
で咖 ◎(M 


49 


AF ェ U ァ（才ート) . 

AF エ U ア（中央時） 

AF エ U ア（顔認識時） ....... 28、72 

AF ェ U ア（タッチ AF / AE 時）... .44 

55 
28 


Q 内蔵メモリ-表示 . 25 

E バッテ U 一残量表示 . 24 

手ブレ補正 . 153 

E 訪問先..... . 148 

_囲 

日時未設定 . 173 

因歴 I 

_デート写し込み . 152 

Q AE / AF - L 表示 . 71 

田 AF 表巧 . 28 

^3フラッシュ表示 . 34 

% 撮影でをる殘りのコマ数が50コマ切下になると、表おされます。 


B 
B 
□ 

B AF エ U ァ（夕ーゲット追尾時） 

Q シャッタースピード . 

Q 絞り値 . 

B a 記録可能コマ数（静止画）& 

b 記録可能時間〔動画） . 

□ ズーム表示 . 27、54 

Q マク□領域表示 . 54 


..28 

..24 

127 


の \ 

I 


@モニターの自動ブーストについて 

晴天の屋外などの日月るい場所では、モニターを見やすくするため、自動的に画面び明る< 
なります（セットアップ^ニュ ー( mMs ) の[画面の明るさ](田151)び [4]_ i ； rF の場合)。 
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モニター /タッチパネルのまな表示と基本操作 


撮影時（操作部） 

山下のアイコンをタッチすると設定の切り換えなどびでをます。 

. タブをタッチすると設定アイコンび表示され、撮影時の設定を変更でさます 
(1 X 112)0 

-撮影モードや設定状態などによって、操作でさる項目や表示は異なります。 


こ昌 


8 

J 


〔なな • 


-溫 


画 口_ 

yiEj—11—7 


撮該モード’ X ’ 

.24. 51, 61, 72,124 

Q 巧生モードへの切り換え . 30 

B タッチ AF / AE 解除 . 44 

〇タブ . 12 

※アイコンは、撮影モードによって異なります。 

M 縦位置にしたときのモニター表示 

力>(ラ本体を縦位置にすると、1；(下のよラにアイコンの表おも縦位置用の向をに回転しま 

す。 

力方ラを上向さや下向をにすると、適切な方向で表示でをないことびあります。 


巳 ISlIBi 叫 




H 設定ァィコン ... 13 

0広角ズーム . 27 

Q 壁遠ズーム . 27 

B シーンエフェクト 

調整スライダー . 63 
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モニター /タッチパネルの主な表示と薑本操作 


再を時（情报表示） 

山下の表示は、再生中の画像の情報やカメラの状態を示しています。 

-表示される情報は、再生中の画像の種類やカメラの状態によって異な0ます。 
. 画像情報は、電源を ON にしたとさや、操作したとさなどに表示され、数秒 
経過すると消えます（田151)。 


1 


2 


3 


4 5 6 
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_ I ファイル名 . 172 

Q 撮影曰/撮影時刻 . 20 

陋困國國國困陋國图 
画像 モード※！ 

. 38、112、122、123 


US 鹽 
動画設定^1 . 


I 曝メイクアップ効果 . 120 

慰フィルター効果 . 118 

题簡単レタッチ. . 114 

电 D - ライティング . 115 

#ペィント . 111 

I 圏ス U ム効果 . 116 

n アオリ効果 . 117 

m 音声;><モ . 107 

图スモールピクチャー . 122 

I n 卜 U ミング . 123 

B a 画像のま号/全画像数 . 30 

b 動画の再生時間 . 128 

m 内蔵メモ U —表示 . 30 

Q ランク表示 . 97 

アイコンは、撮影時の設定によって異なります。 

《2再生時に選んだお気に入りフオルダーやオート分類項目のアイコンび表示されます。 


Q プ I 」ント指定 . 

□ プ□テクト設定 . 

p バッテリー残量表示 ........ 

B お気に入り項目表示 . 86 

オート分類項目表示^2 . 91 


127 

102 

100 

..24 
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モニター /タッチパネルのまな表示と基本操作 


再を時（操作部） 

m 下のアイコンをタッチすると設定の切り換えなどびでをます。 

. タブをタッチすると設定アイコンび表示され、削除や編集などびでさます 
(のじ）。 

. 再生中の画像の種類や、カメラの状態によって、操作でさる項目や表示は異 
な0ます。 

口 一 S 


1— 2 
2—固 


I し■…赢… I 百 




D 撮影モードへの切り換え&1 〇タブ . 12 

. 24、51、 61' 72' 124 Q 醜アイコン . 13 

B 再生モ-ドの....30、84、91 、 94 B 動晒生 . 128 

アイコンは、撮影モードによって異なります。 

アイコンは、再生モー问こよって異なりまず。 


因画像の表ホについて 

力方ラ本体を回転すると、政下のよラに画儘とアイコンの表示び切り換わります。 

力六ラを上向さや下向をにずると、適切な回転方向で表おでをないことびありまず。 
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モニター /タッチパネルの主な表示と薑本操作 


タブの基本操作 

撮影時や再生時に、画面下や左ちに表示されるタブをタッチすると、設定アイ 
コンび表示され、撮影または再生に関する設定びでさます。 

-設定したい項目のアイコンをタッチすると、その項目の設定画面になります。 
-設定アイコンの V (セットアップ）をタッチすると、カメラの基本的な設定 
びでをます。 

-設定画面で田または百び表示されたとをは、田をタッチすると設定画面を 
終了します。白をタッチするとひとつ前の画面に戻ります。 

-設定アイコンを非表示にするには、タブをちラー度タッチします。 


タブをタッチずると、 
使用中のモードで変更 
でさる設定アイコンが 
表示されまず。 


設定アイコンを非表示 
にずるには、タブをち 
ラー度タッチしまず。 


タッチずると、選んだ 
項目の設定画面を表示 
しまず。 



タッチずると、セット 
アップメニューを表示 
します。 


タッチずると、設定が 
確定します。 



Q ]— 直前の画面に戻りま 
ず。 
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モニター /タッチパネルのまな表示と基本操作 


撮影時 

撮影に関する設定びでをます。 

-設定でをる項目は、撮影モード（[1]48)によって異なります。 
-各アイコンは、現在の設定をおしています。 



> ノつツソユ . 

. 33 

A マク〇 ... 

. 54 

のセルフタイマー . 

. 36 

お画像モード ... 

. 38 

タッチ撮影 


面タッチシャッター . 

. 41 

牌タッチ AF/AE . 

. 44 

風ターゲット追尾 ......... 

. 55 

ISO に0感度設定 . 

. 57 

回連写 . 

. 58 

胖 B ホワイトバランス ........ 

. 59 

囚露出補正 . 

. 47 

V セットアップ . 

...... 145 


再生時 

画像の削除、再生に関する設定や画像の編集などびでさます。 

-設定でさる項目は、画像または再生モードの種類によって異な0ます。 

ランク設定 . 97 

〇お気に入りフォルダーへの登録 
(お気に入り再生モード];^外）.…84 
お気に入りフォルダーからの解除 

(お気に入り再生モード） . 87 

を削除 . 31 

国!スライ ドシヨー . 98 

Oil プ □テクト設定 . 100 

S プ U ント指定 . 102 

ペィント . 111 

図画儘編集 . 109 

1§音声;><モ . 107 

V セツトアップ . 


. 145 
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付属の Li-ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 10 (リチウムイオン充電池) 
をカメラに入れます。 

-ご購入直後やバッテ U — 残量がかなくなったと走は、バッテ U — を充電して 
か5お使いください （ mis )。 


バッテリー / SD カードカバーを矢印のち向 
にスライドし （①) 、 カバーを開ける （感） 



•1|| 口 CARD/BATT 


バッテリーを入れる 

-バッテ U —室内の表示を見なびら、+と一 
を正しい向さで入れてください。 

• バッテ U —でオレンジ色のバッテ U —□ッ 
クレバーを矢印の方向に巧し上げなびら 
(®) 、奥まで差し込みます(③ ) 。 

-奧まで差し込むと、バッテ U — □ックレ 
ノ く一で、バッテ U —び固定されます。 


巧 逆挿入にま意 





八ッテリーを入れる 


撮影の準備 
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バッテリーを入れる 


バッテリーを取0出すとまは 

スライドカバーを閉じて電源を OFF にし 
([ X 119)、 電源ランプとモニターの消丹を確認 
してから、バッテ U —/ SD カードカバーを開け 
て < ださい。 

オレンジ色のノ くッテ U —□ックレノ く一を矢印 
の方向に巧すと(①)、バッテ U - び押し出さ 
れるので、まっすぐ引き损をます(运))。 

-カメラを使った直後は、バッテリーや SD 力ードび熱くなっていることびあ 
ります。取り出すとさは充分ごま意ください。 


バッテリーについてのごま意 

- U チャージャブルバッテ U- をお使いになるときは、「安全上のご注意」の「危険」 
(miv)、 「警告」（の iv)、 「注意」 （COv) の注意事項を必ずお守りください。 

-「取り扱い上のご注意バッテ U —について」（田 168) をよくお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 

-バッテリーは、長期間使わないときでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 
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バッテリーを巧電する 

付属のリチャージャブルバッテ U - EN - EL 10 (リチウムイオン充電池）を入れ 
たカメラを家庭用コンセントに接続して充電します。 

接続には付属の本体充電 AC アダプター EH -68 P と USB ケーブル UC - E 6 を使い 



2 カメラの電源ランプとモニターが消灯していることを確認ずる 

-バツテ U - は力;><ラに入れ（田14)、電源は OFF にしてください（田19)。 


3 付属の USB ケーブルでカメラと本体充電 AC アダプターを接続ずる 



【シケーブル接続時のごま意 

ケーブルは、端子の挿入方向を確認して無理な力を加えずに、まっすぐに差し込んでくだ 
さい。端テを引を巧<とさを、まっすぐに引を巧いて<ださい。 


撮影の準備 
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バッテリーを巧電ずる 


4 電源プラグをコンセントに差し込む 

-カメラの電源ランプびオレンジ色でゆっくり 
点滅し、充電び始まります。 

-残量びないバッテ U —の場を、フル充電までの 
時間は約3時間です。 



コンセントに接続しているとさの電源ランプの状態と意味はじ(下のとおりです。 


電源ランプ 

意味 

ゆっくり点滅 
(オレンジ色） 

充電中です。 

消灯 

充電していません。ゆっくりした点滅〔オレンジ 
色）か5消灯に変わると、充電の完了です。 

速い点滅 
(オレンジ色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5 
〜35での室内で充電してください。 

• USB ケープルまたは本体充電 AC アダプターび正 
しく接続されていないか、バッテリーの異常で 
す。正しく接続し直すか、バッテ U —を交換して 
<ださい。 


コンセントか5本体巧電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外す 


撮影の準備 


77 





















バッテリーを巧電ずる 

[5 本体巧電 AC アダプターについてのごま意 

. 本体充電 AC アダプター EH -68 P に対応している機器切がで使わないでください。 

- EH -68 P をお使いになるときは、 r 安全上のご注意」の r 警吉」 （ mv )、 「注意」（の v ) 
の注意事項をお、ずお守り < ださい。 

-「取り撒い上のご注意バッテ U - について」〔の168)をよくお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 

- EH -68 P は、家庭用電源の AC 100〜240 V 、50/60 Hz に対応しています。日本国外で 
は、必要に応じて巿販の変換フラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグ 
アダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのラえ、お買いまめください。 

- EH -68 P はカメラ内のバッテ U - を充電するための AC アダプターです。カメラを EH - 
68 P でコンセントに接続しているとをは、カメラの電源は ON にでをません。 

- EH -68 PU (外の本体充電 AC アダプター、 USB - AC アダプターは絶巧に使わないでくださ 
し、カメラの故障、発熱の原因となります。 

因 AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH -62 D (田 170) を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V ) か 
らこの力六ラへ電源をな給して撮影または再生びでをまず。 

- EH -62 D し义54の AC アダプターは鮑巧に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 
となります。 

^パソコンや充電器で巧電ずる 

- COOLPIXS 80 をパソコンに接続しても EN - EL 10 を充電できます（田132、137)。 

-別売のバッテリーチヤージヤー MH -63 (田 170) を使うと、力方ラを使わずに EN - EL 10 
を充電できます。 


撮影の準備 
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バッテリーを巧電ずる 


電源を ON / OFF するには 

スライドカバーを開くと、電源び ON になります。 
電源ランプ（緑色）び一瞬点好し、モニターび点 
好します。 


スライドカバーを閉じると、電源は OFF になります。 
電源び OFF になると、モニターも電源ランプも消 
灯します。 


【シスライドカバーを開くときのごま意 

スライドカバーを開<とさは、レンズに指び触れないよラに注意してください。 

&節電機能について（オートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び続<と、モニターび消巧して待機状態になり、電源ランプび点 
減します。 

電源ランプの点滅中は、シャッターボタンを巧すとモニターび再点なします。 

-撮影時または再生時は、約1分（初期設定）で待機状態になります。 

-待機状態になるまでの時閨は、セットアップ六ニュー（田 145) の [才ートパワーオ 
フ] (田 155) で変更できます。 

-別売の AC アダプター EH -62 D (田 170) を接続したときは、操作しない状態び約1分 
〔初期設定）続< と、スク U —ンセーバーび作動してモニターの焼を付さを抑えます 
(田155)。 



撮影の準備 













表巧言語と日時を設定する 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


スライドカバーを開いて、電源を ON にずる 

-電源ランプ（緑色）び一瞬点灯し、モニターび 
点打します。 



表示言語をタッチずる 
• タッチパネルの操作方法一 me 



[はい]をタッチする 

-曰時設定を中止するとさは [しル>え] を 
タッチします。 


曰時を設定しまずか？ 
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4已または a をタッチして自宅のある 
地域（タイムゾーン）（田150)を選 
び、 E 3 をタッチずる 

. 白をタッチすると、ひとつ前の画面に 
おります。 

^夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）を導入している地域で、 
その期間中に曰時を設定するとをは、手順4の地 
域設定画面で回をタッチして、夏時間の設定を才 
ンにします。 

-オンにずると、画面上部に碟マークび表おされ 
ます。 

-オフにするには、回をタッチします。 




撮影の準備 


































表示言語と日時を設定ずる 


年月日の表示順をタッチする 


曰時を合わせる 

•変更したい項目をタッチし、〇また 
は〇をタッチして日時を合わせま 
す。 


03をタッチして決定ずる 

-時計びスタートし、撮影画面にな0ま 
す。 



M 曰付の写し込みと曰時の変更 

-撮影時に曰付を画像に写し込むときは、日時を設定した後に、セットアップメニュー 
(田145)の [デート写し込み] を設定します（田152)。 

-内蔵時計の曰時を変更するとをは、セットアップ六ニュー（圧] 145) の [曰時設定] 
OX ] 148) で [曰時] を選び、上記の手順5から設定します。 

-地域（タイムゾーン）や夏時間の設定を変更するときは、セットアップメニューの [曰 
時設定] から [タイムゾーン] を選んで設定しまず（田148)。 
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_ B 時設を_ 

f 年月曰 I [月曰年"! I 曰月年] 

U I 

[201 Oj I OlJ f 01 1 网 

巧 _I 

が] 


I [年月曰] r 月曰年 I r 日月年1| 


[201〇| |_01 1 I OlJ 1^:画 


時設を I 
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SD カードを入れる 


撮影したデータは、カメラの内蔵メモ U - (約79 MB ) または市販の SD 力一 
ド ([1]171)のどち5かに記録します。 

カメラに SD カードを入れると SD 力ードに記録し、 SD 力ードのデータを再生、 
削除、または転送しまず。巧蔵メモリーを使うときは、 SD カードを取り出し 
まず。 


電源ランプとモニターの消灯を確認して 
か5、バッテリー / SD 力ードカバーを開け 
る 

• バッテ U —/ SD カードカバーを開けるとさ 
は、必ず電源を OFF にしてください。 



•||| □CARD/BATT 


5 D カードを入れる 

-ち図のよラに正しい向さで、カチッと音び 
ずるまで差し込んでください。 

-挿入後、バッテ U — / SD カードカバーを開 
めて < ださい。 


巧 逆挿入にま意 

SD 力ードの向さを間違えると、カメラや SD 
力ードを破損ずるおそれがありまず。 正しい向 

をになっているか、必ずご確認<ださい。 




SD カードを取0出すとまは 

スライドカバーを閉じて電源を OFF にし、電源 
ランプとモニターの消丹を確認してから、バッ 
テ I 」一/ SD カードカバーを開けて < ださい。 

力ードを指で軽く奥に押し込むと(①)、力一 
ドび巧し出されます。まっすぐ引き抜いてくだ 
さい(@)。 

-カメラを使った直後は、バッテ I 」一や SD 
カードび熱くなっていることびあります。取り出すとさは充分ごを意くださ 
し、。 



撮影の準備 
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SD カードを入れる 


【り SD カードの巧期化 

電源を ON にしたとさにちの画面び表おされた場 
台は、 SD カードを初期化する必要びありまず。 た 
だし、 SD 力ードを初期化 ( mi 56) ずると、力一 
ド内のデータはずべて消えてしまいまず。 カード 

内に必要なデータび残っているとをは、初期化す 
る前に、パソコンなどに保存してください。 

初期化するとをは、 [はい] をタッチします。確 
認画面び表示されたら、 [はしリ をタッチし、 戾巧] をタッチすると初期化び夕台まります。 
-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないで< 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこの力六ラで初めて使ラときは、必ずこのカメラで初期 
化（口156)してからお使いください。 

。 SD 力ードの書き込み禁止スイッチについてのごま意 

SD カードには、書き込み禁止スイッチび付いています。書 さ込み禁止スイッチ 
このスイッチを 「 Lock 」 の位置にすると、データの書 
さ込みや削除を禁止して、カード内の画儘を保護できま 
す。撮影時や画儘を削除するとを、カードを初期化する 
ときは 「 Lock 」 を稱除してください。 


。 SD 力ードの取り扱い上のごミ主意 

- SD カードじ ( がの:><モリーカードは使えません。 

-初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、切下の操作をしないで 
ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードを着脱しないでください 
-バッテ U —を取り出さないで<ださい 
-カメラの電源を OFF にしなレでください 
- AC アダプターを列さないで<ださい 
- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

-分解や改造をしないでください。 

-強い衝撃を与えたり、巧げたり、落としたり、水に濡らした0しないでください。 

-端子部を手や金属で細らないでください。 

-ラベルや シールを 貼らないでください。 

-高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

-湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生ずるところには置か 
ないで < ださい。 



この力ードは巧)巧化さ 
れていません。 

巧巧化しますか？ 


はし1 しル、是 


撮影の準備 
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簡おな撮誇と再ち一田 （6 く S く才一，卜撮該) 


ステップ11/源を ON にじを fi ほく 6 く才 


け巧撮影)お 


を愚ぶ 


田（らく5くオート撮影）にすると、構図を決めるだけでカメラび撮影シーン 
を自動的に判別するので、簡単にシーンにをった撮影びでさます（田斗が。 


スライドカバーを開いて電源を ON にずる 

-電源ランプ（緑色）び一瞬点灯し、モニターび 
点打しまず0 

-ご購入時は、垃 （5 くらくオート撮影）モード 
に設定されています。手順4に進んでくださし、 



撮影モードアイコンをタツチする 


響- 


J な丄 


田をタッチする 

-芭（らくらくオート撮影)モードにな0 

か5^ 〇 


I [|ir*i|||»| 


モ 

I 

ド’ 

を 

使 

ラ 


4モニターでバッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認ずる 


パッテリー 
残量表示 

意味 

表のなし 

バッテ1」一残量は充分に 
あります。 

回 

パッテ1」一残量び少な< 
なりました。 

バッテリーの充電や交換 
の準備をしてください。 

〇 

電池残量が 
ありません 

撮影でさません。バッテ 
U —を充電または交換し 
てください。 



記録可能コマ数 


記録可能 コマ 数 

撮影でさる殘りのコマ数び50コマ政下になると、表示されます。 

記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセツトしている SD カードの;><モリー残 
量と画像モードによって異な D ます（0:139)。 


簡単な撮彰と再生—田 (5 く 6 く才—卜撮 一 
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ステップ！電源を ON にして田 （5 く 6 くオート撮影）を選ぶ 

a (6<6<オート撮影）モードでのモニター表示 


巧蔵メモリー表示 
画像を内蔵メモリー(約 79 MB ) に記録しまず。 

SD カードをカメラに入れると、のは表示されず、画像を SD 力ードに記録しまず。 

V_/ 

-節電による待機状態でモニターび消灯しているときは、シャッターボタンを 
押すとモニターび点好します（田155)。 


【シタッチシャッターについてのごま意 

初期設定では、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターををることびでさます 
(田41)。誤ってシャッターをきらないよラにご注意ください。 

&画橡をプリントずるときのご ミ 主意 

[画像モード] を國 [3968 X 2232] (初期設定）にして撮影した画儘をプ U ントすると、 
画像の端び削られ、画像全体がプリントでさないことびあります（田138)。 

^ £S (らく6<才ート 撮影） モードで使える 機能 

-人物の顔に力方ラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせる顔認識撮影 
びでをます （ ra 28、 49)。 

-左のタブまたは下のタブをタッチして設定アイコンを表示すると（田12)、撮影時の設 
定を変更でをます（[1]32)。 

^手ブレ補正について 

-詳しくは、セットアップメニュー(圧] 145) の [手ブレ補正] (田 153) をご覧ください。 
-兰脚などに固定して撮影するときは、 [手ブレ補正] を [ OFF ] にしてください。 



撮影 モード 
5くらぐオート 撮影 
モードでは、被写体や 
構図に合わせて0、 

さ、ん固、もを、 
またはがが表示され 
まず。 
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ステップ 2 カメラを構え、構図を巧める 


1カメラを両手でしっかりと構える 

• レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイク、スピー 
カーなどに指や髪、ストラップなどびかからな 
いよラにご注意ください。 


•縦位置で撮影するとさは、フラッシュ発光部を 
レンズより上にしてくださし、。 


2 構図を決める 

-カメラび撮影シーンを自動判別する 
と、撮影モードアイコンび切り換わり 
ます 〔 LQ 49)。 

-カメラび人物の顔を認識したとさは、 

顔に黄色い二重枠の AF (オートフォー 
カス）エ U アび表示されます。 

最大12人の顔を認識します。複数の顔 
を認識したときは、カメラに最も近い 
顔に二重枠の AF エ U アび表示され、 AF エリアがの顔に一重枠び表示され 
よ9 〇 

-人物];^外の撮影や顔を認識できない構図では、 AF エ U アは表示されません。 
写したいちの〔被写体）を画面の中央付近にをねせます。 


。(らく 6<才ート 撮影） モー ドのごま意 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびありまず。その場合は、 
他の撮影モー问こ切り換えて撮影して<ださい。 

-電子ズーム使用時は、撮影シーンの判別は色 i になります。 
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ステップ 2 カメラを構え、構図を決める 


電子ズーム 
光ぎズーム 


ズームを®ラ 

0または0をタッチすると、光学ズームび作 
動します。 

-被写体を大きく写したいとを:11をタッチ 
します。 

-広い範囲を写したいとき：0をタッチしま 
す。 

-電源を ON にしたとさは、最を広角側になっています。 

-ズーム 操作をすると、 モニターにズームの 量び表示されます。 


度 


望遠側 

広角側 


電子ズームについて 

光学ズームを最を望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さらに0に触れ続 
けると、電子ズームび作動します。光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大で 
さます。 

電子ズーム使用時は、 AF エリアは表示されず、画面中央でピントび合います。 
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光ぎズームの最大倍率 


電子ズームび作動 


M 電子ズームと画質の劣化について 


電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大す 
るため、使用する画像モード （ ca 38) や電子ズーム倍率によって、 
画質び劣化します。ズーム表示の 凸 マークは、静止画の撮影で画 
質の劣化び始まるズーム位置を示しています。このマークを越えて 
ズーム倍率を上げると劣化び始ま0、ズーム表おち黄色に変わりま 
す。 占 マークの位置は画徹サイズびルさいほど上に移動しますの 
で、設定した画像モードで画質を劣化させずに静止画を撮影でをる 
ズーム位置を事前に確認でをます。 

セットアップメニュー（田 145) の [電子ズーム] (田 154) で、 
電子ズームび作動しない設定にでをます。 


©1 


画像サイズが 
ルさい場合 
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ステップ 3 ピントを合わせてシャッターボタンを巧ず 


1シャツ ターボ タンを半押しする 

. 半巧しするとに QS ) 、カメラびピントを 
合わせまず。 


顔認識した場を： 

二重枠の AF エ U アで囲まれた顔にピン 
卜び合います。ピントび台ラと二重枠 
び緑色になります。 


• 顔認識していない場を： 

撮影シーンに麻じてカメラび選んだ AF エ I 」アでピントび合います。ピントび 
含ラと、ピントびをった場所の AF エ1」ア表示（の8、 49) び緑色に点灯し 
ます〔最大9力所)。 

-電モズーム使用時は、 AF エ U アは表お 
されず、画面中央でピントびをいます。 

ピントび含ラと AF 表示び緑色に点灯し 
ます。 

. 半押しするとシャッタースピードと絞り値び表示されます。 

•半押しを続けている間、ピントと露出を固定します。 

-力;><ラび被写体ブレや手ブレを検知してシャッタースピードを速くしたとさ 
は、シャッタースピード表示び緑色に変わります（モーシヨン検知〔の50) ) 。 

. 半巧しして、 AF エリアまたは AF 表示びホ色に点滅したときはピントび合って 
いません。構図を変えて、ちラー度シャッターボタンを半巧ししてください。 

2シャッターボタンを半押ししたまま、さ6に深 

く押し込む（全押しする） 

• シャッターびをれ、画像び記録されます。 



AF 表示 


[^•1 



ん 

4 

忘 

T 

反 



スピード 
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ステップ 3 ピントを台ねせてシャッターボタンを押ず 
画像の記録についてのごま意 

モニターで 「記録可能 コマ 数」び点滅しているときは、画儘の記録中です。 バッテリー/ 
SD 力ードカバーを開けないでください。 画像の記録中に SD カードやバッテ U —を取り出 
すと、画像び記録されないことや、撮影した画儘やカメラ、 SD カードび壊れることがあ 
ります。 

【シオートフオーカスび苦手な被写体 

政下のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせびできないことびありま 
す。また、 AF エ U アや AF 表示が緑色に点灯してち、まれにピントび台っていないことび 
お0ます。 

-被写体び非萬に暗い 

-画面内の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いものが混在する被写体（オリの中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のプラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動さの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとをは、シャッターボタンを何回か半巧ししてみるか、等距 
離にある別の被写体でピントを合わせる方法（田46)をお試しください。 

。顔認識機能についてのごま意 

「顔認識機能についてのご注意」（田49)をご覧ください。 

E タッチシャッターについて 

初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチずるだけでシャッ 
ターをきることびできます（田41)。シャッターをきらずにタッチした被写体でピントと 
露出を台わせる [タッチ AF/A 口 に変更できます（田44)。 

M [目つぶり確認]画面について 

固 [目つぶり検出設定] を [ ON ] にすると、顔認識して撮影した直後に、被写体の人物 
び目を閉じて写っている可能性びあるとカメラび検出したときは、モニターに [目つぶり 
確認] 画面を表おします〔田159)。 

^ AF 補助光と フラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半巧ししたときに AF 補助光（の154)び点好す 
ることや、全押ししたときにフラッシュ（田 33) び発光することびあります。 
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ステップ 4 撮暴した画像を再をする/削除する 

画像を再をする（再をモード） 


因をタッチする 
撮影 画面 


巧生画回’ 




最後に撮影した画像び1コマ表示されます。 

画像をドラッグすると、前後の画像を表示でさます。2本の指で画像をドラッグ 
すると、10コマずつ送れます（田6)。 


前の画像を表示ずる 


なの画像を表示する 




前の画像や次の画像に切り換えた直後は、表示び粗いことびあります。 

撮影に戻るには、画面左上の撮影モードアイコン（芭）をタッチするか、シャツ 
ターボタンを押します。 

内蔵メモ U —の画像を再生しているとさは、のび表示されます。 SD カードをカメ 
ラに入れたときは、のは表示されず、 SD カードの画像び再生されます。 


M 再生モードで使える機能 

詳しくは、「いろいろな再生」（田 78) または「画像の編集」（田109)をご覽ください。 

M 画像の再生について 

-カメラを縦に構えて撮影した画像（縦位置の画像）は、自動的に回転して表示されます 
(田11)。回転方向は、 [画像回転] (田106)で変更できます。 

力方ラ本体を回転すると、画像も回転して表示されます（田11)。 

-節電による待機状態でモニターび消なしているとさは、シャッターボタンを押すと、モ 
ニターび再点'口しまず（田155)。 
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ステップ 4 撮影した画像を再生ずる/削除ずる 


不要な画像を削除する 


削除したい画像を表示して、下のタブ 
をタッチして設定アイコンを表をし 
(1 X 112)、なをタッチずる 




/T^ 


削除方法をタッチずる 
• [表示画像] :表示している 1 コマ、また 
は動画（田128)を削除します。 

-消!!除画像選巧]:複数の画像を選んで削除 
します。^悄リ除画像選択画面の操作方法」 

-[全画像]: すべての画像を削除します。 

-サムネイル表示（口 79) にして手順1 
の操作をした場合は、 [削除画像選択] または [全画像] から選びます。 


ゴ削除の確認画面で[はい]をタッチする 

-削陈した画像は、もとに戻せません。 

-削除をやめるには、百または[いいえ] 
をタッチします。 

削除画像選択画面の操作方法 


1枚削除します 
ぶろしし > でずか？ 



画像をタッチし、た^^を表示ずる 

-選択を解隙するには、ちラー度画像を 
タッチしてな?■を非表おにします。 

• 回をタッチすると1コマ表示に、因をタッ 
チすると一覧表示に切り換わります。 


国 撫 円!^ ■ 


2削除したい画像ずベてに苗を表示し、晒をタッチして選択を決定ずる 

-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作してください。 

&画橡削除についてのごま意 

-削除した画儘はちとに戻せません。残しておさたい画像は、パソコンに転送して保存す 
るよラおすすめしまず。 

-フロテクト設定した画像は、削除されません（田100)。 
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基本的な撮影機能をほう 


a (らくらく才ート撮影）モードでは、し处下の機能を設定または変更できま 
す。各アイコンは、現在の設定わ示しています。 






囚 〇 


因 

局 


因 

Q 

¥ 

画 n 

D] IT 因 SB 


四 


フラッシュ . 33 

□ &セルフタイマー . 36 

B お画像モード . 38 


B 


タッチ撮影 
のタッチシャッター 

タッチ AF / AE ........ 


…41 
…44 

I 囚露出補正 . 47 
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基本的な撮影機能を使ラ 


タフラッシュモードの設定をおえる 

フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でき 
ます。 

-フラッシュの光び充分に届く距離は、広角側で約 0.5 〜 4.0 m 、 望遠側で約 
0.5 〜 2.5 m です （ ISO 感度設定びオート時)。 

• fi (らく日く才ート撮影）モード(の 24) では、址4阳[自動発光]側期設 
定）または® [発光禁止]を選べます。 A を D [自動発光]にすると、自動判別 
されたシーンに合わせてカメラびフラッシュモードを設定します。 

• 〇 (オート撮影）モード （[ X 153)、 一部のシーンモード（田 61) またはべ 
ストフェイスモード（の72)では、下のフラッシュモードを選べます。 

aJt 。 自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

i 感 赤目軽減自動発巧 

人物撮影に適しており、人物の目びホく写る「赤目現象」を軽減でさます 
0 X 135)。 

® 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

V 強制発光 

被写体の明るさに関係な<、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
さなどに使います。 

古田 ス n — シンク □ 

自動発光モードにス□一（低速）シャッターを組みをわせて撮影します。 
夕景令夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 
写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 
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基本的な撮該機能を使ラ 

フラッシュモードの設定ち法 

1 左のタブをタッチして設定アイコンを 
表をし（田12)、フラッシュモードア 
イコンをタッチずる 


2 設定したいフラッシュモードのアイコ 
ンをタッチずる 

. 百をタッチすると、ひとつ前の画面に 
戻ります。 

-設定後、設定アイコンを非表示にする 
には、タブをもう一度タッチします。 


【シ© (発光禁止）にして撮影ずるとをや、暗い場所で撮影ずるとさのミち意 

-手ブレしやすくなるため、兰脚などの使用をおすすめします。兰脚などで固定して撮影 
するときは、セットアップ;><ニュー(田 145) の[手ブレ補正](田 153) を OFF にし 
て < ださい。 

-暗い場所で撮影するとさなど、撮影状況によってはノイズを低減する機能び作動するこ 
とびあります。ノイズ低減の機能び作動すると、画像の記録び終了ずるまでに時間がか 
かることがあ0ます。 

。フラッシュ使用時のご注意 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のよラに写り込むこ 
とがあります。このよラなとさは、フラッシュを© (発光禁止）にして撮影することをお 
すすめします。 

M フラッシュ表示について 

シャッターボタン半巧し時に、フラッシュの状態 
を確認でをます。 

-点灯：撮影時にフラッシュび発光します。 

-点滅：フラッシュび充電中のため、撮影できま 
せん。 

-消灯：撮影時にフラッシュは発光しません。 

バッテ U —残量びかなくなると、フラッシュの充 
霞中は モニターび 消灯します。 


回 

□ 

■ 0 / 25 ® 


图 

圓！ 
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基本的な撮影機能を使ラ 


@フラッシュ モー ドの設定について 

フラッシュモードの初期設定は、撮影モードによって異なります。 

• C (らくら < オート撮影）： A を 0 自動発光。 

• 〇はート撮獻： 2。自動発光。 

-シーン：シーンによって異なりまず（田62)。 

•回（ベストフェイス）：ぶ。自動発光（目つぶり軽減 OFF 時)、 ® 発光禁止に固定（目つ 
ぶり軽減 ON 瞄（の75)。 

フラッシュは、他の機能と同時に設定でさない場合びあります。^「同時に設定でをない 
機制〔の76) 

a (オート撮影）モードの場含、変更したフラッシュモード設定は、電源を OFF にしてち 
記憶されます。 

M 赤目軽減自動発光について 

このカメラは、「アドバンストホ目軽減方式」を採用していまず。 

フラッシュび本発光する前に、ル光量で数回発光する「プ I 」発光」で赤目現象の発生を軽 
減します。さらに、画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画儘補正して記録 
します。 

撮影する際は、 ■ UTF にご注意ください。 

-フ U 発光ずるため、シャッターボタンを押してからシャッターびをれるまでに、通常よ 
りち時間びかか0ます。 

-画像の記歸にかかる時間は、通常よりちみし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目がの部分を補正ずることびあります。この場さは、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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基本的な撮影機能を使ラ 


のセルフタイマーをほラ 

記念撮影など自分わ一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作によ 
る手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は10 
砂と2秒か5選べます。セルフタイマー撮影時は、云脚の使用をおすすめしま 
す。兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアップメニュー(脚 45) の 
[手プレ補正] (田 153) を [ OFF ] にしてください。 


1 下のタブをタッチして設定アイコンを 
表をし（田12)、セルフタイマーアイ 
コンをタッチする 


2 [10 s ] または [2 s ] をタッチずる 

- [10 s ](10 秒）：記念撮影などに適して 
います。 

- [2 s ] じ秒）：手ブレの軽減に適してい 
ます。 

• 設定したセルフタイ7—モードび表の 
されます。 

- 白をタッチすると、ひとつ前の画面に戻りまず。 

-設定後、設定アイコンを非表示にするには、タブをもラー度タッチします。 

3 構図を決め、シャッターボタ 

ンを半押しする 1—^ 

-ピントと露出び合います。 

星 
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基本的な撮影機能を使ラ 


4シャッターボタンを全押しず 

る 

-セルフタイマーび作動し、 
シャッターびをれるまでの秒 
数びモニターに表示されま 
ず。作動中はセルフタイマー 
ランプび点滅し、シャッター 
びきれる約1秒前になると、 
点灯に変わります。 

. シャッターびされると、セル 
フタイマーは [ OFF ] になり 
ます。 

-セルフタイマーを途中で止め 
るときは、もラー度シャツ 
ターボタンを巧します。 


こ 



。セルフタイマーについてのごま意 

この機能は、他の機能と同時に設定でさない場含びあります。 
能」 （の76) 


「同時に設定でさない機 
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基本的な撮影機能を使ラ 

お画像モード（画質/画像サイズ）をおえる 

記録する画像の大ささと、画質（圧縮率）の組みをわせを選びます。画像の巧 
途や内蔵メモリー / SD カードの鶏量に合わせて設定してください。画像サイズ 
の大さい画像モードほど、大さくプ U ントするのに適していますび、記録でさ 
るコマ数は少なくなります。 
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画像モード 

画像サイズ 
(ピクセル） 

内容 

随 4320 X 3240^ 

4320 X 3240 

面! よ 0 ち精細な画像にな 0 ます。圧縮率は 
約 1/4 です。 

EB 4320 X 3240 

4320 X 3240 

ファイルサイズと画質のバランスび良く、 
一般的な撮影に適した画像モードです。圧 
縮率は約 1/8 でず。 

团 3264 X 2448 

3264 X 2448 

团2592 XI 944 

2592 X 1944 

团2048 XI 536 

2048 X 1536 

面!、团、团 よりも画像サイズびかさいた 
め、よりをく撮影でさます。圧縮率は約 1/ 
8 です。 

函 1024 X 768 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示ずるとをに適 
しています。圧縮率は約 1/8 です。 

晒 640 X 480 

640 X 480 

電子メールへの添付や画面の縦横比び 4:3 
のテレビへの表示に適しています。圧縮率 
は約 1/8 です。 

圓 3968 X 2232 
(初期設定） 

3968 X 2232 

縦横比び 16 : 9 の画像を撮影でさます。 
圧縮率は 1/8 です。 


1 下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し（田12)、画像モードアイコン 
をタッチずる 



1 の 


2 設定したい画像モードのアイコンを 
タッチする 


白をタッチすると、ひとつ前の画面に 
おります。 

設定後、設定アイコンを非表示にする 
には、タブをもう一度タッチします。 
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基本的な撮影機能を使ラ 


D 画像をプリントずるとさのご注意 

[画像モード] を國 [3968 X 2232] (初期設定）にして撮影した画儘をプリントすると、 
画儘の端び削られ、画像全体がプ U ントでさないことびあります。 

プ U ンターの設定を「フチあり」にすると画像全体をプ U ントでさる場合びありまず。 
縦橫比 16: 9 の画像にプ U ンターび対応しているかなど、詳し<は、お使いのプリンター 
の説明書またはプ U ントサービス店などでご確認ください。 

M 画像モードの設定について 

• C (らくらくオート撮影）モードし U が^の撮影モードでを、設定を蜜更できます（動画撮 
影を除<)。 

-設定は、他の撮影モードにわ適用されます（動画撮影を除く）。 

-この機能は、他の機能と同時に設定でをない場をびあります。^「同時に設定でをない 
機能」（の 76) 

因記録可能コマ数 


内蔵メモリーや4 68の50カードに記歸でさるおおよそのコマ数は^^(下のとおりです。た 
だし、 JPEG 圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同 
じ容量の SD 力ードでも、力ードの種類によって、記録可能コマ数び異なることがありまず。 


画像モード 

内蔵メモリー 
(約 79 MB) 

SD 力ード 
(4GB) 

プリント時の大きさ ぷ 

随 

4320X3240^ 

11コ7 

約 550コマ 

約 36X27 cm 

团 

4320X3240 

23]7 

約 1100コ7 

約 36X27 cm 

团 

3264X2448 

40コ7 

約 1910コ7 

約 28X21cm 

团 

2592X1944 

62 ]7 

約 294 0] 7 

約 22X16cm 

团 

2048X1536 

97〕7 

約 4640コマ 

約 17X13cm 

西 

1024X768 

316]7 

約 15000コ7 

約 9X 7 cm 

圆 

640X480 

563コ7 

約 24100コ7 

約 5 X4 cm 

醒 

3968X2232 

36]7 

約 1720コマ 

約 34X19cm 


义 出力觸像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。 

ピクセル数-プ U ンター解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。同じ画儘サイ 
ズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズはルさくなり、なし'!觸像度で印刷すると、 
印刷サイズは大をくなります。 

-撮影画面では、撮影でさる残りの コマ 数び50 コマ し处下になると、記録可能 コマ 数び表 
おされます（田24)。 

-再生画面の画像の番号/全画像数の表おは、記録したコマ数び10,000コマしツ上になると、 
10,000コマ目削遲は「9999」となります。 


簡単な撮影と再生 IG (らく 5 く才—卜撮暴)モ—ドを使ラ 
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基本的な撮影機能を使ラ 


@画像モードとモニターの表示について 

撮影時や再生時の画儘表示は、画像モードによって UTF のよラに変わります。 


麗 


随、而、团、团、团、四、晒 


日 〇 


M ZH 




3 /T^ 


3 AW) .-1 


簡単な撮彰と再生—田 (6 く日く才—卜撮誇)モ—ドを使5 
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基本的な撮影機能を使ラ 


の画面にタッチしてシャッターををる(タッチシャッター） 

画面にタッチするだけで、シャッターびきれます。 

-初期設定では、 [タッチシャッター] に設定されています。手順 3 に進んで 
<ださし、。 


下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し（田12)、タッチ撮影アイコン 
をタッチする 




な（タッチシャッター）をタッチずる 

. 白をタッチすると、ひとつ前の画面に 
戻ります。 

-設定後、設定アイコンを非表示にする 
には、タブをもう一度タッチします。 





ピントをちわせたい被写体をタッチし 
て撮影する 

-撮影モードび fi (らく 5 くオート撮影） 

の場合、顔認識しているときは、枠で囲 
まれた顔をタッチします。タッチした顔 
にカメラびピントと露出を合わせます。 

顔認識していないときは、タッチしたエ 
1」アでカメラびピントを合わせます。 

-モニターにタッチするとさに力を入れすざると、カメラび動いて画像びぶれ 
る（手ブレする）ことがありますのでご注意ください。 

-電子ズーム使用時は、画面中央の被写体にピントび合います。 

. タッチシャッターに設定していてち、シャッターボタンを巧して撮影でさます。 
-モニターにタッチしてこ]び表示され 
たとをは、シャッターびされません。 

こ三の内側または顔認識して表示され 
る枠をタッチしてください。 



簡単な撮影と再生 IG (ら <5< 才—卜撮影)モ—ドを使ラ 
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基本的な撮影機能を使ラ 

【。タッチシャッターについてのごま意 

-[連写] (田 58) の[連写]または [ BSS ] を使って摄影するとをや、シーンモード 
(田 61) の[スポーツ]または[ミュージアム]で撮影ずるとをは、シゎッターボタン 
を押して撮影してください。タッチシャッターを使ラと1コマずつの撮影になります。 

-誤って画面に触れてシゎッターをきらないようにご注意ください。任（らくらく才ート 
撮影）モード 、 Q (オート撮影）モード、一部のシーンモードでは、タッチ撮影の設定 
を[タッチ AF / AE ] に切り換えると、画面にタッチしてもシャッターがきれないように 
できます（田44)。 

-オートフォーカスび苦手な被写体を撮影すると、ピントび含わないことびあります 
(田29)。 

-セルフタイマー(の 36) を設定してから、画面の被写体をタッチすると、ピントが固 
定され、10秒または2秒後にシャッターびきれます。 

-この機能は、他の機能と同時に設定できない場合びありまず。^「同時に設定できなし气 
機能」 (0276) 


簡単な撮彰と再生—田 (5 く日く才—卜撮誇)モ—ドを使5 
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基本的な撮影機能を使ラ 


M タッチシャッターび使える撮影モードについて 

a (らくらくオート撮影）モードし U がでち、タッチシャッターを使えます。撮影モードに 
よって、タッチシャッターの動作はじ(下のように異なります。 


撮影モード 

タッチシャッターの動作 

a (らく5く才ート撮影）モード 
(の24) 

-顔認識しているときは、枠で囲まれた顔をタッチ 
してくださレ。タッチした顔に力;>< ラびピントと 
露出を合わせます。 

-顔認識していないとさは、タッチしたエ U アで力 
六ラびピントを合わせます。 簡 

〇 (才ート撮影）モード（田51)、 
シーンモード（田 61) の 
[スポーツ]/ [パーティー]/ 
[ビーチ]/[雪]/[ク□ーズアップ]/ 
[料理]/ [ S ュージアム]/ 

[モノク□コピー]/ [逆光] 

単 

ピントを合わせたい被写体にタッチしてください。 i 
タッチしたエ U アでカメラびピントと露出を合ね 雪 
せます。複数の顔を認識したとさは、一重枠で囲ま を 
れた顔をタッチすると、その顔にカメラびピントと 再 
露出を含わせまず。 ^ 

シーンモード（田 61) の 
[ポートレート]/ 

[夜景ポートレート] 

顔認識して表おされる枠し U がは選べません。複数の 9 
顔を認識したときは、一重枠で囲まれた顔をタッチ 与 

すると、その顔にカメラびピントと麗出ををわせま 
す。 < 

シーンモード（田 61) の 
[風景]/吹焼け]/ 
[トワイライト]/随景]/ 

[巧ち上げ巧义]/ 

[パノラマアシスト] 

才 

シャッターボタンを押して撮該するとをと同じ AF 1 
エ U アで、ピントと麗出ををわせます。詳しくは、 t 

「シーンを選んで撮影する（シーンモードの種類と 囊 
特徴)」（圧] 64) をご覧ください。 毛 

ベストフェイスモード （[ D 72) 

タッチシャッターは使えません。 |<' 

M 動画撮影時のタッチシャッターについて ^ 

動画撮影でもタッチシャッターを使えます。画面をタッチして撮影の開始/終了びでをま つ 


す（[1]124)。 

M タッチ撮影の設定について 

〇〔オート撮影）モードの場合、タッチ撮影の設定は電源を OFF にしても記憶されます。 
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基本的な 撮影機 能を使ラ 

制画面にタッチしてピントをさわせる（タッチ AF / AE ) 

タッチ撮影の設定を [タッチシャッター] (初期設定)から [タッチ AF/AE] に切 
り換えられます。オートフォーカスでピント合わせをする AF エ U アを、画面に 
タッチして選べます。シャッターボタンを巧すと、選んだエ U アでピントと露 
出び合いシャッターびをれます。 

1 下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し（田12)、タッチ撮影アイコン 
をタッチずる 


2 う(タッチ AF/AE) をタッチずる 

. 白をタッチすると、ひとつ前の画面に 
おります。 

-設定後、設定アイコンを非表示にする 
には、タブをもう一度タッチします。 


3 ピントを合わせたい被写体をタッチずる 

• 〇 (らくらくオート撮影）モードでは、 

顔認識しているときは、枠で固まれた 
顔し U がはタッチでさません。複数の顔 
を認識したとさは、一重枠で囲まれた 
顔をタッチすると、その顔に AF エリア 
を移動でさます。 

顔認識していないときは、タッチしたエリアでカメラびピントををねせます。 
-タッチした場所には、 E または二重枠の AF エ U アび表示されます。 

-電子ズーム使刷寺は、 AF エ U アは選べません。 

- AF エリアの選択を解除するとさは、画面左側の隅をタッチします。 

• AF エ U アに選べない場所をタッチした 
とさは、モニターに^ ：：び表示されま 
す。 [ I!で囲まれた範囲内で、タッチし 
て < ださし、。 




簡単な撮彰と再生—田 (6 く日く才—卜撮誇)モ—ドを使5 
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基本的な撮影機能を使ラ 


4 シャッターボタンを押して 撮影す る 

• シャッターボタンを半巧しするとピント 
と露出び固定され、全押しするとシャツ 
ターびされます。 



h タッチ AF / AE についてのごま意 

オートフオーカスび苦手な被写体の撮影では、ピント合わせびでさないことびあ0ます 
(の29)。 


M タッチ AF / AE が使える撮影モードについて 

£S (らくらく才ート撮影）モード切がでも、タッチ AF/AE を使えます。撮影モードによつ 
て、タッチ AF/AE の動作は！; TF のように異なります。 


撮影モード 

タッチ AF / AE の動作 

a (らく百く才ート撮影）モード 
(の 24) 

-顔認識しているとをは、枠で囲まれた顔 U * (がは選 
ベません。複数の顔を認識したとさは、一重枠で 
囲まれた顔をタッチすると、その顔に AF エリア 
を移動でをます。 

-顔認識していないとさは、タッチしたエ U アで力 
ラびピントを合わせます。 

〇 (才ート撮影）モード（田51)、 
シーンモード（田 61) の 
[スポーツ]/ [パーティー]/ 
[ビーチ]/[雪]/[ク□ーズアップ]/ 
[料理]/ [ S ュージアム]/ 

[モノク□コピー]/ [逆光] 

タッチしたエ U アで力^ラびピントと露出を合わ 
せます。 

シーンモード（田 61) の 
[ポートレート]/ 

[夜景ポートレート]、 

ベストフェイスモード （[ D 72) 

顔認識して表おされる枠し U がは選べません。複数の 
顔を認識したとさは、一重枠で囲まれた顔をタッチ 
すると、その顔に AF エ U アを移動でをます。 

シーンモード（田 61) の 
[風景]/吹焼け]/ 
[トワイライト]/随景]/ 

[巧ち上げ巧义]/ 

[パノラマアシスト] 

タッチ AF/AE は使えません。 
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基本的な撮影機能を使ラ 


巧 タッチ撮影の設定について 

〇 (オート撮影）モードの場を、タッチ撮影の設定は電源を OFF にしてを記憶されます。 

^オートフオーカスが苦手な被写体を撮影ずるとさは 

オートフ オー カスび苦手な被写体（田 29) を撮影するとをは、 シャッター ボタンを何回 
か半押ししてみるか、^^(下の方法をお試しください。 

10(オート撮影)モードに切り換えて(田51)、タッチ 
撮影の設定を [タツチ AF/A 口 にする 




2ピントを合わせたい被写体と等距離にある別の被写 
体にタッチする 


3シャッターボタンを半押しする 

-ピントび合い、 AF エ U アび緑色に点灯します。 
•露出は、半押ししてピント合わせした被写体 
に合います。 


4半押ししたまま構図を蜜える 

-半押ししている間は被写体とカメラの距離を変えな 
レで < ださい。 



5シャッターボタンを全押しして撮影する 


簡単な撮彰と再生—田 (6 く日く才—卜撮誇)モ—ドを使5 


46 
























基本的な撮影機能を使ラ 


因露出補正で明るさをおえる 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗<調整 
でをます。 

1 下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し（田12)、露出補正アイコンを 
タッチする 


2 スライダーをドラッグして補正値を変 

要ずる 

-被写体を明るくしたいとさ：補正値を 
「+」側に設定します。 

-被写体を暗くしたいとさ：補正値を 
「一」側に設定します。 

. 白をタッチすると、ひとつ前の画面に 
戻ります。 

3 03をタッチする 

-設定後、設定アイコンを非表示にする 
には、タブをもう一度タッチします。 

-露出補正を解除するとをは、手順1に 
戻って補正値を [0] にしてのをタツ 
チして < ださい。 


M 露出補正の設定について 

〇 (オート撮影）モード （ CQSI ) の場合、露出補正の設定は、電源を OFF にしてを記憶 
されます。 





簡単な撮影と再生—0(ら <5< 才—卜撮影)モ—ドを使ラ 
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撮影モードを選ぶ 


政下の撮影モードを選べます。 


芭らく 5 くオート 撮影 

の24 

構図を決めるだけで力;>< ラび撮影シーンを自動的に判別し、 
合った撮影びでさます。 

簡単にシーンに 

〇オート 撮影 

邸1 

フラッシュモード、マク□モード（接写）などを設定して撮影でをます。連 

写の設定や、ピントををわせる AF ェ U ァび被写体を追尾する 
尾」も設定でさます。 

「ターゲット追 

画 i シーン 

脚1 


撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンに合った設定で撮影びでさます。 

回 ベストフェイス ロ72 

顔認識した人物の笑顔を検出して、自動でシャッターをさることびできます。 
美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにでさます。 
m 動画 CQ 124 

動画（音声付さ）を撮影でさます。 


1 撮影時に撮影モードアイコンをタッチ 
ずる 

-撮影モードメニューび表示されます。 


2 設定したい撮影モードのアイコンを 
タッチする 

-選んだ撮影モードの撮影画面になりま 
す。 

.画 i (シーン）をタッチしたとさは、設 
定したいシーンのアイコンをタッチし 
ます（中61)。 

-撮影モードを切り換えずに撮影画面に戻るには、画面左上の撮影モードアイ 
コンをタッチするか、シャッターボタンを押します。 




いろいろな撮影 


48 

















G (6<6< オート撮影）モードについて 

自動判別ずるシーンについて 

カメラを被写体に向けると、 UTF の撮影シーンに合わせた設定に自動的に切り 
換わ0ます。 

- fi オート撮影（一般的な撮影） 

-さポートレート（のら斗） 

• S 風景 （[X164) 

•固 夜景 （CQ66) 

S く S くオート 撮影 モードでのピント合わせについて 

撮影モードアイコンび fi やおのと走は、 

シャッターボタンを半押しすると、9つある 
AF エ U アのラち、ちっとわ手前の被写体を 
とらえている AF エ U アでピントび合いま 
す。 

半押しするまで、 AF エ U アは表示されませ 
ん。半押しすると、ピントびをった AF ェ U アび画面に表示されます(最大9力 
所）。 



• 3夜景ポートレート （[X165) 
- 36逆光 （meg) 

-おク□-ズアップ（田 67) 


顔認識撮影について 

人物の顔にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 

政下の場をは、顔認識機能び働さます。 

• fi (日く 5く才ート撮影）モード(脚 4) のとき 

• 〇 (才ート撮影）モード（田 51) のとき 

• シーンモードび[ポートレート] (の 64) または [夜景ポートレート] ( CQ 65) 
のとを 

-ベストフェイスモード（田 72) のとき 

。顔認識機能についてのごミち意 

-顔の向をなどの撮影条件によっては、顔を認識でをないことびあります。また、政下の 
よラな場合は、顔を認識でさません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図巧で顔を大きく、またはルさくとらえすぎている 

-複数の人物びいた場を、どの人物の顔を認識してピントををわせるかは、顔の向さなど 
によってを異なります。 

-「才ートフォーカスび苦手な被写体」（口 29) の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
ち、まれにピントびをわないことびあります。ピントが含わないとさは、等距離にある 
別の被写体でピントを合わせる方法（: 046) をお試しください。 
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田 （6 く6くオート撮影）モードについて 

@モーション検知について 

a (らくらくオート撮影）モードや〇 (オート撮影）モードなどでは、力方ラび被写体 
の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するためにに0感度び上びり、シャッタース 
ピードび速くなります。このようなと动ま、シャッタースピード表示び緑色に変わります。 
-モーション検知び作動してち、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減で 
さないことびあります。 

-極端にブレているとをや暗すざるとをは、モーション検知び作動しないことびありま 
す。 

-撮影した画像びをみざらつくことびあります。 
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o (オート撮影）モードで撮影ずる 

フラッシュモード、マク□モード（接写）などを設定して撮影でさます。連写 
の設定や、ピントを合わせる AF エ U アび被写体を追尾する「夕ーゲット追尾」 
わ設定で走ます。 

1 撮影時に撮影モードアイコンをタッチ 


-撮影モードメニューび表示されます。 

_ t 

2 凸をタッチする 

• 〇〔オート撮影）モードになりまず。 m 


3 左のタブまたは下のタブをタッチして 
設定アイコンを表示し（田12)、設定を 
確認または変更ずる 

-設定を変更するとさは、設定アイコンを 
タッチします。 

-設定について詳しくは ro けート撮影） 
モードの設定を変える」〔田 53) をご覧 
<ださい。 
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a (オート撮影）モードで撮影ずる 


4構図を決めて撮影する 

-カメラび人物の顔を認識した 
ときは、顔に黄色い二重枠の AF 
〔オートフォーカス）エ U アび 
表示されます。シャッターボタ 
ンを半巧しすると二重枠の AF 
エ IJ アでピントび合いまず 
〔の26、49)。 

-人物し U がの撮影や顔を認識でをない構図では、シャッターボタンを半押しす 
ると、9つある AF エリアのラち、ちっとち手前の被写体をと5えている AF エ 
U アでピントび合います（田49)。ピントび合ラと、ピントび合った場所の 
AF エリア表示び緑色に点巧します（最大9力所)。 

. シャッターボタンを全押しするとシャッターびをれます。 

-初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチする 
だけでシャッターをきることびできます （[ XI 41) 。シャッターをきらずに 
タッチした被写体でピントと露出を合わせる [タッチ AF / AE ] に変更できま 
すに044)。 


こ 



巧 関連ページ 

-オートフオーカスび苦手な被写体一田29 
52 -顔認識機能についてのご注意一田49 


いろいろな撮影 














o (才ート撮影）モードの設定を変える 


凸（才ート撮影）モードでは、タブをタッチして設定アイコンを表示ずると、 
政下の機能を設定または変更でさます。 

-各アイコンは、現在の設定を示しています。 

-設定したい項目のアイコンをタッチすると、その項目の設定画面になります。 
-設定アイコンを非表示にするには、タブをわラー度タッチします。 





1 ^£^1 


3 4 5 6 


* マクが . 

…….54 

D ISO ISO 感原滿 *. 

. 57 

>フラッシュ . 

.……33 

D 回 1 宙写** . 

. 58 

WB ホワイトバランス《 ....... 

…….59 

〇を画像モード※ . 

. 38 

因露出補正’ X’ . 

.……47 

0 のセルフタイマー.……… 

. 36 

タッチ撮影** 




なタッチシャッター . 

…….41 



タッチ AF/AE. 

…….44 



助ターゲット追尾 . 

.……55 




※〇 (オート撮影）モードの場合、設定は電源を OFF にしても記憶されます。 


M 同時に設定でをない機能 

撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。 
さない機能」 （[ D 76) 


「同時に設定で 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 

化マク〇 (接写の設定をする) 


〇 (才ート撮影）に設定左のタブをタッチするみ化マクロ 

最短約7 cm まで被写体に近づいて撮影でをます。ただし、フラッシュ撮影時 
は、撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に行き渡らないこと 
びあ0ますのでごま意ください。 

1 ON をタッチする 


2 0 または 0 をタッチして構図をミ夫める 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なります。よ0短 
い距離で撮影でさるのは、0マークやズーム表示び緑色 
で表おされるじマークより広角側のズーム位置です。最ち 
広角側のズーム位置では、レンズ前約7 cm までの被写体 
にピントを合わせ 5 れます。 


h マク□についてのごま意 

この機能は、他の磯能と同時に設定でさない場含びぁります。^「同時に設定でさない磯 
能」 (0276) 

@マク□モードの設定について 

• fi (らくらくオート撮影）モード：がに判別されるとマク□モードになります。 

-シーンモード：シーンによって異なります（田 61) 。 批[ク□—ズアップ]または 
[料理]に設定するとマクロモードになります。 

•回（ベストフェイス）モード：マクロモードは使えません。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


軌夕ーゲット追尾働く被写肋こピントを合わせて撮該ずる） 


a (オート撮影）に設定今下のタブをタッチするみタッチ撮影 


凸（才ート撮影）モード（圧] 51) では、タッチ撮影の設定を [タッチシャッ 
夕一] (初期設定）から [ターゲット追尾] に切り換えられまず。動をのある 
被写体を撮影するとさに使います。ピントを合わせたい被写体を登録すると、 
ターダット追尾び始まり、 AF エリアび被写体を追いかけて移動します。 


勒（ターダット追尾）をタッチずる 

-撮影モードび、〇〔オート撮影）モー 
ド外のときは、爾（ターゲット追尾） 
を使えません。 





：；び表示され 


被写体を登録する 

-ピントを合わせたい被写体に画面上で 
タッチします。 

-被写体び登録されまず。 

-枠び赤色で表示されたとさは、被写 
体にピントを合わせられません。構 
図を変えて、ちラー度被写体を登録 
して < ださし、。 

. 被写体び登録でさない場所をタッチしたとさは、モニターに 
ます。こ ] で囲まれた範囲内で、タッチしてください。 

. 被写体び登録されると、黄色い AF エ1」 

ア表示で囲まれ、ターゲット追尾び始 
ま0ます。 

. ターゲットを変えたいときは、もラー 
度ピントを合わせたい被写体をタッチ 
して < ださい。 

-被写体の登録を解除するときは、画面 
左側の隅をタッチします。 

-力 ラびターゲットを見失って AF エ U ア表おび消えたとさは、ちラー度被写 
体を登録してください。 
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o (オート撮影）モードの設定を変える 


3シャッターボタンを押して 撮影す る 

• シャッターボタンを半押しして AF エ U 
アでピントびをラと、 AF エ U ア表おび 
緑色になり、ピントび固定されます。 

- AF エ U ア表示び点滅したとさは、被写 
体にピントび合っていません。もラー 
度シャッターボタンを半押しして、ピ 
ントを合わせてください。 

• AF エリアび表示されていない状態でシャッターボタンを半押しすると、9つ 
ある AF エリアのラち、もっとも手前の被写体をと5えている AF エ U アでピ 
ントび合います（口49)。 

• シャッターボタンを全押しするとシャッターびをれます。 


Cd 夕ーゲット追尾についてのごミ主意 

-電子ズームは使えません。 

. ターゲット追尾中は、常にピントををわせる動作音びします。 

-ズーム位置や撮影時の設定〔田53)は、被写体を登録する前に設定してください。被 
写体を登録した後に設定を変更すると、被写体の登録び觸除されます。 

-被写体の動をび速いとをや手プレび大をいとき、類似した被写体びある場合など、撮影 
条件によっては、被写体をターゲットに登録できないことや追尾でをないこと、または 
別の被写体を追尾することびありまず。被写体の大きさや明るさなどによってち、適切 
にターゲット追尾でさないことびあります。 

-「オートフォーカスび苦手な被写体」（田 29) の撮影では、 AF エ U ア表示び緑色になっ 
ていてを、まれにピントび合わないことびあります。このよラなとさは、等距離にある 
別の被写体でピントを合わせる方法 （[ IH 6) をお試しください。 

-この機能は、他の機能と同時に設定でさない場をびあります。^「同時に設定でさない 
機能」（圧] 76) 

@タッチ撮影の設定について 

ターゲット追尾での被写体の登録は、電源を OFF にすると觸除されます。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 

ISO ISO 感度設定 


〇 (オート 撮影）に設定下のタブをタッチする A I 如 ISO 感度設定 

じ〇感度を高くすると、よりかない光量で撮影でさます。 

じ〇感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でさます。 また 、同じ明るさ 
の被写体でわ、より速いシャッタースピードで撮影で走、手ブレや被写体の動 
きによるブレを軽減しやすくな0ます。 

- ISO 感度を高くすると、暗い被写体の撮影、フラッシュを使わない撮影、望 
遠側での撮影などに効果的ですび、撮影した画像び多かざらつ < ことびあり 
ます。 

m オート（初期設定） 

明るい場所では ISO 80になり、暗い場所では自動的に ISO 800までに0感度 
び高くなります。 

聞感度制限オート 

カメラび自動的にに0感度を変更するときの範囲を [ISO 80-200 ]、 [ISO 80- 
40 0] から選べます。選んだ範囲の上限値政上に ISO 感度は上びりません。 ISO 感 
度の上限値を設定ずることで、画像のざらつさを抑える効果があります。 

80、100、200、400、800、1600、3200、6400 
ISO 感度を選んだ値に固定します。 


【シ ISO 感度設定についてのごま意 

-この機能は、他の機能と同時に設定でをない場をびぁりまず。^「同時に設定でをない 
機能」（の 76) 

-に0感度設定をはート]じ(州こすると、モーション検知（口 50) は作動しません。 

。 ISO 感度[3200]、 [6400] についてのごま意 

- [ ISO 感度設定]を [3200] または [6400] にして撮影するときは、選べる[画像モー 

ド] は团[2048 X 1536]、西[1024 X 768]、陋 [640 X 480] に制限されます。 

- [ ISO 感度設赶を [3200] または [6400] にすると、撮影時の画像モード設定アイコン 
び赤色になります。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


a 連写 


〇 (オート撮影）に設定今下のタブをタッチするみ a 連写 


連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター）を設定でさまず。 

回単写（初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

〇| 連写 

シャッターボタンを全巧ししている間、約 0.9 コマ/秒で最大6コマまで連写 
でさます(画像モードび閥口 968X2232] のとき)。 

BSS BSS (ベストシヨットセレクター） 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望違側で撮影するとき 
など、手ブレしやすい状況で撮影する場合に設定します。 

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け〔最大10コマ）、撮影 
した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマをカメラび自動的に選んで 
記録します。 


圏！ マルチ連写 

シャッターボタンを1回全押しすると約7コマ/秒で16 
コマの連続写真を撮影し、1コマの画像として記録し 
ます。 

-記録される画像モードは团（画像サイズ: 2560 X 
1920ピクセル)に固定されます。 

-電子ズームは使えません。 

巧 連写についてのごま意 
-[連写]、 [ BSS ] または[マルチ連写]で撮影するとをは、フラッシュは使えません。ピ 
ントと露出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

-画儘モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなることびあ 
ります。 

-この機能は、他の機能と同時に設定でさない場をびあります。^「同時に設定でさない 
機能」（圧] 76) 

h BSS についてのごま意 

[ BSS ] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を 
変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場をびあります。 

h マルチ連写についてのごま意 

マルチ連写の撮影では、モニターにスミア（田 168) び発生すると、記録される画像にち 
ス S アの影響び残ります。ス S アの影響を避けるため、太陽や太陽の照0返し、電灯など 
を画面内に入れずに撮影するよラおすすめします。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


WB ホワイトバランス（を合いの調整） 

〇 (才ート 撮影） に設定下のタブをタッチするホワイトバランス 

人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光灯の室內など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラ 
で白く撮影するには、光源の色に合わせて調整び必要です。この調整を「ホワ 
イト バランスををわせる」といいます。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応で走ますび、撮影した画像び思 
い通りの色にならないとをは、天候や光源に合わせて設定を変更してくださ 
い。 

m オート（初期設定） 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセットマニュアル 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは「プ U セットマニュ 
アルの使い方」 （1 X 160) をご覧ください。 

糸 晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

ザ 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

黄 壁光な 

白色堂光打の下での撮影に適していまず。 

a 曇天 

曇0空の屋外での撮影に適しています。 

% フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 


b ホワイトバランスについてのごま意 

[才ート]、[フラッシュ]政がのホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを® (発 
光禁止）に設定してください（田33)。 
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a (オート 撮影） モードの設定を変える 


プリセツトマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するときなど、 [オート] や[電球]などのホワイトバラン 
ス設定では望ましい結果び得5れない場合に使います(赤みびかった照明下で 
撮影した画像を、普通の照明下で撮影したよラに見せたいと走など)。 

政下の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。 

1 撮影ずる照明下で、白またはグレーの被写体を巧意ずる 


下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し（の12)、 WB をタッチする 




PRE をタッチずる 

-レンズび測定用のズーム位置になりま 
す。 


4 測定窓に、用意した白またはグレーの 
被写体を収める 

-前回測定したホワイトバランス値を使 
いたいとさは、[前回の設定]をタッチ 
します。再測定せずに、ホワイトバラ 
ンスび前回の値に設定されます。 




測定窓 

—I— 


ブリセットマニュアル 


前回の設定 新規設 


■百 


m 


百 
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D [新規設定]をタッチして、ホワイトバ 
ランス値を測定ずる 

• シャッターびきれて、ホワイトバラン 
スのプ U セット値び新たに設定されま 
ず（画像は記録されません)。 

プリセットマニュアルについてのごま意 

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定でさません。フラッシュ撮影時は、[ホワイ 
トバランス]を[才ート]またはロラッシュ]に設定してください。 


いろいろな撮影 




























シーンにさねせて撮影する（シーンモード） 


政下の撮影シ- 
びでさます。 


-ンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った設定で撮影 


をポート レー ト 

B 風景 

々スポーツ 

田极贵 K - トレ-卜 

汉パーティー 

望ビーチ 

圆雪 

窒夕綱ブ 

A のイライト 

困夜景 

«ちク□-ズアップ 

II 料理 

亟ミュージアム 

强巧ち上げな火 

□モノク□北- 

巧逆光 

パノラ7アシスト 



シーンモードの設定方法 


撮影時に撮影モードアイコンをタッチ 
して撮影モードメニューを表示し、極 i 
をタッチずる 

-シーンの選択画面になりまず。 




設定したいシーンのアイコンをタッチ 
ずる 

-選んだシーンの撮影画面になります。 

-シーンモードの種類と特徴一田64 


構図をミ央めて撮影ずる 
-シーンによつては、シーンエ 
フエクト調藝スライダーで 
シーンの効果を調整でさます 
(田63)。 


圏 


因回且回回 

画 I 回回口 ISI 

n 阳11励 CT 

回囚 


に 


m 各シーンの説明を見るには 

シーンを選ぶ画面(手順 2) で 0 をタッチすると、 
[ヘルプ選巧]画面になりまず。シーンのアイコン 
をタッチずると、それぞれのシーンの特徴を表示 
でさます。 

百をタッチすると、[ヘルプ選巧]画面に戻りまず。 
-[ヘルプ選巧]画面で百をタッチすると、手順 
2の画面に戻ります。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


@シーンモードの設定について 

シーンモードでは、シーンを選ぶと、撮影時の設定び UTF の内容に切り換わりまず。 



フラッシュ 
(脚 3) 

マクロ 
脚 54) 

セルフ 

タイマー 

(CD36) 

タッチ撮影 
(田41、 44) 

露出補正 
(の 47) 

る 

惦※1 

OFF 

0FF》i 

な* 1' 4 

〇※1 

圆 

© 

OFF 

0FF》i 

巧※ 5 

〇※1 

ろ 

© 

OFF 

OFF 

面※1 

〇※1 


惦※2 

OFF 

0FF》i 

巧※い 

〇※1 

敦 

惦※ 1、3 

OFF 

0FF》i 

巧※1 

〇※1 

垣 

品が 

OFF 

0FF》i 

が1 

〇※1 

圆 

，を 0*1 

OFF 

0FF》i 

面‘※1 

〇※1 

窒 

@*1 

OFF 

0FF》i 

な※ 5 

〇※1 


® 

OFF 

0FF》i 

な※ 5 

〇※1 

固 

® 

OFF 

0FF》i 

が5 

〇※1 

批 

AUTO 

ON 

0FF》i 

面 

〇※1 

TI 

© 

ON 

0FF《i 

巧※1 

〇※1 

亟 

© 

OFF が 

0FF》i 

巧※1 

〇※1 

觀 

© 

OFF 

OFF 

が 5 

0 

Q 

感※ 1 

0FF》1 

0FF《i 

面‘※ 1 

〇※ 1 

の 

み 

OFF 

0FF》i 

な※ 1 

〇※ 1 


感※ 1 

OFF が 

0FF》i 

な※ 5 

〇※ 1 


タブをタッチして設定アイコンを表示すると、機能を設定または変更でをます。 

《2赤目軽減スローシンク□強制発光に固定されます。 

《3ホ目軽減ス□ーシンク□に切り換わることびあります。 

《4顔認識して表おされる枠し U 外は選べません。 

シャッターボタンを押して撮影するとさと同じ AF エリアで、ピントと露出ををねせ 
まず。 

M 画橡モード（画質/画像サイズ）の設定について 

設定は、シーンモード1^(がの撮影モードと連動しています（動画撮影を除く）。シーンモー 
ドでを、下のタブをタッチして設定アイコンを表示し、ををタッチすると設定でをまず 
(田38)。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


シーンエフェクトの調整 

じ(下のシーンモードでは、シーンエフェク シーンエフェクト調整スライダー 


卜調整スライダーび表示されます。 シーン 
エフェクト調整スライダーをタッチまたは 
ドラッグして、シーンの効果を調整でさま 
す。 


g 區 


< ■ I l[|j ——I—— 3(^1 


JT^l 


をポートレート、田夜景ポートレート、 
望ビーチ、 圆 雪、固夜景、苗逆光 



明る< 


"料理 



分 




H 風景、 おク□ーズ アップ 


鮮やかさを 
減らす 


鮮やかさを 
増ず 


窒夕焼け、 A トワイライト 


青味強< 


ホほ強く 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


シーンを選んで撮影する（シーンモードの種類と特徴） 

をポートレート 

人物のポートレート撮影に使います。 

-カメラび人物の顔を認識ずると、顔び黄色い二重枠の AF 
エリア表示で囲まれます願認識撮影について一田 49) 。 

-複数の顔を認識したとさは、最もカメラに近い顔に二 
重枠の AF エリアび表示され、 AF エ U ア政外の顔に一 
重巧び表示されます。一重枠で囲まれた顔をタッチす 
ると、その顔に AF エリアを変更でさます（田41、 44) 

-美抓機能で人物の顔(最大3人)の肌をなめ b かにしてから画像を記録します(口73)。 

•顔を認識しないときは、シャッターボタンを半巧しすると、画面中央でピント 
び合います。 

-電子 ズームは 使えません。 

-フラッシュの初期設定は i® (赤目軽減自動発光)です。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整できます（田63)。 

B 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとさ 

に使います。 

-遠景にピントびをいます。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF エ U アまたは AF 表示（田 28) び緑 
色に点灯します。ただし、ピントは遠景にをラため、 

近くの被写体にはピントび合わないことびあります。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 154) は点灯しません。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを調藝できます（田63)。 

々スポーツ 

運動をなどスポーツ写真を撮影するとさに使います。動 

さのある被写体の一瞬の動きを連写（連続撮影）によっ 

て鮮明にとらえまず。 

-画面中央でピントををわせます。タッチシャッター 
(の 41) またはタッチ AF/AE (CCWA) で、ピントび 
合ラエリアを変え6れます。 

. シゎッターボタンを全押ししている間、約 0.9 コマ/秒で最大6コマまで連写で 
きます個像モードび國 [3968 X 2232] のとき）。 

-ピントと露出、ホワイトバランスは1コマ目を撮影したを件に固定されます。 

•画像モード、 5D カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなるこ 
とがあ0ます。 

. タッチシャッター(田 41) で撮影すると、1コマずつの撮影になります。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 154) は点灯しません。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


田夜景 ポートレート 还 J 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するとさに使いまず。 

背景の雰囲気を活かしなび5人物をフラッシュ撮影し 

ます。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重枠の AF 
エ I 」ア表示で囲まれます(顔認識撮影について一 \ Z } 49 ). 

-複数の顔を認識したときは、最も力;><ラに近い顔に二重枠の AF エ U アび表おさ 
れ、 AF エ U アし U がの顔に一重枠び表示されます。一重枠で囲まれた顔をタッチ 
すると、その顔に AF エ U アを変更できます（口41、 44) 

-美抓機能で人物の顔(最大3人)の抓をなめらかにしてから画像を記録します(口73)。 

-顔を認識しないときは、シトッターボタンを半巧しすると、画面中央でピントび 
台います。 

-電子ズームは使えません。 

-フラッシュの設定は赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調磬できまず（田63)。 

深 パーテイー 

バーテイー尝場などでの撮影に使います。キャンドルライ 

卜などの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げます。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッター 
(田 41) またはタッチ AF/AE ( CCWA ) で、ピントび 
合ラエリアを変えられます。 

-フラッシュの初期設定は i ® (赤目軽減自動発光)です。赤目軽減ス□ーシンク□に 
切り換わることびあ0ます。 

-手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。暗い場所では、兰脚な 
どの使用をおすすめします。兰脚などで固定して撮影ずるとさは [手ブレ補正] 
(田1 53) を OFF にしてください。 


望ビーチ 

晴天の海や砂浜を明るく鮮传かに撮影したいときに使 
います。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッター 
(田 41) またはタッチ AF/AE (田 44) で、ピントび合 
ラエ U アを変え6れます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整でさます（田63)。 


面：圧!びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固 
定して撮影するときは、 [手ブレ補正] (田 153) を [ OFF ] にしてください。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


圆雪 

雪景色を明るく鮮やかに撮影したいとさに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッター 
(田 41) またはタッチ AF/AE (田 44) で、ピントび合 
ラエ U アを変えられます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整でを 
ます（のら])。 

堂夕焼け 压] 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-画面中央でピントを合わせまず。 

-フラッシュの初期設定は® (発光禁止）です。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色昧を調整でさま 
す（口63)。 

* トヮィラィト 曲 

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 

使,、ホオ 

-遠景にピントび合います。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF エ U アまたは AF 表示（田 28) び緑 
色に点打します。ただし、ピントは遠景に合うため、近 
くの被写体にはピントびをわないことびあります。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 154) は点灯しません。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色昧を調整できます（田63)。 

因夜景 面 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲 

気を表現します。 

-遠景にピントび含います。シゎッターボタンを半巧し 
すると、常に AF エ U アまたは AF 表示（田 28) び緑 
色に点丹します。ただし、ピントは遠景にをうため、近 
くの被写体にはピントびをわないことびあります。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 154) は点灯しません。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整できます（田63)。 


面：圧]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固 
定して撮影するときは、 [手ブレ補正] (田 153) を [ OFF ] にしてください。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


批ク n —ズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 

います。 

-マク□モード(田 54) になり、最短距離で撮影可能な 
位置まで自動的にズームび移動します。 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なります。より 
短い距離で撮影でさるのは、 の マークやズーム表示 
び緑色で表示されるたマークより広角側のズーム位置です。最も広角側のズー 
ム位置では、レンズ前約7 cm までの被写体にピントを合わせられます。 

-フラッシュ撮影時は、撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に 
行さ渡らないことびありますのでご注意<ださい。 

-画面中央でピントを含ねせます。タッチシャッター〔田 41) またはタッチ AF / 
AE (田 44) で、ピントびをうエリアを変えられます。 

•手ブレしやすいため、 [手ブレ補正] (田 153) の設定を確認し、力;<ラをしっ 
かり持ってください。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを調整できます（田63)。 


II 料理 

料理の撮影に使います。 

-マク□モード ( UIISA ) になり、最短距離で撮影可能な 
位置まで自動的にズームび移動します。 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なりまず。よ0短 
い距離で撮影でさるのは、©マークやズーム表示び緑 
色で表示されるりマークより広角側のズーム位置です。 

最も広角側のズーム位置では、レンズ前約 7 cm までの被写体にピントを合ね 
せ5れます。 

-フラッシュは使えません。 

-画面中央でピントを含ねせます。タッチシャッター（田 41) またはタッチ AF / 
AE (田 44) で、ピントび台うエリアを変えられます。 

•手ブレしやすいため、 [手ブレ補正] (田 153) の設定を確認し、カメラをしっ 
かり持ってください。 

-シーンエフェクト調整スライダーで、照明によって被写体の色び変わる影響を 
調整できまず（田63)。料理モードのシーンエフェクトの調整は電源を OFF に 
してち記憶されます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


盧ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 
を発光させたくない場巧で撮影するとさに使います。 

-画面中央でピントを合わせまず。タッチシャッター 
(□1141) またはタッチ AF / AE 〔の 44) で、ピントび合 
ラエ1」アを変えられまず。 

- BSS (ベストシヨットセレクター)(田 58) を使って撮影できます。 

. タッチシャッター（の 41) で撮影すると、 BS 5 は作動しません。 

-手ブレしやすいため、 [手ブレ補正] ( miss ) の設定を確認し、力;><ラをしっ 
かり持ってください。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 154) は点灯しません。 


强 打ち上げ巧火 压] 

ス□ーシャッターで、打ち上げ花火を撮影します。 

-遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半 
巧しすると、常に AF 表示〔口28)び緑色に点丹しま 
す。ただし、ピントは遠景に含ラため、近くの被写体 
にはピントびをわないことびあります。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 154) は点灯しません。 


□モノク n コピー 

ホワイトボード件印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-画面中央でピントを台わせます。タッチシャッター 
(の 41) またはタッチ AF/AE (の 44) で、ピントび 
合ラエリアを変えられます。 

-近くのものを撮影するときは、マク□モード〔田 54) 

を併用してください。 

-赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などび薄<なることびありまず。 
-フラッシュの初期設定は® (発光禁止）です。 
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压]:压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固 
志して撮影するときは、[手ブレ補正] (田 153) を [ OFF ] にしてください。 










シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


巧逆光 

逆光状態での撮影に使います。フラッシュび常に発光 
し、人物び影にな5ずに撮影でさます。 

-画面中央でピントををわせます。タッチシャッター 
(□1141) またはタッチ AF/AE (の 44) で、ピントび 
合ラエリアを変え6れます。 

-フラッシュの設定は > (強制発光）に固定されます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整でを 
ます（田63)。 


M パノラマアシスト 



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真にを成したいとさに使います。撮 
影した画像は、付属のソフトウェア 「Panorama Makers 」 を使ってパソコンで 
パノラマ 写真に合成します。詳しくは「パノラマアシストを使った撮影方法」 
(ロス〇)をご覧ください。 

-フラッシュの初期設定は® (発光禁止）です。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


パノラマアシストをほった撮穀方法 

画面中央でピントを合わせます。三脚を使ラと、構図を合わせやすくなりま 
す。兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアップメニュー(脚 45) の 
[手プレ補正] (田153)を OFF にしてください。 

1 撮影時に撮影モードアイコンをタッチ 
して撮影モードメニューを表示し、画 i 
をタッチずる 

-シーンの選択画面になります。 


W [パノラマアシスト]をタッチずる 

-パノラマ方向（画像をつなげる方向）を 
おす—クび表示されます。 




巧 PI 巧 in 网 

巧圆巧巧 ISI 
网 III 园岡 lil 


パノラマち向をタッチずる 

-ち方向につなげるときは D 、 左方向は 
〇、上方向は〇、下方向は〇をタッチ 
します。 

-もう一度、パノラマ方向のアイコンを 
タッチすると、方向を選び直せます。 

-撮影時の設定を変えるとさは〔[1]53)、 
ここで設定してください。 



4 一番端の被写体に構図を合わ 
せ、1コマ目を撮影する 

-撮影した画像び、画面の約1/3 
の部分に半透明で表示されま 
す。 


こ 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


2 コマ 目拉降を撮影する 

-次の被写体の1/3び前の絵柄 
に重なるよラに構図を合わせ 
て、 シゎッターボ タンを巧し 
て < ださし、。 

-この手順を繰り返して、必要 
な画像を撮影して<ださい。 



必要な画像を撮影し終わった5、田を 
タッチする 

-手順3の状態に戻りまず。 


&隠戸一心 〇 


巧 




【シパノラマアシストについてのごま意 

-撮影時の設定（の62)は、1コマ目のシャッターをきる前に設定してください。1コマ 
目を撮影した後は変更でをません。1コマ目を撮影した後は、ズーム操作、画備の削除 
ちでさません。 

-撮影中にオートパワーオフ（田 155) による待機状態になると撮影び終了します。オー 
トパワーオフの時間を長めに設定しておくことをおすすめしまず。 

^ AEMHL 表示について 

パノラマアシストモードでは、パノラマ写真を構 
成するすべての画儘を、1コマ目と同じ露出、ホ 
ワイトバランスおよびピントで撮影します。1コ 
マ目を撮影すると、露出、ホワイトバランスとピ 
ントを□ック個定）したことを示す [ FHL び 
画面に表示されます。 

口 Panorama Maker 5 に〕いて 

Panorama Maker 5は、付属の ViewNX 2 CD - ROM を使ってパソコンにインス t ルで 
さます。 

撮影した画像をパソコンに転をして〔田132 )、 Panorama Makers でパノラマ写真に含 
成してください（口136)。 

口 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]172 
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笑顔を撮影する（ベストフェイスモード） 


初期設定では、顔認識した人物の笑顔を検出して自動でシャツターをきること 
びできます（笑顔自動シャツター）。美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かにで 
さます。 


撮影時に撮影モードアイコンをタッチ 
して撮影モードメニューを表示し、回 
をタッチずる 

-ベストフェイスモードになります。 





I 構図をミ央める 

• 力;>< ラを被写体に向けます。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔び 
黄色い二重枠の AF エリア表示で囲ま 
れ、ピントび合ラと二重巧び一瞬緑色 
になりピントび固定されまず。 

-最大3人の顔を認識します。複数の顔を 
認識したときは、最も画面の中央に近い顔び二重枠の AF エ U ア表おで囲ま 
れ、他の顔び一重枠で囲まれます。 

一重枠で囲まれた顔をタッチすると、その顔に AF エ U アを変更でさます。 

3 自動的にシャッターがされる 

-[笑顔自動シャッター] (助 75) によ0、カメラび二重枠で固まれた人物の 
笑顔を検出すると、自動的にシャッターびされます。 

シャッターびされるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返しま 
す。 

4 撮影を終了する 

-笑顔検出による自動撮影を終了するときは、電源を OFF にするか、 [笑顔自動 
シャッター] を [ OFF ] にするか、撮影モードアイコンをタッチして他の撮 
影モードに切り換えてください。 
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笑顔を撮影ずる（ベストフェイスモード) 

。ベストフェイスモードについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-セルフタイマーは使えません。 

• タッチシャッターは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びでさないことびあります。 

-「顔認識機能についてのご注意」一の49 

美肌機能についてのごま意 

-美肌機能を使って撮影ずる場台は、画像の記録時間び通常より長くなることびありま 
す。 

-撮影条件によっては、撮影時の画面で力^ラび顔を認識していてち、美肌の効果び表れ 
ないことや、顔し U 外の部分び画像処理されることびあります。望ましい効果び得られな 
い攝合は、[美肌効果]を [ OFF ] にして撮影し直してください。 

-シーンモードのポートレート、夜景ポートレートでは、美肌効果の度合いは設定でさま 
せん。 

-撮影禮にち、記録した画儘にメイクアップ効果で美肌などの編集びでさまず（辽]120)。 

@セルフタイマーランプについて 

笑顔自動シャッターでは、力方ラび顔を認識すると点滅し、シャッターがされた直後は速 
く点滅します。 

M 手動でシャッターををるには 

シャッターボタンを押してもシャッターびをれます。顔認識していないとさは、画面中央 
の被写体にピントび合いまず。 

M 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

[笑顔自動シャッター]び [ ON ] のときは、カメラを操作しないまま UTF の状態び続く 
と、オートパワーオフ（田 155) び作動して、電源び OFF になります。 

-力;><ラび顔を認識しない。 

-カメラが顔を認識していてち、笑顔を検出でさない。 

巧 関連ページ 

オートフォーカスび苦手な被写体^田29 
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笑顔を撮影ずる（ベストフェイスモード) 


ベストフエイスモードの設定を変える 

ベストフェイスモードでは、タブをタッチして設定アイコンを表示すると 、 m 
下の機能を設定または変更でをます。 

-各アイコンは、現在の設定をおしています。 

• 設定したい項目のアイコンをタッチずると、その項目の設定画面になりま 
す。 

-設定アイコンを非表示にするには、タブをわラー度タッチします。 







1 >フラッシュ 

ベストフェイスモードで撮影するとさのフラッシュ（田 33) を設定でさます。 

2 を画像モード 

[画像モード] ( mss ) を設定でさます。 

画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像モードの設定 
になります（動画撮影を除<)。 

3 駐 美肌効果 

美肌の効果を設定します。シャッターびきれると、人物の顔をカメラび検出 
し（最大3人）、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。 
効果の度合いを [強め]、[標準] (初期設定)、届 旨め] から選べます。 [ OFF ] 
を選ぶと、美肌磯能は OFF になります。 

-撮影画面の被写体では、効果の度合いは確認でさません。撮影後に画像を 
再生して確認してください。 
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笑顔を撮影ずる（ベストフェイスモード） 


4 域目つぶり軽減 

[ ON ] にすると、撮影のたびに2回シャッターをきり、人物び目をつぶって 
いない画像を優先して1コマだけ記録します。 

-目をつぶっている可能性のある画儘 
を記録したとさは、ちのメッセージび 
数歡間表示されます。 

- [ ON ] にすると、フラッシュは使え 
ません。 

-初期設定は [OF 円 です。 


5 回笑顔自動 シャッター 

- [ ON ] 〔初期設定）：顔認識した人物の笑顔を検出するたびに、カメラび自 
動でシャッターをを0ます。 

- [ OFF ] :笑顔検出による自動シャッターを OFF にして、シトッターボタン 
のみでシャッターをを0ます。 

6 因露出補正 

ベストフエイスモードで撮影するとさの [露出補正] (田 47) を設定でさます。 


@ベストフェイスモードの設定について 

この機能は、他の磯能と同時に設定でさない場含びぁります。^「同時に設定でさない磯 
能」（の76) 
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同時に設定でをない機能 


撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。 


制限される機能 

巧疋 

内容 

フラッシュ 
(脚 3) 

連写 （ mss ) 

[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にして撮 
影するとさは、フラッシュは使えません。 

目つぶり軽減 

( m / s ) 

[目つぶり軽減]び [ ON ] のときは、フ 
ラッシュは使えません。 

セルフタイ7— 
(脚 6) 

ターゲット追尾 

( mss ) 

タッチ撮影を[ターゲット追尾]にずる 
と、セルフタイマーは使えません。 

画像モード 
( m 38) 

連写 （ mss ) 

[マルチ運写]で撮影するとさは、[画像 
モード]は团（画像サイズ： 2560 XI 920 
ピクセル）に固定されます。 

に0感度設定 
(邸 7) 

[ISO 感度設定]を [3200] または [6400] 
にして撮影するとさは、選べる[画像モー 
ド]は团[2048 X 1536]、西 [1024 X 
768]、厕 [640 X 480] に制限されます。 
これらの画像サイズ政外に設定していた 
ときに [ISO 感度設定]を口 200] または 
[6400] にすると、团 [2048 XI 536] に変 
要されまず。 

マク n モード 

(圧154) 

ターゲット追尾 

( mss ) 

タッチ撮影を[ターゲット追尾]にずる 
と、マク□モードは使えません。 

じ〇感度設定 
(邸 7) 

連写 （ ca 58) 

[マルチ連写]で撮影ずるときは 、 [ISO 感 
度設定]は明るさに応じて自動的に設定 
されます。 

連写（邸 8) 

セルフタイ7— 
(脚 6) 

セルフタイマーで撮影するときは、[単 
写]に固定されまず。 

タッチシャッ 
ター(の 41) 

タッチシャッターを使ラと1コマずつの 
撮影になります。 

目つぶり検出設定 
(田159) 

連写 （ mss ) 

[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写]にして撮 
影するとさは、目つぶり検出しません。 

デート写し込み 
(田 152) 

連写 （ mss ) 

[連写]、 [ BSS ] にして撮影するとさは、 
日付を写し込めません。 

目つぶり軽減 

( m / s ) 

[ ON ] に設定すると、[デート写し这み] 
は使えません。 
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同時に設定でさない機能 


制限される機能 

sni た 

巧疋 

内容 

電子 ズーム 
(圧127) 

連写 （ CQ 58) 

[マルチ連写]にして撮影するときは、電 
子ズームは使えません。 

ターゲット追尾 
(の55) 

タッチ撮影を[ターゲット追尾]にする 
と、電子ズームは使えません。 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 

撮 

影 


M 撮影モードによって制限される機能について 

撮影モード（田 48) によって、使える機能び異なります。各撮影モードで使える機能に 
ついては UTF をご覧ください。 

- a (らくらく才ート撮影）モードー圧]32 
• 〇 (才ート撮影）モードーロ53 
-シーンモードー田62 
-ベストフェイスモードーの74 
-動画一田126 


巧 関連ページ 

電モズームについてのご注意一田154 
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1 コマ表示中の操作 1 

撮影モードのとさに画面左上の再生モード 
アイコン（因）をタッチすると、再生モー 
ドになり、 撮影した画像を再生します 
(邸の。 


1コマ表示では、 ■ UTF の操作びでさます。 


機龍 

アイコン 

内容 


画像を選ぶ 

- 

画像をちへドラッグすると前の画像、 
左へドラッグすると次の画像を表示し 
ます。2本指で画像をドラッグすると、 
10コ7ずつ送れます。 

6、 

30 

画像を一覧表示ずる 

- 

画像に2本の指を触れたまま、つまむよ 
ラに狭めると、4コマ、9コマ、または 
16コマのサムネイル画像を表示しま 
す。 

79 

画像を拡大ずる 

- 

画像に2本の指を触れたまま、指の間隔 
を広げると、最大約10倍までの倍率に 
拡大します。田をタッチすると、1コ 
マ表おに戻りまず。 

81 

動画を再生ずる 

巧 

表示中の動画を再生しまず。 

128 

画像にランクを設定 
ずる/ランク別に再生 
ずる 

ちのタブ 
(★) 

画像に5段階のランクを設定でさます。 
ランク別に再生でさます。 

97 

再生に関ずる設定を 
ずる 

下のタブ 

画像に対して設定や編集びでさます。 

96 

再生モードを切り換 
无る 

再生モード 
アイコン 

再生モード;><ニューを表示して、お気 
に入り再生モード、オート分類再生 
モード、撮影日一覧モードへの切り換 
えびでさます。 

83 

撮影モードに切り換 
える 

撮影モード 
アイつン 

画面左上の撮影モードアイコンをタッ 
チします。シャッターボタンを押して 
ち、撮影モードに切り換わります。 

- 


M 画像の向さ（縦横位置）について 

力^ラを縦に構えて撮影した画儘（縦位置の画像）は、自動的に回輯して表おされます 
(田11)。回較方向は、[画像回転](圧]106)で変更でさまず。 

カメラ本体を回転すると、画像を回乾して表示されます （[ D 11)。 
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複数の画像を一賣表示する（サムネイル表示) 


再生モードの1コマ表示 0 X 178) で画像に2本の指を触れたまま、つまむよラ 
に狭めると、画像を一覧でさる「サムネイル表示」になります。 



サムネイル表示では、政下の操作びでさます。 


機能 

アイコン 

内容 


表示 コマ 数を増やず 

- 

画像に2本の指を軸れたまま、つまむよ 
うに狭めると、4コマー9コマー16コマ 
に切0換わりまず。 


表示 コマ 数を減5ず 

- 

画イ象に2本の指を軸れたまま、指の間隔 
を広げると、16コマー9コマー4コマに 
切り換わります。 


画面をスク □— ル 
ずる 

□□ 

D または D をタッチするか、画面ちのス 
ライダーをドラッグします。モニターを 
上下にドラッグしてもスク□ールでき 
ます。 

- 

1 コマ 表示に戻る 

- 

画像をタッチします。 

- 

画像にランクを設定 
ずる/ランク別に再 
生ずる 

ちのタブ 
(★) 

画像に5段階のランクを設定でさます。 
ランク別に再生でさます。 

97 

再生に関ずる設定を 
ずる 

下のタブ 

[削除]、[スライドシヨー]、[プ□テク 
卜設定]または[プリント指定]びでさ 
よ9 〇 

96 

撮影モードに切〇換 
无る 

撮影モード 
アイコン 

撮影モードアイコンをタッチするか、 
シャッターボタンを押します。 

- 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 
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複数の画像を一覧表示ずる（サムネイル表示) 


@サムネイルに表示される 
マー ク 

ランク設定（田97)、または[プ 
□テクト設定](田100)をした 
画儘にはちのマークび表示されま 
す。動画は、映画フィルムの]コ 
マのよラに表示されます。 


プ□テクト表 
示 

ランク表示 



M お気に入り再生および才ート分類再生中のサムネイル表示 

-お気に入り再生（田 84) でサムネイル表示を 
すると、再生しているお気に入りフオルダーの 
アイコンび画面上に表示されます。 


オート分類再生〔田 91) でサムネイル表示を 
すると、再生している分類のアイコンが画面上 
に表示されます。 
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画像を拡大表巧する 

再生モードの1コマ表示 ([ X 178) で画像に2本の指を軸れたまま、指の間隔を 
広げると、表示中の画像び拡大表示されます。 

• 画面ち下のガイドは、画像のどの部分を表示しているかを示していまず。 




拡大表示では、下の操作びでさます。 


機龍 

アイコン 

内容 


化大倍率を上げる 

回 

回をタッチします。画像に2本の指を 
細れたまま、指の間隔を広げても拡大 
倍率び上びります。約10倍まで拡大 
でさます。 

- 

拡大倍率を下げる 

回 

因をタッチします。画像に2本の指を 
触れたまま、つまむよラに狭めてち拡 
大倍率び下び0ます。倍率び1倍になる 
と、1コマ表示に戻ります。 

- 

表示範囲を移動ずる 

- 

画像をドラッグすると、表示範囲を移 
動でさます。 

- 

画像を削除ずる 

〇 

回をタッチします。 

31 

1コマ表示に戻る 

曰 

□をタッチします。 

78 

画像の一部を切り抜 
く（トリミング） 

巧 

披大表示した部分だけを別画像として 
保存します。 

123 

撮影モードに切り換 
える 

- 

シャッターボタンを押します。 

- 
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画像を}広大表示ずる 

顔詔識して撮影した画像の場合 

顔認識 ([ X 126) して撮影した画像は、1コ 
マ表示で画像に2本の指を触れたまま、指 
の間隔を広げると （ CQSI )、 撮影時に認識 
した顔を中むにす広大表示されます （ [連写]、 

[ BSS ]、 [マルチ連写] ( mss ) で撮影した 
画像を除<)。 

-複数の顔を認識していたとをは、ピント合わせを行った顔を中むに拡大表示 
され、圆または圆をタッチすると表示する顔び切り換わります。 

-さらに回または因をタッチすると拡大率び変わり、通常の拡大表示になり 
ます。 
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分類して再をする 

政下の再生モードを選べます。 

囚再生 LCBO 

撮影したすベての画像を再生します。 

〇お気に入り再生 口 84 

お気に入りフオルダーに登録した画像を再生します。 
m オート分類再生 ^ U 9 ^ 

撮影時に自動分類された項目を選んで、画像や動画を再生しまず。 

曲撮影日一覧 [111194 

撮影曰を選んで、画像を再生します。 


1再生時に再生モードアイコンをタッチ 
ずる 

-再生モードメニューび表示されます。 


2設定したい再生モードのアイコンを 
タッチする 

-選んだモードに切り換わります。 

-再生モードを切り換えずに再生モード 
に戻るには、画面左上の再生モードア 
イコンをタッチします。 
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お気に入 0 の画像を分類ずる（お気に入 0 再生） 

撮影した画像は、お気に入りフォルダーへ登録して分類でさます。 

登録後は、「お気に入0再生モード」にずると、登録した画像だけを再生でさ 
ます。 

-お気に入りフォルダーに登録しておくと、画像を探すとさに見つけやすくな 
0ます。 

-画像を旅行や結婚式などのイベン ト ごとに分類して再生できます。 

-同じ画像を複数のフォルダーに登録でさます。 

画像をお気に入0フォルダーに登録する 

撮影した画像をお気に入0フォルダーに登録して分類します。 

1 再生モード（圧]30)、オート分類再生モード（田引）または撮影曰 一覧 
モード （[ X 194) で画像を再生ずる 

2 お気に入りの画像を選び、下のタブを 
タッチする 

-1コマ表示にして下のタブをタッチして 
<ださし、。 


3白をタッチずる 

-お気に入り登録画面び表示されます。 


4画像を登録したいお気に入りフオル 
ターをタッチする 

•登録び完了し、1コマ表示に戻ります。 

-同じ画像を複数のフオルダーに登録す 
るときは、手順1または2から操作を繰 
り返します。 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 

。お気に入り登録についてのごま意 

-1つのお気に入りフォルダーに登録できる画働ま、最大200コマでず。 

-動画はお気に入りフォルダーに登録でをません。 

-選んだ画儘びすでにお気に入りフォルターに登録されているときは、登録されているお 
気に入りフォルダーのアイコンび黄色になりまず。 

-画儘をお気に入りフォルダーに登録しても、画撒ファイルは記録したフォルダー 
(田 172) からお気に入りフォルダーへコピーも移動もされません（田90)。 

巧 関連ページ 

お気に入り登録を解除する^田87 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 


お気に入〇フオルダーの画像を再をする 

r 白お気に入り再生モード」にすると、画像を登録したお気に入りフオルダー 
を選んで画像を表示でをます。 

-1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、サムネイル表示、拡大表 
示びでをます。下のタブをタッチして設定アイコンを表示すると、同じお気 
に入りフオルダーの画像を対象に設定や編集びでさます （[ X 196)。 


再生時に再生モードアイコンをタッチ 
して再生モードメニューを表示し 
(1 X 183)、〇をタッチずる 

-お気に入0フォルダーの一覧表示にな 
ります。 


目^^^ 

■m 


表示したいお気に入りフォルダーを 
タッチする 


選んだお気に入りフオルダーの画像 
び、1コマ表示されます。 

再生中のお気に入りフオルダーアイコ 
ンび画面に表示されます。 

お気に入〇フオルダーを選び直すとさ 
は、手順1〜2を繰り返してください。 



いろいろな再生 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 


お気に入0宮録を解除する 

画像を削除しないでお気に入りフォルダーから画像の登録を解除したいと走 

は、下のよラに操作してください。 

-お気に入0再生モードの1コマ表示 
(の％手順 2) で解除したい画像を選び 
ます^下のタブをタッチして設定アイコ 
ンを表示します^ Q をタッチすると、登 
録解除の確認画面び表示されます。 

-[はし VI をタッチし、登録を解除します。解 
除をやめるには、 [いいえ] をタッチしま 
す。 


【シ削除についてのごま意 

お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフオルターから画儘び消えるだけ 
でなく、内蔵メモ U —または SD カードに記録されている元の画儘ち削除されますのでご 
を意ください（田90)。 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 


お気に入0再をモードの操作 

お気に入りフオルダーの一覧画面では、政下の操作びでをます。 


機能 

アイコン 

内容 


お気に入〇フォル 
ダーのアイコンを変 
更ずる 

a 

下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、〇をタッチします。 

89 

選んだフォルダーの 
画像をまとめて削除 
ずる 

な 

下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、命をタッチすると、フォルダー 
の選択画面び表示されます。フォルダー 
を選んで03をタッチします。 

- 

再生モードを切〇換 
える 

回 

再生モードメニューを表示します。 

83 

撮影モードに切〇換 
无る 

撮影モード 
アイコン 

画面左上の撮影モードアイコンをタッ 
チするか、シャッターボタンを押しま 
す。 

- 


I 


88 











2 下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、 a をタッチずる 


3 変更したいフォルダーをタッチずる 

-アイコンとアイコンの色の選択画面に 
なります。 



4 


フォルダーに表をしたいアイコンを 
タッチし、アイコンの色をスライダーを 
タッチまたはドラッグして選んだ5、の 
をタッチする 

-アイコンび変更され、お気に入〇フォ 
ルダーの一覧画面に戻ります。 

. 百をタッチすると、設定を変更せずに 
フォルダー選択画面に戻0ます。 

。お気に入りフォルダーのアイコン設定についてのごを意 

お気に入りフォルダーのアイコンは、内蔵メモ U —または SD カードごとに設定してくだ 
さし、。 

-内蔵メモ U —のお気に入りフォルダーアイコンを蜜要するとさは、 SD カードを力方ラ 
から取り出してください。 

-アイコンの初期設定は数字アイコンです。 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 


お気に入〇フォルダーのアイコンを巧更する 

お気に入りフォルダーのアイコンのデヴインは変更でさます。変更すると、ど 
のフォルダーにどのよラな分類で画像を登録したか分かりやすくなります。 

1再生時に再生モードアイコンをタッチ 


して再生モードメニューを表示し 
(田83)、白をタッチずる 
-お気に入〇フオルダーの一覧表示にな 
0ます。 





























お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 


@お気に入りの登録/再生について 

画像をお気に入りフォルダーに登歸しても、画像ファイルは記録したフォルダー ( mi 72) 
からお気に入りフォルダーへコピーち移動ちされません。お気に入りフォルダーには、画 
像のファイル名び登録されます。お気に入り再生モードでは、お気に入りフォルダーに登 
録されてレるファイル名から画像を呼び出して再生します。 

お気に入り再生モードで画像を削除（田31、 88) すると、お気に入りフォルタ‘一から画 
儘び消えるだけでなく、内蔵;^モ U —または SD カードに記録されている元の画儘び削除 
されますのでご注意<ださい。 

お気に入り登録 

お気に入り 
フォルダ ー1— 



0001 JPG 
0002 JPG 
0003 JPG 


お気に入り 
フォルダ ー2 

0001 JPG 
0004 JPG 


お気に入り再生 

お気に入り 
/>-フォルダ ー 1 


0001 JPG 


0001 JPG 

ファイルの 

呼び出し 

巧蔵メモリー 

0002 .JPG 

0003 JPG 


または 

SD 力ード 
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才ート分類再生で画像を探す 


画像や動画は、撮影時に L ソ下のいずれかの項目に自動的に分類されます。 

「曲オート分類再生モード」にすると、撮影時に分類された項目を選んで画像 
や動画を表示でさます。 


回笑顔 

S 人物 

1!料理 

田風景 

因夜景 

化接写 

帝動画 

凶編集済み画像 

回その他の画像 


-1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、サムネイル表示、拡大表 
示または動画再生びできます。下のタブをタッチして設定アイコンを表示す 
ると、同じ分類の画像を対象に設定や編集びでさます（0:196)。 

オート分類再をモードで画像を表示する 

1 再生時に再生モードアイコンをタッチ 
して再生モードメニューを表示し 
(圧]83)、 Be をタッチずる 

-分類項目の一覧画面にな0ます。 



表示したい分類項目をタッチずる 

-分類項目についての詳細は、 r 分類の種 
類と內容」（口 92) をご覧ください。 


選んだ項目の画像び1コマ表示されま 
す。 

再生中の項目のアイコンび画面に表示 
されます。 

分類項目を選び直すとさは、手順1〜2 
を繰り返して < ださい。 





〇 才ート分！房再生 


いろいろな再生 
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オート分類再生で画像を探ず 


分類の種類と内容 


項目 

内容 

回笑顔 

ベストフェイスモード（の 72) で笑顔自動シャッターを [ ON ] 
にして撮影した画像。 

S 人物 

〇〔オート撮影）モード（田 51) で顔認識撮影した画像。 
シーンモード（の61)の[ポートレート] 气[夜景 ポートレー 
卜] 气 [パーティー]、 [逆光]’ X ’で撮影した画像。 

ベストフェイスモード（田 72) で笑顔自動シャッターを [ OFF ] 
にして撮影した画像。 

"料理 

シーンモード（：[1]61)の[料理]で撮影した画像。 

因風景 

シーンモード（田 61) の[風景]※で撮該した画像。 

曰夜景 

シーンモード〔の 61) の破景气吹 焼け]、[トワイライ 
卜]、[打ち上げ巧火]で撮影した画像。 

A 接写 

〇 (オート撮影）モードでマクロ（田 54) に設定して撮影し 
た画像。 

シーンモード （[ XJ 61) の [ク□—ズアップ]&で撮影した画像。 

1動画 

動画（田124)。 

凶編集済み画像 

画像編集（田 109) で作成した画像。 

回その他の画像 

他の分類項目に該当しない画像。 


※色（らくらくオート撮影）モード（田 49) で切り換わった場合を含みます。 


b 才ート分類再生モードについてのご注意 

-1つの分類項目で表示でをるのは、最大999コマでず。撮影時にすでに999コマある分 
類項目に該当した画像/動画は、オート分類再をモードに登録でをず、オート分類再生 
モードで表示でをません。通常の再生モード ( mSO ) または撮影曰一覧モード（田94) 
で表おしてください。 

-内蔵メ fU - または SD 力ードからコピーした画儘や動画 Cmi 64) は、才ート分類再 
生モードでは表示でをません。 

- COOLPIXSSOLii 外で記録した画像や動画は、オート分類再生モードで表示でをません。 














オート分類再生で画像を探ず 


オート分類再をモードの操作 

才ート分類再生の一覧画面では、政下の操作びでをます。 


機能 

アイコン 

内容 


選んだ分類項目の画 
像をまとめて削除ず 
る 

な 

下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、ををタッチすると、分類項目の 
選択画面び表示されます。項目を選んで 
E 3 をタッチします。 

- 

再生モードを切〇換 
无る 


再生モードメニューを表示します。 

83 

撮影 モードに切〇換 
无る 

撮影モード 
アイコン 

画面左上の撮影モードアイコンをタッ 
チするか、シャッターボタンを押しま 
す。 

- 


いろいろな再生 
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特定の日付の画像を選ぶ（撮影曰一覽モード） 

「应撮影曰一覧モード」にすると、同じ撮影曰の画像だけを再生でさます。 

-1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、サムネイル表示、拡大表 
示または動画再生びでさます。下のタブをタッチして設定アイコンを表示す 
ると、同じ曰付の画像を対象に設定や編集びで走ます（1 X 196)。 


撮彰曰一覧モードで曰付を選ぶ 


再生時に再生モードアイコンをタッチ 
して再生モードメニューを表示し 
(圧]83)、应をタッチずる 

-撮影日の一覧画面になります。 


_再生モ-ド 

撮巧日一篇 


■ I 画圓 


表示したい日付をタッチずる 

-表おする月を切り換えるには、〇また 
は D をタッチします。 


7 8臨 _ 10 11 12 13 I 

14 15 161 綱 18 19 20 ■ 

21 22 23 24 25 26 27 

励29 30 


選んだ日に最初に撮影した画像び、1コ 
7表示されます。 

曰付を選び直ずとさは、手順1〜2を繰0 
返してください。 



b 撮影曰一責モードについてのごま意 

-撮影曰一覧モードで表おできる画像は、最新の画像から9,000コマまでです。 

-曰時を設定せずに撮影した画像は、 r 2010年1月1曰」の画像として扱われます。 
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特定の日付の画像を選ぶ（撮影日一覧モード) 


撮影曰一覧モードの操作 

撮影曰の一覧画面では、 ■ UTF の操作びでさます。 


機能 

アイコン 

内容 


表示する月を切〇換 
无る 

〇〇 

〇または D をタッチします。 

- 

選んだ日付の画像を 
まとめて削除する 

な 

下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、ををタッチずると、日付の選択 
画面び表示されます。曰付を選んで四を 
タッチします。 

- 

再生モードを切 D 
換える 

回 

再生モードメニューを表示します。 

83 

撮影 モードに切り 
換える 

撮影モード 
アイコン 

画面左上の撮影モードアイコンをタッ 
チするか、シゎッターボタンを押しま 
す。 

- 


いろいろな再生 
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ランク設定’ X ’ ... 97 

白お気に入りフオルダーへの 
登録（お気に入り再生モード 

(が） . 84 

お気に入〇フオルダーからの辭 
除（お気に入り再生モード） 
. 87 


を削除3 


.31 


国!スライドシヨ ー&. 98 

S プ U ント指定& . 102 

な!プ□テクト設定※. . 100 

1§音声;><モ . 107 

図画像編集 . 109 

沒 I 画イ象回転 . 106 

ペイント ... 111 


※サムネイル表おにしてち設定でをます。お気に入り再生、オート分類再生または撮影 
曰一覧モードでサムネイル表示に切り換えたとさは、選んだフォルダー、分類または 
撮影曰の画像だけを巧象に設定びでさます。 



再をに関する設定 

再生モードの1コマ表示で、タブをタッチして設定アイコンを表示ずると、画 
儘に対して設定や編集びでさます。 

. 再生中の画像の種類やカメラの状態によって、操作でさる項目や表示は異な 
ります。 

• 設定したい項目のアイコンをタッチずると、その項目の設定画面になりま 
す。 

-設定アイコンを非表示にするには、タブをわラー度タッチします。 


リ◎のリのち U 島:測！！ 


m 


hri 鑛喊も』臟 


LJ 

HI 

回 


因 

因 

1 

¥ 

D 

目 

1 A 1 (F 4/ 4 日 



田 
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画像にランクを設定する（レーテイング） 


画像に5段階のランクを設定でさます。 

また、同じランクの画像だけに絞り込んで再生で走ます。 


1コマ表示（の78)またはサムネイル表 
示 （[ X 179) で、ちのタブをタッチずる 
-タブの基本操作一田12 


I 設定したいランクのアイコンを、画像に 
ドラッグアンドド□ップ （ my ) ずる 

-ランクび設定されます。 

-ランクを変更するには、別のランクを 
ドラッグアンドド□ップします。 

-ランクの設定を解除するには、 *0 をド 
ラッグアンドド□ップします。 

-1コマ表示のとをは、'の数でランクを確認でさます。 

ランク別に再をする 






1コマ表を（田 78) またはヴムネイル 
表示 （1 X 179) で、ちのタブをタツチする 


島 


置3畳:®® 圆 


☆☆☆☆ [ 


2 再生したいランクのアイコンをタッチ 
ずる 

-タッチしたランクのアイコンび黄色に 
変わり、そのランクに設定されている 
画像だけび表示されます。複数のラン 
クを選べます。 

-選んだランクを解除するには、解除し 
たいランクをタッチします。 

-ランク別の再生をやめるには、すべてのランクを選ぶか、すべてのランクを 
辭除しまず。 

ランク設定についてのごミち意 

-1つのランクに設定でをる画像は999コマまでです。 

-動画にはランク設定でさません。 

- COOLNXS 80 で設定したランク〔レーティング情報）は、パソコンで利巧でをません。97 
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写!!スライドシヨーを楽しむ 

內蔵メモ U —/ SD 力ード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 


1再生モードで、下のタブをタッチして 
設定アイコンを表示し、国!をタッチず 
る 



2 [開始]をタッチする 

• [開始]をタッチする前に[効果]を 
タッチすると、スライドシヨー中の効 
果を選べます。[クラシック]と[ズー 
ム]から選べます。 

-繰り返し再生するには、[開始]をタッ 
^ チする前に[エンドレス]をタッチし、 

い チェックボックスをオン[\/]にします。 

を - EI をタッチすると、力ラに内蔵されたサンプル画像をエンドレスで再生し 

ド す0 

生 • スライドショーを再をせずにやめるには、百をタッチします。 



3スライドショーが始まる 

-モニターをタッチすると、画面下に操 
作パネルび表示されます。 

操作パネルのアイコンをタッチすると、 
の操作びできます。 


機能 

アイコン 

内容 

A 屋 

曰ま 

の 

BGM の音量を調節でをます。 

巻き戻し 

〇 

タッチしている間、巻き戻しします。 

早送0 

〇 

タッチしている間、早送りします。 

-時停止 

〇 

タッチすると、一時停止します。 

-再生を再開するには、画面中央に表示される 
日をタッチします。 

再生終了 

曰 

タッチすると、スライドショーを終了します。 



98 







































画スライド シヨーを 楽しむ 


【りスライドシヨーについてのごま意 

-動画は1フレーム目だけを表おします。 

-スライドショーを達続再生でさる時間は、 [エンドレス] に設定している場合ち含め、 
最大30分です（田155)。 


いろいろな再生 
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3 [ ON ] をタッチずる 

-画像がプ□テクトされます。 

-プ□テクトをやめるには、白をタッチ 
しま9 〇 


プ□テクト設定についてのごま意 

内蔵メモ U -/ SD 力ードを初期化（フォーマット、田 156) すると、プ□テクト設定し 
10り た画儘ち削除されますので、ご注意ください。 



な!大切な画像を保護（プ□テクト）する 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でを 
ます。プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に筋0マーク（の10、 80) 
び表示されます。 


1コマだけ保護（プ□テクト）する 



2 

いろいろな再生 































な! 大切な画像を保護（プ□テクト）ずる 


複数の画像を保護（プ□テクト）する 

複数の画像を一度にプ□テクトでさます。 


サムネイル表示にして（圧]79)、下の 
タブをタッチして設定アイコンを表示 
し、かをタッチずる 

-[プ□テクト画像選択]画面に切り換わ 
0ます。 

プ□テクトしたい画像をタッチずる 

-選択した画像にはチェックマークび表 
示されます。ちラー度タッチすると、 
チェックマークび列れます。 

-回または因をタッチすると、画面に表 
おするコマ数を切り換えでさます。 



03 をタッチする 

-画像びプ□テクトされます。 

-プ□テクトをやめるには、白をタッチ 
しか9 〇 



プロテクト設定を解除する 

-1コマずつプ□テクト設定を解除するには、プ□テクト設定された画像を1 
コマ表示して「1コマだけ保畫（プ□テクト）する」 ( mi 00) の操作をし、 
手順3の画面で [ OF 円をタッチします。 

-複数画像のプ□テクト設定を解除するには、「複数の画像を保震（プ□テク 
卜）する」の手順2の画面で、プ□テクト設定された画像のチェックマーク 
を外します。 


いろいろな再生 
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a SD 力ードにプリントする画像や枚数を設定する(プリント指定) 

SD カードに記録した画像を]; TF の方法でプ U ントする場合、どの画像を何枚 
プ U ントするかを、あらかじめ SD 力ードに設定できます。 

-力ードス□ットび付いた DPOF 対応（田 186) のプ U ンターでプリントする。 
- DPOF 対応のプリントサービス店にプ U ントを依頼する。 

-カメラを PictBridge 対応（口186)のプ U ンターに接続してプリントずる 
(田 138) (カメラから 5 D カードを取りがすと、内蔵メモリーに記録した画 
像にをプ U ント指定でさます)。 

1コマだけプ y ント f 旨定する 


プリントずる画像を1コマ表示し、下の 
タブをタッチする 



fl をタッチずる 



プリントずる枚数をタッチし、虹を 
タッチする 

• プ U ント指定をやめるには、已を 
タッチします。 


■ B B 田 D 
田 B P B 田 


画 


今回のプ U ント指定を追加することで 
設定コマ数び99コマを超える場合は、 

ちの画面び表示されます。 

-[はい] を選ぶと、他の画像のプリン 
卜指定をすべて解除して、今回の設 
定だけを残します。 

-[キャンセル] を選ぶと、他の画像の 
プ U ント指定を残して、今回の設定を取り消します。 


枚数制限をおそています。 
選巧した画像 L ソかの 
プリント指定を 
取0消しますか？ 
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asD カードにプリントずる画像や枚数を設定ずる（プリント指定) 


4 曰付と撮影情報を画像に入れてプ U ン 
卜ずるかどうかを設定ずる 

• [曰イ寸]をタッチしてチェックボックス 
をオン[%/]にすると、撮影曰を印字 
しよう0 

-[撮影情報]をタッチしてチェックボッ 
クスをオン[%/]にすると、撮影情報 
(シャッタースピードと絞り値）を印字します。 
• 03をタッチして、設定を有効にしまず。 


151日付 

ilBI 撮お情報 


差 


■百 


四 


プ U ント指定を行った画像は、再生時の画 
面で確認でさます。 



いろいろな再生 
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asD カードにプリントずる画像やお数を設定ずる（プリント指定) 


複数の画像をプ y ント指定する 

1 サムネイル表示にして（圧]79)、下の 
タブをタッチして設定アイコンを表示 
し、白をタッチずる 

-プ U ント指定画面に切り換わります。 


2 プリントしたい画像（最大99コマま 
で）をタッチして選び、画面左上の〇 
または〇をタッチしてプリント枚数 
(各9枚まで）を設定ずる 

-プリントされる画像には、チェック 
マークと プ U ント枚数び表示されま 
す。枚数を0にすると、その画像の選択を解除でさます。 

-回または因をタッチすると、画面に表示するコマ数を切り換えできます。 

-圆をタッチすると、すべての画像に対するプ1」ント指定を取り消しでさま 
す。 

-設定び終了した6曲をタッチします。 

3 曰付と撮影情報を画像に入れてプリン 
卜ずるかどうかを設定ずる 

-[曰イホ！をタッチしてチェックボックス 
をオン[%/]にすると、すべての画像 
に撮影曰を印字します。 

- [撮影情報] をタッチしてチェックボッ 
クスをオン[%/]にすると、すべての 

画像に撮影情報（シャッタースピードと絞り値）を印宇します。 

• 03 をタッチして、設定を有効にしまず。 
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asD カードにプリントずる画像や枚数を設定ずる（プリント指定) 

プリント指定を解除する 

-1コマずつプ U ント指定を解除するには、プ U ント指定された画像を1コマ表 
示して「1〕マだけプリント指定する」 （ mi 02) の操作をし、手順3の画面で 
「0」をタッチします。 

-複数画像のプ U ント指定を解除するには、「複数の画像をプ U ント指定する」 
( mi 04) の手順2の画面で、プ1」ント指定された画像のチェックマークを 
がします。國をタッチすると、すべての画像に対するプ U ント指定を取り 
消しでをます。 


【シ日付と撮影情報を入れてプリントずるとをのごま意 

プ U ント指定で設定した [日付] と [撮影情報] は、「日付」や「撮影情報」び印字巧能 
な DPOF 対応プ I 」ンター(口 186) で印字できます。 

-付属の USB ケープルでカメラをプ U ンターに接続して 「 DPOF プ U ント」 （ mi 44) す 
るとさは、「撮影情報」は印字でをません。 

-プ U ント指定を行った後、再び [プリント指定] メニューを表示すると、 [日付] と [撮 
影 情報] の設定は U セットされまずのでご注意ください。 

-プ U ントされる曰付は、撮影時点で力^ラに設 
定されている曰時です。撮影後にセットアップ 
にューの [曰時設定] を変更してもプ I 」ント 
される曰付には反映されません。 

画橡をプリントずるとさのごま意 
[画像モード] を陋 [3968 X 2232] (初期設定） 

にして撮影した画儘をプ U ントすると、画徹の端 
び削られ、画撒全体びプリントできないことびありまず（田138)。 

^ [デート写し込み]について 

セットアップ^ニューの1； デート写し込别 （の 152) を使うと、撮影時に日時を画像に 
写し込んで記録でをます。日付の印字に対応していないプ1」ンターでも曰付入りの画像を 
プリントできます。デート写し込みした画像は、 [プリント指定] で日付の印字を設定し 
てを、デート写し込みした日付のみびフ U ントに表をされます。 
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泣画像を回起ずる 


撮影後に、カメラなどで表示するとさの画像の向さ（縦横位置）を設定します。 
静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転でさます。撮影時に 
縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向に180度 
まで回転できます。 


1コマ表示（口;] 78) で画像を選んで、 
下のタブをタッチして設定アイコンを 
表をし、团をタッチずる 

-画像編集ニューび表示されます。 


泣をタッチずる 

-画像回転画面になります。 




田または田をタッチずる 



時計方向に 
90度回転 


反時計方向に 
90度回転 


画像び90度回転しまず。 

03 をタッチすると、表示している方向で決定し、画像に織横位置情報び記録 
されます。 

画像回転をやめるには、己をタッチします。 
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* 画像に音青メモを付ける 

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音青によるメモび付けられます。 

音声メモを録音する 

1 1コマ表示（圧] 78) で画像を選び、下 
のタブをタッチずる 


2 4 をタッチずる 

-音芦メモの録音画面にな0ます。 


3 E 1 をタッチして音声メモを録音ずる 

-約20秒まで音青メモを録音でさます。 

-録音中は力;< ラのマイクに触れないよ 
ラご注意ください。 

-音声メモを録音せずにやめるには、白 
をタッチします。 

-録音中は囚田び点滅します。 

-録音中に □ をタッチすると、録音び停 
止します。 

-録音び終了すると、音声メモ再生画面 
になりまず。「音声;><モを再生する」 
( mi 08) の手順引こしたびって再生で 
さます。 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]172 
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4 画像に音青メモを付ける 




のタブをタッチする 


4をタッチずる 

• 音声メモの再生画面にな0ます。 



EJ をタッチして音声メモを再生ずる 

-再生を途中で止めるには、 E 1 をタッチ 
しか9 〇 

-再生中は、田をタッチして音量を調節 
でさます。 

-音声メモを再生せずにやめるには、曰 
をタッチします。 


百 



.M 

S 四論。 


言青メモを削除する 

「音声メモを再生する」の手順3で0をタツ 
チします。[はい]をタッチすると、音青メ 
E だけを削除します。 


。音声メモについてのごま意 

• 音声六モび付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声六モち削除されます。 

• すでに音声メモび録音されている画儘には、音声メモを録音でをません。録音内容を変 
要するときは、いったん音声六モだけを削除してから、もラー度音声六モを歸音してく 
ださい。 

• COOLPIXS 80 L ソがで撮影した画像には、 COOLPIXS 80 で音声メモを付けられません。 



音声メモを再をする 

音声><モを録音した画像には、1コマ表示で關び表示されます （ LXIIO )。 


はし、 


でータを削除しまず 
よろしし1でずか？ 


て 

7 

遇 

を 

伤 

丽 

で 

、 

m 

/i 

ま 

っ 
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画像編集の種類 


このカメラではし处下の機能を使って画像を簡単に編集で走ます。下の機能で 
編集した画像は元画像とは別に、異なるファイル名で保存されます（の172)。 


編集の種類 

用途 

ペィント（口…） 

画像に絵を描いたり、スタンプを押したりします。 

簡単レタッチ 
(正11 14) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作 
成します。 

D - ライテイング 
(正1115) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗<なった部分を明る 
く補正します。 

スリム効果 （ mi 16) 

画像を横方向に伸縮します。人物を細く見せたり、太く 
見せたりするとさなどに使います。 

アオリ効ま（田11 7) 

横位置で撮影した画像の遠近感を強めた0、弱めた0し 
ます。シフトレンズのよラなアオ1」効果びあります。建 
物を撮影したとさなどに使います。 

フィルター効果 
(正11 18) 

デジタルフイルターでいろいろな効果をつけます。効果 
の種類には、[ピクチヤーカラー]、[ソフト]、[セレク 
トカラー]、[ク n ススクリーン]、[魚眼効果]、[ミニ 
チュア効果]びあります。 

メイクアップ効果 
(圧11 20) 

人物の顔の肌をなめ5かにしたり、顔をルさ<見せた 
り、目を大きく見せたりします。 

スモールピクチヤー 

(田 122) 

サイズのかさい画像を作成します。電テメールに添付し 
て送信するとさなどに使います。 

トリミング（田 123) 

画像の一部を切り抜さます。被写体をク□ーズアップし 
たいとさや構図に手を加えたいとさなどに使います。 

画像回転については106ページをご覧ください。 


b 画像編集についてのごま意 

- COOLPIXSSOL ^ m で撮影した画働ま、 COOLPIXS 80 で編集できません。 

-画儘から人物の顔を検出でさないとさは、メイクアップ効果の編集はできません 
(の120)。 

- COOLPIXS 80 L が化)デジタルカメラでは、 COOLPIXS 80 で編集した画儘の正常な表示 
やパソコンへの転をびでをないことびあります。 

-内蔵メモ U — / SD カードに充分な空さ容量びないとさは、編集でさません。 
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画像編集の種類 


M 画像編集の制限 

編集で作成した画儘に別の編集を追加するとをには、 _ urF の制限びあります。 


編集に使った機能 

追加できる編集機能 

ペイント 

ペイント、スモールピクチャーまたは卜 US ングびでをまず。 

簡単レタッチ 

D - ライティング 
スリム効果 
アオリ効果 
フィルター効果 

ペイント、スモールピクチャー、六イクアップ効果または卜 U 
S ングびでをまず。 

メイクアップ効果 

イクアップ効果がの編集びでをます。 

スモールピクチャー 

追加編集でをません。 

トリミング 

追加編集でをません。ただし、16: 9の画儘、および 640 X 480 
が上の画像サイズで保存された画像にはペイントびでさまず。 


-ペイントを除を、編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはでをません。 

-スモールピクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組みをわせるとさは、スモール 
ピクチャーまたは卜 US ングは最後に編集してください。 

1-撮影時に美肌機能を使って撮影した画像（の 74) にも、方イクアップ効果で美抓など 
0 の編集びでをます。 

編 

集巧元画像と編集画像の関保について 

-編集で作成した画撒は、元画像を削除してち削除されません。また編集で作成した画儘 
を削除してを、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画撒の撮影日時は、元の画像と同じです。 

-ランク設定（口97)、フ□テクト設定（口100)またはプ U ント指定（田 102) した 
画像を編集してを、これらの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 
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画像を編集する 


I # ペイント 

画像に絵を描いたり、スタンプを巧したりできます。撮影曰のスタンプを巧す 
ことちでさます。ペイントした画像は、元画像とは別に保存されます。 

1 1コマ表示（田 78) で画像を選んで、 

下のタブをタッチして設定アイコンを 
表をし、诊■をタッチする 


図、因、固、回を使ってペイントする 

. ペイントツールの使いち一田112 

• 回をタッチすると、画像を全画面に表 
おし、もう一度回をタッチすると、3 
倍に抵大表示でさます。表示範囲を移 
動するときは、 ODOO をタッチしま 
す。拡大表示を終了するには、因をタッ 
チします。 

•曰をタッチすると、ペン、消しゴム、 
スタンプで描いた動作を取り消して、 
ひとつ前の状態に戻ります（最大5回前 
まで）。 

03 をタッチする 



スタンプ 
消しゴム 


ペン 



m 
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画像を編集ずる 


4 [はい] をタッチする 

-ペイント画像び作成されます。 

• [画像 モー ド](に B のび國 [3968 X 
2232] の画像は、图 （1920 X 1080) の 
画像サイズで保存されまず。 团 に048 
X 1536] 1；( 上の画像は國 （2048 X 
1536)、 四 [1024 X 768]、厕 [640 X 
480] は國 (640 X 480) の画像サイズで保存されます。 
. 中止するとさは、 [いいえ] をタッチします。 

-ペイントした画像は、再生画面で#び表示されます。 

ペイントツールの使い方 
文字や給を描く 

図をタッチすると、文字や絵を描けます。 

ペンの色や太さを変えるには、下のタブをタッチ 
して、ちの画面を表示します。 

-「ペンの色」スライダーをタッチまたはドラッ 
グすると、ペンの色を選べます。 

-「ペンの太さ」スライダーをタッチすると、ぺ 
ンの太さを選べます。 


文字や給を消ず 

因をタッチずると、画像に描いた線やスタンプを 
消せます。 

消しムの大ささを変えるには、下のタブをタッ 
チして、ちの画面を表示します。 

-「消し3‘ムの大ささ」スライダーをタッチする 
と、消し3’ムの大ささを選べます。 



ペンの色 ペンの太さ 



消しゴムの大きさ 
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画像を編集ずる 


スタンプを巧ず スタンフの種類 

固をタッチすると、スタンプを押せます。 

スタンプの種類と大きさを変えるには、下のタブ 
をタッチして、ちの画面を表示します。 

-「スタンプの種類」は、14種類か5選べます。 

-「スタンプの大きさ」スライダーをタッチする I 

と、スタンプのサイズを選べます。 スタンフ占大きさ 

「スタンプの種類」で H を選んだときは、圆 
(年-月-曰）と陛 I ( 年-月•曰-時刻）を選べます。 


I 


と!に J 凹夕 I @ 

♦ W I な WI f 

区！虽曲画 


フレームを 付ける 

回をタッチずると、画像にフレームを付けられま 
す。 

- 〇または D をタッチすると、7種類のフレーム 
び順番に表示されます。曲をタッチすると、フ 
レームを決定します。 


□ 


。撮影曰スタンプについてのごミ主意 

-[画橡モード](口 38) び圆 [640X480] の画像に撮慕日のスタンプを押すと、日付び 
読みづらいことびあります。撮影するときに、[画像モード]を西 [1024X768] ULb 
にして < ださい。 

-年月日の並びは、セットアップメニューの[日時設定] ( Cn 2 Q . 148) での設定と同じ 
になりまず。 

-スタンプでをる曰時は、撮影時点でカメラに設定されていた曰時です。スタンプする曰 
時は変更でをません。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]172 
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画像を編集ずる 


拉簡単レタッチ（コントラストと说やかさを高める） 

コントラストと色の鮮やかさを高奴た画像を、簡単に作成でをます。作成した 
画像は、元画像とは別に保をされます。 


画 

像 3 効果の度合いを選び、四をタッチずる 
の 
編 
集 




1 1コマ表示 （[ X 178) で画像を選んで、 
下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、区!をタッチずる 

-画像編集ニューび表示されます。 

2 匹をタッチする 

-効果の度合いを設定する画面び表示さ 
れます。 


4 [はい]をタッチする 

-レタッチした画像び作成されます（作 
成び完了するまでに時間びかかること 
びあ0まず)。 

. 中止するときは、 [いいえ] をタッチし 
ます。 

-簡単レタッチで作成した画像は、再生 
画面で理び表示されます。 



巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一田172 















画像を編集ずる 


を D - ライティング（画像の暗い部分を明るくお正する） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗<なった被写体を、明るく捕正でさま 
す。補正した画像は、元画像とは別に保をされます。 


1コマ表示 （[ X 178) で画像を選んで、 
下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、区!をタッチずる 

-画像編集ニューび表示されます。 



ををタッチずる 

-補正前〔左測）と補正後（ち側）の見 
本び表示されます。 



03 をタッチする 



4 [はい]をタッチする 

-編集した画像び作成されまず。 

. 中止するときは、〔いいえ]をタッチし 
ます。 

- D - ライティングで作成した画像は、再 
生画面で墙び表示されます。 



巧 関連ページ 


記録データのファイル名とフォルダー名^の172 
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画像を編集ずる 


巧ス y ム巧ま（画像を巧縮させる） 

画像を横方向に伸縮します。スリム効果で作成した画像は、元画像とは別に保 
存されます。 

1 1コマ表示（口;] 78) で画像を選んで、 

下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、区!をタッチずる 

-画像編集メニューび表示されます。 




巧をタッチする 


スライダーをタッチまたはドラッグし 
て、ス U ム効果を調節ずる 




. 中止するとさは、 〔いいえ] をタッチし 
ます。 

-ス U ム効果で作成した画像は、再生画 
面で圏び表おされます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名^の172 


保存します 
ぶろしいですか？ 
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画像を編集ずる 


のアオ y 巧ま（遠巧巧まをつける） 

横位置で撮影した画像の遠近感を強めたり、弱めたりします。アオ U 効果で作 
成した画像は、元画像とは別に保をされます。 


1 コマ表示 （口;] 78) で画像を選んで、 
下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、区!をタッチずる 

-画像編集メニューび表示されます。 


"I 

■ B 

H H 


のを タッチする 



国 /TTTTTT^% 国 


スライダーをタッチまたはドラッグし 
て、アオリ効果を調節ずる 



4 03をタッチする 



D [はい]をタッチする 

-編集した画像び作成されます。 

. 中止するときは、〔いいえ]をタッチし 
ます。 

-アオ U 効果で作成した画像は、再生画 
面で n び表おされます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名^の172 


保存します 

_ ぶろしいですか？ 

■脚 111111期 ■ 

[ はし、いい I 


画像の編集 
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画像を編集ずる 


3フイルター効果（デジタルフイルター） 

デジタルフィルターでいろいろな効果をつけます。効果の種類には、[ピク 

チヤーカラー]、[ソフト]、[セレクトカラー]、[クロススクリーン]、[魚眼効 
栗]、[ミニチュア効果]びあります。フィルター効果で作成した画像は、元画 
像とは別に保をされます。 

1 1コマ表示 （[ X 178) で画像を選んで、 

下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、区!をタッチずる 

-画像編集ニューび表示されます。 


9をタッチずる 



|| 画像編集 1 

フィルター効果 


じ 

を 

曲 1 が’1の) 

巧 

田 

泣 


〇または〇をタッチして、フィルター 
効果を選ぶ 







画像の色調を変えます。 

-な（ビビッドカラー)、减 
(白點、强（セピア）、 
该（クール）か5選び、 
03 をタッチします。 


画像の編集 


り8 







































画像を編集ずる 


種類 


ソフト 


タッチした部分の周りを、 
ぼかしたよラにソフトな 
雰囲気にします。 

• 画面をタッチしたら、効 
果の度をいを選び、の 
をタッチします。 




11B 


セレクト 

カラー 


画像の特定の色だけを殘し、他の部分を白黒にしまず。 

-画面に表おされるスライダーをタッチして残したい色を選ん 
だら、 03 をタッチします。 


ク□ス 
スク u — ン 


太陽の反射や街ななどの光源か5、放射状に光の筋を伸ばしま 
す。夜景などを撮影した画像び適していまず。 

-効果を確認し、のをタッチします。 


魚眼効果 


魚眼レンズで撮影したよラな画像にします。マク□で撮影した 
画像び適していまず。 

-効果を確認し、曲をタッチします。 


ミニチュア 

効果 


ミニチュア（模型）を接写したよラに加工します。ミニチュア 
効果には、高いところから見下ろして撮影した画像で、主要な 
被写体び画面中央付近に写った画像び適しています。 

-効果を確認し、のをタッチします。 


保存の確認画面げ表示されます。 

白をタッチすると、効果をつけずに画像編集ニューに戻りまず。 


4保存の確認画面で[はい]をタッチする 

-編集した画像び作成されます。 

. 中止するときは、 [いいえ] をタッチし 
ます。 

-フイルター効果で作成した画像は、再 
生画面で！)び表示されます。 


巧巧します 
ぶろしいですか？ 




口 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]172 


画像の編集 























画像を編集ずる 


巧メイクアップ巧!ま 

撮影した画像か5人物の顔を検出して、顔の肌をなめらかにしたり、顔をかさ 
く見せたり、目を大をく見せたりでさます。メイクアップ効果で作成した画像 
は、元画像とは別に保存されます。 

1 1コマ表示 （[ X 178) で画像を選んで、 

下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、艮 I をタッチずる 

-画像編集ニューび表示されます。 



巧をタッチする 


I 画像編集 

! メイクアジブ効果 

1 じあ巧の 9 



ゴ駐（美抓）または回（ずべて）をタッ 
チずる 

•駐：顔の肌をなめらかにします。 

•回：美肌に加え、ル顔効果、目を大さ 
く見せる効果を追加します。 

-効果の確認画面び表示されます。 

4 効果を確認ずる 

-最も画面の中央に近い順に、最大12人 
の肌を編集します。 

-[メイク前]または[メイク後]をタッ 
チすると、処理前の画像と処理後の画 
像を切0換えます。 

. 編集した顔び複数あるときは、國また 
は圆をタッチすると、顔の切0換えびでさます。 

-効果を変えたいとさは、因をタッチして手順引こ戻ります。 
-のをタッチすると、保存確認画面を表示します。 



画像の編集 
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画像を編集ずる 


5 [はい]をタッチする 

-編集した画像び作成されます。 

-中止するときは、[いいえ]をタッチし 
ます。 

. メイクアップ効果で作成した画像は、 
再生画面で顧び表示されます。 


【シメイクアップ効果についてのごま意 

-画儘から人物の顔を検出できないとをは、^イクアップ効果の編集はできません。 

-顔の向をやおるさなど、画像によっては、適切に顔を検出でをないことや望ましい効果 
び得られなレことびあります。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]172 



画像の編集 





画像を編集ずる 


田スモールピクチャー（画像サイズをかさくする） 

撮影した画像か5、サイズのルさい画像を作成します。ホームぺージで使った 
り、電モ方ールへ添付したりするのに便利です。 

-画像モードび圓 [3968 X 2232]の画像は、国 （1920 X 1080) のサイズ 
になります。圓 [3968 X 2232] 政がの画像は 、 B [640 X 480]、口 [320 
X 240]、 または □[160 X 120] か5サイズを選べます。 

-スモールピクチャーは、元の画像とは別の画像（圧縮率約 1/16) として保 
をされます。 


1コマ表示 （[ X 178) で画像を選んで、 
下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、図をタッチずる 

-画像編集;ニューび表示されます。 



田をタッチする 


I 画像編集 

スモールビクチヤー 



作成したいスモールピクチャーのサイ 
ズのアイコンをタッチして阳をタッチ 
する 

•國 [3968 X 2232] の画像はサイズを 
選べません。 03 をタッチしてください。 



4 [はい]をタッチする 

-スモールピクチトーび作成されます。 

. 中止するとさは、[いいえ]をタッチし 

-スモールピクチャーで作成した画像は、 
グレーの枠で囲まれて表示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 cai 72 



画像の編集 


722 





















画像を編集ずる 


乂卜115ング（画像の一部を切0巧 <) 

拡大表示（田 81) 中に巧び表示されている画像は、モニターに表示している 
部分だけにトリ S ング（切り损を）でをます。卜 US ングした画像は、元画像 
とは別に保存されます。 


1 1コマ表示 （ Q ：178) で画像を拡大表示ずる （[ X 181) 

-画像モードび閱 [3968 X 2232] の縦位置の画像は、そのままではトリミン 
グでさません。拡大する前に、いったん画像を横位置に回転してください 
風106)。 

•閥 [3968 X 2232] 切外の縦位置の画像は、縦位置のまま拡大すると、卜 U 
S ング画像は横位置になります。縦位置のトリ S ング画像を作るには、拡大 
する前に、いったん画像を横位置に回転してください（〇；]106)。 


2 切り振さたい部分だけが表示されるよ 
ラに調節ずる 


回または因をタッチして拡大率を調節 
します。 

画像をドラッグして表示範囲を移動し 
ます。 


3 巧をタッチする 

• 巧び表示されないとさは、巧び表おさ 
れる拡大率にしてください。 

-画像モードび國[3968 X 2232] の画 
像は、 2.0 倍政下の拡大率で卜 US ング 
でさます。 

•閥 [3968 X 2232] 政外の縦位置の画 
像は、拡大率びルさすざると卜 US ン 
_グできません。_ 

4 [はい]をタッチする 

-卜 U ミング画像び作成されます。 

. 中止するときは、〔いいえ]をタッチし 
ます。 

-トリ S ングで作成した画像は、再生画 
面で^が表示されます。 


巧画橡サィズについて 
-画像モードび陋[3968 X 2232] の画撒を卜 U ミングすると、画像サイズは、縦横比 
16:9、画 （1920 X 1080 ピクセル）になります。 

.固 [3968 X 2232] し U 外の画像は、縦横比4 : 3で卜 U ミングされます。切り抜く範囲び 
狭くなるほど、トリミングで作成した画像の画像サイズ（ピクセル数）はルさくなります。 
-トリミングして画像サイズび 320 X 240 または 160 X 120 になった画働ま、再生時にグ 
レーの枠で囲まれ、画面上側にスモールピクチャーの回アイコンび表示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名^田172 




画像の編集 
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動画の撮該と再ち 


動画を撮影する 

八イビジョンの動画（音青付走）を撮影で走ます。 

-1回の撮影で記録可能な時間は、 SD 力ードの残量び多いときでわ最大29分 
でず(脚27)。 

1 撮影時に撮影モードアイコンをタッチ 
して撮影モードメニューを表示し、* 

をタッチずる 


2 シャッターボタンを全押しし 
て、撮影を開始ずる 

-ピントは画面中央にある被写 
体に合います。 

-記録可能な残0時間の目安を 
モニターで 確認でさます。 

-撮影を終了するには、もラー度 
シャッターボタンを全押しします。 

-画面をタッチしてち動画の撮影開始/終了びでをまず。 

-記録可能な残り時間びなくなると、撮影び自動的に終了しまず。 




動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 


【ご動画撮影についてのご注意 

-動画を SD カードに記録ずるときは、 SD スピードクラスび Class 6 UI 上の SD カードをお 
すすめします（[1:1171)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了するこ 
とびあ0ます。 

. シャッターボタンを半押しするとピント台わせを行い、半巧ししている間はピントを固 
定 （ AF □ック）します。撮影中は、そのピントに固定されまず。 

-電子ズームを使ラと画質び冀化しまず。動画撮影時は、光学ズームの最大倍率の約2倍 
まで作動します。 

-ズーム、手プレ補正、明るさが変化したとさの絞り制御などの動作音が録音されること 
びあ D まず。 

-動画の撮影では、モニターにスミア（田 168) び発生すると、記録される動画にもスミ 
アの影響び残ります。ス S アの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電灯などを 
画面内に入れずに撮影するよラおすずめします。 

-撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被 
写体（巧地や建物の格子窓など）に色の着いた搞模様（干渉搞、モアレ）び現れること 
びありまず。これは被写体の模様と撮像素テの配列び干渉すると起さる現象で故障では 
ありません。 

【シ動画の保巧についてのごま意 

撮影終了後、撮影画面に切り換わるまでは、動画の保存は終了していません。 バッテリー 

/SD カードカバーを開けないでください。 保存び終了する前に SD カードやバッテリーを 

取り出すと、動画び記録されないことや、撮影した動画やカメラ、 SD カードび壊れるこ 

とびあ0ます。 


動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 

動画撮影の設定を巧える 

動画撮影では、タブをタッチして設定アイコンを表示すると、下の機能を設 
定または変更でをます。 

-各アイコンは、現在の設定をおしています。 

• 設定したい項目のアイコンをタッチずると、その項目の設定画面になりま 
す。 

-設定アイコンを非表示にするには、タブをわラー度タッチします。 


円 〇 

圃 ■■一。 8 


目 


1 


円 〇 

D [i^il E 


oL 



1 化マク n 

マクロ（田 54) を設定できまず。 

2 を動画設定 

撮影する動画の種類を選びます （ CQ 127)。 

3 なタッチ撮影 

タッチシャッター(の 41) の ON (初期設定)、 OFF を切り換えられます。 


動画の撮影と再生 
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お動画設定 


動画を撮影ずる 


撮影する動画の種類を選びます。解像度び高く、ビットレートび大さいほど高 
画質になりますび、ファイルサイズは大さくなります。 


種類 

内容 

圓 HD 720 P (1280 X 720) 
(欄設定） 

八イビジョン画質で縦横比16 : 9の動画を記録しま 
す。ワイドテレビで再生ずるのに適しています。 

-解像度：1280 X 720ピクセル 
• ビットレート：約9 Mbps 

DVGA (640 X 480) 

縦横比4 : 3の動画を記録しまず。 

-解像度： 640 X 480ピクセル 
• ビットレート：約3 Mbps 

圓 QVGA (320 X 240) 

縦横比4 : 3の動画を記録します。 

• 解像度： 320 X 240ピクセル 
• ビットレート：約640 kbps 


ビットレートとは、1秒間あた0の動画のデータ量です。撮影する被写体に 
より、ビットレートび自動的に変わる rVBR 記録方式」を採用しています。 
動さの多い被写体を記録した場合は、ファイルサイズび大きくなります。 
撮影フレーム数は、いずれの設定を約30フレーム/秒です。 


M 動画の記録可能時間 


種類 

内蔵メモリー（約79 MB ) 

SD 力ード （4 GB ) 《 

隱 HD 720 P (1280 X 720) 

1分4秒 

約55分 

晒 VGA (640 X 480) 

3分 

約2時間40分 

画 QVGA (320 X 240) 

8分％秒 

約10時間10分 


数値はおおよその目安でず。同じ容量でを SD カードの種類や撮影した動画のビットレー 
卜によって記録可能時間は異なります。 

X 1回の撮影で記録可能な時間は、最長29分でず。台計29分し处上記録でさる SD カードを 
使用してち、カメラび表おする記録可能時間は、最長29分でず。 

巧 関連ページ 
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m (動画）に設定今下のタフをタッチする（口 12) ♦を動画設定 


動画の撮影と再生 
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動画を再生する 


1コマ表示（の 78) で□び表示されている 
画像び動画です。回をタッチすると、再生 
でごます。 

-下のタブをタッチして設定アイコンを表 
示し、かをタッチすると、再生前に音量 
を調節で走ます。 


再生中にモニターをタッチすると、画面下 

に操作パネルび表示されます。操作パネルのアイコンをタッチすると、下の 
操作びで走ます。 

動画再生中 


rjl2©D4Q)/HH/HS US： 30匪 

1 

回 


El 

呂 


で窗 sa 



機能 

アイコン 

内容 

A 层 

曰ま 

の 

タッチすると、音量を調節できます。 

巻さ戻し 

巧 

タッチしている間、巻さ戻します。 

早送り 

巧 

タッチしている間、早送りします。 



タッチすると、一時停止します。 

一時停止中に政下の操作びでさます。 

口ま停 ii - 

0 

0 

タッチすると、1コマ戻ります。触れ続けると、連続 
してコマ戻しします。 


0 

タッチすると、1コマ進みます。触れ続けると、連続 
してコマ送りします。 



□ 

画面中央に表示される回をタッチすると、再生を再開 
しよ弓0 

再生終了 

□ 

タッチすると、1コマ表示に戻ります。 


動 

画 

の 

撮 

影 

と 

再 

生 


巧 動画再生について 

COOLNX S 80 iU 外で撮影した動画は再生できません。 

M 動画の削除について 

「不要な画像を削除する」一田31 
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スライドカバーを閉じてカメラの電源を OFF 
にずる 



カメラとテレビを 接続ず る 

付属のオーディオビデオケーブルで接続ずる場合 

黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白色および赤色のプラグをステレオ 
音声入力端子に接続して<ださい。 



巿販の HDMI ケーブルで接続ずる場合 
テレビの HDMI 入力端子に接続してくださし'1。 



テレビ、パソコ 

ン、 プ y ンターとの 接続 

^テじピに接ミ 



カメラをテレビに接続ずると、撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 
HDMI 端子び付いたテレビをお持ちの場合は、市販の HDMI ケーブルで接続す 
ると八イビジョン画質で楽しめます。 


テレビ、パソ n ン'プリンタ—との接続 


HDMI ミニ端子 (Type C ) 


HDMI 入力端子へ 
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テレビに接続ずる 


3テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 

-詳しくはお使いのテレビの説明書をご覧ください。 

4スライドカバーを開いてカメラの電源を ON に 
ずる 

-撮影した画像びテレビに表示され、カメラのモ 
ニターびミ肖灯します。 

• テレビ接続中の操作^田131 



テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 
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テレビに接続ずる 


テレビ接続中の操作 

テレビに1コマ表示されているときに、カメラのモニターをドラッグすると、 
前後の画像を表示でさます。 

2本の指でドラッグすると、10コマずつ画像び切0換わ0ます。 

またカメラのモニターを操作して、通常の再生モードと同様にサムネイル表示 
(田アが、および拡大表示（田 81) びでをます。 

動画の最初のフレームび表示されたときは、カメラのモニターにタッチすると 
動画を再生でさます。 

-カメラのモニターにタッチすると、テレビの表示び消え、カメラのモニター 
表示に切り換わります。カメラ表示中はアイコンをタッチしてカメラを操作 
でさます（再生モードのみ)。 

-下の場合は、自動的にテレビ表示に切り換わります。 

-再生モードでカメラを操作しない状態び数秒続いたとき 
-スライド シヨー を再生したとき 
-動画を再生したとさ 


。 HDMi 接続についてのごま意 

- HDMI ケープルは付属していません。市販のものをご用意ください。カメラの HDMI 出 
力端子は、 HDMI ミニ端子 (Type C ) です。 HDM けーブルご購入時は、ケーブルの片 
方び HDMI ミニ端モのをのをお選びください。 

- HDMI 端子び付いたテレビで、画像を A イビジョン画質で楽しむには、静止画の[画像 
モード](の38)は团 [2048 X 1536] 切上、動画の[動画設定](田 127) は圓 [HD 
720 p (1280 X 720)] にして撮影することをおすすめします。 

【シケーブル接続時のごま意 

ケープルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を引さ揣<とさち、まっすぐに引を抜いて<ださい。 

-カメラにオーディオビデオケーブルと HDMI ケープルを同時に接続しないでください。 

-カメラに HDMI ケーブルと USB ケープルを同時に接続しないでください。 

画像がテレビに映5ないときは 

セットアップ;><ニュー cm 145) 一 [TV 出力設定](田 158) びお使いのテレビに合って 
いるか確認して < ださい。 
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パソコンに接続する 

付属の USB ケーブルでカメラをバソコンに接続すると、撮霞した画像をバソコ 
ンに保をできます。 

カメラとパソコンを接続する前に 

ソフトウエアをインス I ■'ールずる 

_ 付属の ViewNX 2 CD - R 0 M で、 iU 下のソフトウエアをバソコンにインストールし 
^ て < ださい。 

ち - ViewNX 2 :画像の転送機能 「Nikon Transfer 2」で、撮霞した画像をバソ 
コンに取0込めます。取り込んだ画像を表示したり、画像を還んで印刷した 
□ りで定ます。静止画や動画を編集する機能ちあります。 

一 、 .Panorama Makers :画像をつなぎ合わせてバノラマ写真を作成でさます。 
り ソフトウエアのインス I ル方法は、簡単スタートガイドをご覧ください。 

を対応 0 S (オペレーティングシステム） 

ふ Windows 

の • Windows 7 Home Premium/P の fessional / Enterpnse/Ultimate 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 

お Ultimate (Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

Mac OS X (version 10.4.11、 10.5 .8、10.6.4) 


八イビジョン画質の動画再生条件については 、 ViewNX 2のヘルプの「動作環 
境」をご覧ください（田136)。 

対応0引こ関する最新情報は、当社ホームページのヴポート情報でご確認<だ 
さし、。 


【シパソコンに接続ずるときのごミ主意 

市販の USB 充電器など、他の USB 機器はパソコンから取り外してください。 

USB 機器によっては、同時に接続すると動作に不具合び発生することや、パソコンからの 
な給電力び過大になり、同時に接続した力ラ、 SD カードなどび壊れるおそれびありま 
す。 

り2お使いの USB 機器の説明書もご確認ください。 




パソコンに接続ずる 


巧 電源についてのごま意 

-パソコンと接続して画儘を転送するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に残量 
のあるバッテ U —をお使いください。 

-力;><ラのセットアップメニューの [パソコン接続充電] び [AUTO] (初期設定）のと 
さは、起動済みのパソコンに力方ラを付属の USB ケーブルで接続すると、パソコンから 
の電力供給状態に応じて、力^ラ内のバッテ U —を自動的に充電でをます（田じス、 
159)。 

-別売の AC アダプター EH -62 D (田 170) を使うと、家庭用コンセント ( AC 100 V ) 
から C 00 LPIX S 80 へ電源を供給できます。 EH -62 D じ1外の AC アダプターは絶対に使用 
しないで<ださい。カメラの故障、発熱の原因となります。 


カメラか S パソコンに画像を括送する 


1 ViewNX 2 をインストール済みのパソコンを起動する 
2 カメラの電源を OFF にする 


3付属の USB ケープルで、カメラとパソコンを接続ずる 

-端テの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を外すとさち、まっすぐに引さ掠いてください。 



-カメラの電源び自動的に ON にな0、電源ラン ([ 
プび点なまたは点滅します。カメラのモニター t 
は消なしたままになります。 



& USB ケーブル接続についてのごミち意 

USB ； \ブに接続した場合の動作は保証しておりません。 


テレビ、パソ n ン'プリンタ—との接続 


が 



































パソコンに接続ずる 


4 パソコンで \/ iewNX 2 の転送機能 「 NikonTransfer 2」を起動ずる 

• Windows 7 の場合： 

[デバイスとプリンター ► SSO ] 画面び表おされた5、 [画像とビデオのイン 
ポート] の下の [プ n グラムの変更] をクリックしまず。 [プ□グラムの変 
更] ダイア□グで 陋像ファイルを取り込む- Nikon Transfer 2 使厢 を選 
び、 [0 K ] をク U ックします。 

[デバイスとプリンター ► SSO ] 画面で [画像ファイルを取り込む] をダブル 
ク U ックします。 

• Windows Vista の場合： 

[自動ち生] ダイア□グび表示されたら、 [画像ファイルを取り込む- Nikon 
Transfer 2 使曲 をク U ックします。 

• Windows XP の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びおされた5 、 [Nikon 

Transfer 2 画像ファイルを取り込む] を選び、 [0 K ] をク U ックします。 

• MacOSX の場ち： 

Nikon Transfer 2のインストールで、 [自動起動の設定] を [はし、] [こした場 
合は、力;><ラを接続すると Nikon Transfer 2び自動起動します。 


力;>< ラ内のバッテ U —残量びかないとをは、パソコンでカメラを認識でさず、 
画像を転送でさないことびあります。パソコンか5の電力でカメラ内のバッ 
テ U —充電び始まったとさは、バッテ U —残量び増えるまでお待ちください。 
SD 力ード内に大量の画像びあると 、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる 
場をびあります。 


5オプションエリアの[乾送元]パネル内に、接続したカメラ名のデバイス 
ボタンが表示されていることを確認し、[転送開始]ボタンをクリックする 


デバイスポタン 


• パソコンに転送されていないすべての画像び転送されます （ ViewNX 2 の初期 

己又 *^)0 
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パソコンに接続ずる 


-転送び終わると、 ViewNX 2 び自動的に起動します （ViewNX 2の初期設定)。 
転送した画像を確認でさます。 



• ^6のり乂2の操作方法については、^6\^/向乂2のへルプをご覧くださし'1([1]136)。 

カメラとパソコンの接続をがずときは 

-転送中は、電源を OFF にしたり、カメラとパソコンの接続をがしたりしない 
で < ださい。 

-接続をがずと走は、カメラのスライドカバーを開閉して電源を OFF にしてか 
5、 USB ケーブルをがしてください。 

- USB ケーブルを接続したまま、パソコンとの通信び無い状態び30分続くと、 
カメラの電源は自動的に OFF になります。 


。バッテリーの充電について 

カメラの電源ランプび、オレンジ色でゆっくり点ミ威しているとをは、力六ラ内のバッテ 
U —を充電中です（田137)。 
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パソコンに接続ずる 

M 転送に市販の力ードリーダーやパソコンの力ードス□ットを使ラ 

SD カード内の画像は、巿販のカード U —ダーやパソコンのカードス□ットを使ってを、 
ViewNX 2 の転を機能 「Nikon Transfer 2」で乾送でさまず。 

-カード U —ダーなどの機器び、お使いの SD カードに対応しているかご確認ください。 

-力ードリーダーまたは力ードス□ットに SD 力ードを入れ、手順4 (CD 134) し处降を参 
照して、画儘を転送してください。 

-巧蔵メ = EU - に記録したデータは、カメラで SD 力ードにコピーしてから（田 164) 転 
送してください。 

囚 ViewNX 2または Nikon Transfer 2を手動で起動ずるには 

- Windows :[スタート]から[ずべてのプ□グラム] 一 [ViewNX 2] 一 [ViewNX 2] 

の順にク U ックしまず。デスクトップの [ViewNX 2] のショートカットアイコンをダ 
ブルク U ックしても起動でをます。 

- MacOSX : [アプリケーション] フ ォルダーを 開さ、 [Nikon Software] 一 [ViewNX 

2] の順にフォルダーを開き、 [ViewNX 2] アイコンをダブルク U ックします 。 Dock 
の [ViewNX 2] アイコンをク U ックしてち起動でさます。 

• Nikon Transfer 2は 、 ViewNX 2画面の [Transfer] をク U ックして起動します。 

^ ViewNX 2または Nikon Transfer 2の詳しい使い方（ヘルプ）を見るには 
ViewNX 2または Nikon Transfer 2を起動して、メニューパーの[ヘルプ] 一 [ViewNX 
2ヘルプ]を選ぶと、ヘルプ画面を表示して詳しい使い方を見ることびでさまず。 

^パノラマ写真に合成ずるには （Panorama Makers ) 

-シーンモードの[パノラマアシスト]機能（の 70) を使って撮影した画像を 、 Panorama 
Maker 5を使ってパノラマ写真に合成でさます。 

• Panorama Maker 5は、付属の ViewNX 2 CD - ROM でインストールでをまず。 

• Panorama Makers をインストールしたら、次のように起動します。 

Windows :[スタート]から[ずべてのプ□グラム] 一 [ArcSoft Panorama Maker 
5] 一 [Panorama Maker 5] の順にク U ックします。 

MacOSX :[アプリケーション]フォルダーを開き、 [Panorama Maker 5] をダブル 
ク IJ ックします。 

• Panorama Maker 5の使い方は 、 Panorama Maker 5の操作画面やヘルプをご覧くださ 
い。 

口 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名一日:]172 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 


136 


パソコンに接続ずる 


パソコン接続時の巧電について 

カメラのセットアップ方ニューの [パソコン接続充電] ( misg ) び [ AUTO ] 
(初期設定）のとさは、起動済みのパソコンに力ラを USB ケーブルで接続す 
ると、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテ U —を自動的 
に充電でをます。 

カメラをパソコンに接続する方法は、「カメラとパソコンを接続する前に」 
(の132)、 r カメラからパソコンに画像を転送する」（田 133) をご覧ください。 

電源ランプについて 

パソコンに接続しているとをのカメラの電源ランプの状態と意味は UTF のと 


おりです。 

測 

意味 

ゆつく〇点滅 
(オレンジ色） 

充電中です。 

点な（緑色） 

充電していません。ゆっくりした点滅（オレンジ色）から 
点灯（緑色）に変わると、充電の完了です。 

速い点滅 
(オレンジ色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5〜35て： 
の室内で充電してください。 

- USB ケーブルび正しく接続されていないか、バッテリー 
の異常です。正しく接続し直すか、バッテ U —を交換し 
て < ださし、。 

-パソコンび休止状態（ス U —プ状態）で電力を供給してい 
ません。パソコンを復帰してください。 

-パソコンの仕様または設定びカメラへの電力供給に対応 
していないため充電でをません。 

【シパソコンに接続して巧電するとをのごミち意 


パソコンに接続しても、ご購入後にカメラの表示言語と日時（口20)を設定していな 
いとをは、充電やデータの転送はでをません。また、時計用電池 （[1:1149) び切れて曰 
時び I 」セットされたまま再設定していないときを、充電やデータの転送はでをません。 
本体充電 AC アダプター EH -68 P でバッテ1」一を充電し（田16)、力六ラの日時を設定 
してください。 

カメラのスライドカバーを開閉して電源を OFF にすると、バッテ U —の充電ち中止され 
ます。 

充電中にパソコンび休止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止され、力;><ラの電 
源が OFF になることびありまず。 

カメラとパソコンの接続をがすとをは、カメラのスライドカバーを開閉して電源を OFF 
にしてから、 USB ケープルを外してください。 

残量びないバッテ U —の場合、フル充電までの時間は約3時間でず。また、画備を転送 
しなびら充電すると、充電に時間びかかります。 

充電だけをしたいときに、カメラをパソコンに接続して、パソコンで Nikon Transfers 
などび起動した場をは、これらの画面を閉じてください。 

充電び完了し、パソコンとの通信び無い状態び30分続くと、力^ラの電源は自動的に 
OFF になります。 

パソコンの仕様、設定または状態によっては、力^ラ内のバッテ U —を充電できないこ 
とびお D ます。 
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プ IJ ン ターに 接続する 


PictBridge に UlSG ) 巧応プ U ンターをお使いの場合は、パソコンを使わず 
に、カメラとプリンターを直接つないでプリントできまず（ダイレクトプリン 
卜）。ダイレクトプ U ントの手順は、次のとおりです。 



Di 電源についてのごま意 

-プ U ンターと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ 
U —をお使いください。 

-別売の AC アダプター EH -62 D を使うと、家庭巧コンセント （ AC 100 V )から 
COOLPIXS 80 へ電源を供給できます。 EH -62 D 政外の AC アダプターは絶対に使用し 
ないでください。力;>< ラの故障、発熱の原因となります。 

Cd 画橡をプリントずるとさのごま意 

[画像 モード] を關 [3968 X 2232] (初期設定)にして摄影した画像をプリントすると、画像 
の端び削られ、画像全体びプリントでをないことがあります。 

プ U ンターの設定を「フチあり」にすると画儘全体をプ U ントでさる場含びありまず。 
縦横比16: 9の画像にプ I 」ンターび対応しているかなど、詳しくは、お使いのプリンター 
の説明書またはプ U ントサービス店などでご確認ください。 

り画橡のプリント方法について 

SD カードに記緑した画像は、パソコンに乾送したり、カメラをプ U ンターに接続してプ 
U ントする他に政下の方法でプ1」ントでさます。 

-カードス□ットび付いた DPOF 対応プ U ンターでプ U ントする。 

-プリントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方法でプ U ントするとをは、プ U ントする画儘やプ U ント枚数などを、カメラの 
[プリント指定] メニューを使って、あらかじめ SD カードに設定でさます（田102)。 


プリントが終了した5、カメラの電源を OFF にして USB ケープルを巧く 
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プ u ンターに接続ずる 


カメラとプ y ンターを接続する 

1 スライドカバーを閉じてカメラの電源を OFF 
にずる 


2 プ U ンターの電源を ON にずる 

-プ1」ンターの設定を確認してください。 

3 付属の USB ケーブルで、カメラとプ U ンターを接続する 



[ PictBridge ] 画面（①）び表おされた後、 [プ 
リント画像還が] 画面（②）び表示されます。 

② 


r( 

PictBridge 
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プリンターに接続ずる 


【。ケーブル接続時のごま意 

-ケープルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。端子を引さな<とさち、まっすぐに引さ掠いてください。 

-ケーブルを列すとさは、カメラのスライドカパーを開閉して、電源を OFF にしてから、 
ケーブルを列してください。 

。 PictBridge 画面が表示されないときは 

力六ラの電源をいったん OFF にして USB ケープルを外してくださし)。力六ラの セッ ト アッ 
ブにューの [パソコン接続充電] 〔田 159) を [ OFF ] に設定してから、接続をやり直 
して < ださい。 
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プリンターに接続ずる 


1コマだけプ y ントする 

力方ラとプ U ンターを正しく接続してか5 
して < ださし、。 


([ X 1139)、 し: TF の手順でプリント 


〇または D をタッチしてプリントず 
る画像を選び、虹をタッチずる 
-スク□ールバーをタッチしてち、前後 
の画像を表示でさます。 

- 因を タッチするとじコマ表示に、 回を タッ 
チすると1コマ表示に切り換わります。 


プ U ント画像選巧 
2010川/け [ 12/ 12] 




[プリント枚数設定]をタッチする 


プリントしたい枚数 （9 枚まで）をタツ 
チずる 




4 [用紙設定]をタッチずる 



印刷したい用紙サイズをタッチずる 
- 〇または〇をタッチすると、前後の 
ページを表示しまず。 

-プ U ンターの設定を優先したいとさ 

は、 [プリンターの設定] を選びます。 
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プリンターに接続ずる 


[プリント実行]をタッチする 


プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順1の画面に戻 
0ます。 

-プ U ントを途中で中止したいとさは、 
[キャンセル] をタッチします。 



複数の画像をプリントする 

力方ラとプ U ンターを正しく接続してか5 ([ X 1139). 下の手順でプリント 
して < ださし、。 


ヴリント画像選択]画面が表をされた 
ら、画をタッチする 

-[プリントメニュー] 画面び表示されま 
す。 


フリント画像選巧 
2010川/15 [ 12/ 12] 




[用紙設定]をタッチする 

プ U ント;>(ニューを終了したいとさは、 
百をタッチします。 
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プリンターに接続ずる 


3印刷したい巧紙サイズをタッチする 

- 〇または〇をタッチすると、前後の 
ページを表おしまず。 

-プ U ンターの設定を優先したいとさ 
は、 [プリンターの設定] を選びます。 

4 [プリント選択]、[全画像プリント]ま 
たは [ DPOF プリント]をタッチずる 





プリント選択 

プリントする画像（最大99コマま 

で）と、それぞれのプリン N 枚数 

[各9枚まで）を設定でさます。 

-プ U ントしたい画像をタッチし 
て選び、画面左上の〇または 
〇をタッチしてプリント枚数 
を設定しまず。 

-プ1」ントされる画像には、 チェック マークとプ U ント枚数び表示され 
まず。枚数を0にすると、その画像の選択を解除でさまず。 

.回をタッチすると1 コマ 表示に、因をタッチすると12 コマ 表示に 
切り換わります。 

-圖をタッチすると、すべての画像の選択を解除します。 

-設定び終了したらのをタッチします。 

-ちの画面げ表示されたら、 [プリ 
ント実行] をタッチすると画像 
のプ U ントび始ま0ます。 

-[キャンセ J レ] をタッチすると、 

プリント;/ニューに戻ります。 
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プリンターに接続ずる 



全画像プリント 

5 D カードまたは内蔵;><モリー内のすべての画像を1枚ずつプリントで 

さます。 

-ちの画面げ表おされたら、 [プリ 
ント実行] をタッチすると画像 
のプ U ントび始ま0ます。 

- [キャンセ J レ] をタッチすると、 

プ U ントメニューに戻ります。 

DPOF プリント 

[プリント指定] ( CQ 102) であら 

かじめ指定しておいた画像をプ1」 

ントでさます。 

-ちの画面び表示されたら、 [プリ 
ント実行]を タッチすると画像 
のプ U ントび始ま0ます。 百を 
タッチすると、プ U ント；>< 

ニューに戻ります。 

-[画像の確認] をタッチすると、 

どの画像をプリント指定したか 
確認でをます。 E 3 をタッチする 
と、画像のプ U ントび始まりま 
す。 




プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順2の画面に戻 
ります。 

-プ U ントを途中で中止したいとさは、 
[キャンセル] をタッチします。 


フリント中の巧数/総巧数 



M 臓醜について 

用紙設定画面では、[プリンターの設定]^^(がに 、 [L サイズ]、口 L サイズ]、[はがき]、 

[100 XI 50 mm ]. [4 X 6 in .]. [ SXIOin .]、[ Letter ]、[ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ]の 
ラち、プリンターび対応している用紙サイズを表示します。 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 
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カメラに関する昼本設定 


トアップメニュー 


セットアップメニューで l ^ TF の設定びでさます。 

脚 才ープ ニン グ画面 田147 

カメラの電源を ON にしたとさに、モニターにオープニング画面を表示ずるか 
占’ラかを設定します。 

の 日時設定 正 II 48 

内蔵時計を合わせます。 

に I モニター 設定 田151 

再生時の表示設定、撮影後の画像表示または画面の明るさを設定しまず。 
m デート写し込み mi 52 

撮影日時を画像に写し込む設定びでさます。 
m 手ブレ補正 田 153 

撮影するとをの手ブレ補正を設定します。 

AF 補助光 正 II 54 

AF 補助光の点打/非点灯を設定します。 

圆 電子ズーム 田154 

電モズームの動作を設定します。 

か 操作音 圧 II 55 

操作音について設定します。 

0 才ートパワーオフ 正1155 

節電のためにモニターび消灯するまでの時間を設定します。 

の /a メモリーの巧期化/力ードのの期化（フォーマット） 田156 

内蔵;><モ|」一/ SD カードを初期化します。 
m 言語/ Language の157 

画面に表おする言語を設定します。 

国 TV 出力設定 圧 II 58 

テレビとの接続に必要な設定をします。 

資 パソコン接続巧電 田159 

USB ケープルでパソコンに接続したときに、バッテ U - を充電するかどう 
かを設定します。 

国 目つぶり検出設定 正1159 

顔認 J 哉}最影したとさに、目つぶりを検出するかどラかを設定します。 

田 設定クリアー 中161 

各種設定を初期設定に戻します。 

团 画像コピー 圧 II 64 

内蔵メモ U —と SD カードの間で画像をコピーします。 

Vet パージョン情報 mi 65 

ファームウェアの情報を表おしまず。 


カメラに関ずる基本設定 
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セットアップメニュー 


セットアップメニユーの操作方巧 

1撮影時または巧生時に、下のタブを ^ 
タッチする n 

. タブの基本操作一田12 

i 


2 V をタッチする ^ 

•セットアッフメ ニ ュ-び表示されま g 
ず。 



3 設定したいメニューをタッチずる 

• 0または D をタッチすると、前後の 
ページを表おします。 

. 百をタッチすると、ひとつ前の画面に 
戻ります。 

• 03び表示される画面では、03をタッチ 
ずると設定び有効になりまず。 

• セットアップメニューを終了するには、白をタッチするか、シャッターボタ 
ンを押します（撮影時)。 




カメラに関する基本設定 
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セットアップメニュー 

脚オープニング画面 


下のタブをタッチする （ mi 46) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
脚オープニング画面 

力方ラの電源を ON にしたとさに、モニターにオープニング画面を表示するか 
どラかを設定します。 

なし（初期設定） 

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表示します。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示してか5、撮影または再生画面を表示します。 

撮影した画像 

撮影した画像をオープニング画面と 
して表示します。 [画像の選択] 画面 
び表示されたら画像を選び、 03 を 
タッチして登録します。 

- [画像の選択] 画面で回をタッチ 
すると1 コマ 表示に、回をタッチ 
すると9 コマ 表示に切り換わりま 
す。 

-登録した画像は力 y ラに記憶されるため、元画像を削除しても、オープ 
ニン グ画面に残ります。 

-スモールピクチャー（田 122) や卜 U ミング（田 123) で作成した画像 
サイズ320 X 240 の画像は登録でさません。 



カメラに関ずる基本設定 
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セツトアップメニュー 


© 日時設定 


下のタブをタッチする （ mi 46) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
© 曰時設定 


力方ラに内蔵された時計を設定します。 

曰時 

內蔵時計の日付と時刻を設定します。 

表示される設定画面で、年月日の並び 
順、項目（年、月、日、時、分）をタッ 
チして設定しまず。 

-項目を選ぶ:変更したい項目をタッ 
チする。 

. 項目の内容を合わせる：〇 〇を 
タッチする。 

• 設定を完了する：のをタッチする（田21)。 

タイムゾーン 

自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を設定しま 
す。また、訪問先 （>) のタイムゾーンを登録すると、自宅 （ A ) との時 
差（の150)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海 
外旅行などに便利です。 


時設定 


月日 j ，月日年 日月年 I 

因 

を 01 0] I 01 I [ 01 ] 10 〇 | ： [ 〇 01 
〔ろ 


時差のある地域で使うには 


[タイムゾーン]をタッチずる 
-[タイムゾーン] 画面び表示されます。 


曰時設定 

固 

2010/11/15 13:30 

‘ - (1 - 

=11 


» 訪問巧]をタッチする 

-訪問先の時計に切り換わ0ます。 


タイムゾーン 

お] 

2010/11/15 15:30 

食 

I'oKyo, Seoul 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


回をタッチする 

-地域の設定画面び表おされます。 



4已または a をタッチして訪問先の地 
域（タイムゾーン）を選び、四をタッ 
チずる 

-夏時間（サマータイム）び現在実施さ 
れている地域で使ラとさは、回をタッ 
チして夏時間の設定をオンにします。 

設定をオンにすると、画面上部に碟 

マークび表示され、時計び1時間進みます。オフにするには、ちラー度回を 
タッチします。 

-訪問先の時計に設定しているとさは、撮影時の画面に歡マークび表示されま 
す。 



【シ時計巧電池について 

力方ラの内蔵時計は、カメラに入れるバッテ U —とは別の時計用電池で動いています。力 
^ラにバッテ U —を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池が約10時閨で充電 
され、数日間、設定した曰時を記憶できまず。 

@ A (自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で [合自宅] をタッチしてください。 

-自宅のタイムゾーンを蜜要するには、手順2で [A 自宅] をタッチして、 [> 訪問先] 
と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。 

M 夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）び始まったとをや終わったとさは、手順4の地域設定画面で、夏 
時間のオンとオフを切り換えてください。 

^日付を画像に写し込むには 

日時を設定した後に、セットアップ方ニューの [デート写し込机 （ mi 52) で設定しま 
す。 [デート写し込み] を設定して撮影すると、撮影日時を画像に写し込んで記録でをます。 


カメラに関ずる基本設定 
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セツトアップメニュー 


3タイムゾーンについて 

時差とタイムゾーンの関係はじ TF の表をご覧ください。 

この表にない時菌ま、正しい時刻を [日時設定] で合わせてください。 


力 

メ 

フ 

に 

関 

す 

る 

基 

本 

の 

巧 

定 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-20 

Midwav,Samoa ( ミッドゥェー、 
サモア） 

-19 

Hawaii,Tahiti (A ワイ、タヒチ） 

-18 

Alaska, Anchorage (アラスカ、 

アンカレッジ） 

-17 

PST (PDT): Los Angeles, Seattle, 
Vancouver (□ サンゼルス、シア 
トル、バンクーバー） 

-16 

MST (MDT): Denver, Phoenix 
( デンバー、フェニックス） 

-15 

CST に DT): Chicago, Houston, 
Mexico City 〔シカコ、ヒュース 
トン、 ^ キシコシティー ) 

-14 

EST (EDT): New York, Toronto, 
Lima ( ニューヨーク、卜 □ ント、 

U マ） 

-13.5 

Caracas ( カラカス） 

-13 

Manaus 〔マナウス） 

-12 

Buenos Aires, sao Paulo い‘エノ 

スアイレス、サンパウロ） 

-11 

Fernando de Noronha (フェル 
ナンド - デ.ノ □- ニヤ） 

-10 

Azores ( アゾレス） 

-9 

London, し asablanca (ロンドン、 

カサプランカ） 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-8 

Madrid, Paris, Berlin (マド U — 

ド、パリ、ベルリン） 

-7 

Athens, Helsinki, Ankara (ア了 

ネ、ヘルシンキ、アンカラ） 

-6 

Moscow, Nairobi, Riyadh, 

Kuwait,Manama ( モスクワ、ナ 
イロビ、 1 」ヤド、クウェート、マ 
ナマ） 

-5 

Abu Dhabi, Dubai ( アブダビ、 
ドバィ） 

-4 

Islamabad, Karachi イスつマ 

バード、カラチ） 

-3.5 

New Delhi ( ニューデ U—) 

-3 

Colombo, Dhaka ( コ □ ンボ、 
ダッカ） 

-2 

Bangkok,Jakarta ( バンコク、 
ジャカルタ） 

-1 

Beyin 曰 ， Hong Kon 曰 ， Singapore 

( 北京、香港、シンガポール） 

±0 

Tokyo, Seoul 〔東京、ソウル） 

+1 

Svdnev, Guam ( シドニー、グア 
ム） 

+2 

New Caledonia (ニューカレドニ 

ァ） 

+3 

Auckland, Fiji ( 才ークランド、 

フィジー ) 
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に I モニター 設定 


セツトアップメニュー 


下のタブをタッチする （ mi 46) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
PI モニター 設定 


政下の項目を設定します。 

再生時の表示設定 

再生時の画面に表おされる情報について設定します。 

モニターの 表示内容に ついては 一田10 
-[情報 ON ]: 



-[情報 AUTO ] 〔初期設定）：[情報 ON ] と同じ情報を表示した儀、操 
作しない状態び数秒経過ずると、情報表示び OFF になります。操作す 
ると、再び情報を表おします。 

撮影後の画像表示 

- [ ON ] (初期設定）：撮影直後に、撮影した画像を表示してか5撮影画 
面に戻ります。 

- [ OFF ] :撮影直後に、撮影した画像を表示しません。 

画面の明るさ 

画面の明るさを5段階で調節でをまず。初期設定は [3] です。 


@モニターの自動ブーストについて 

晴天の屋外などの日月るい場所では、モニターを見やすくするため、自動的に画面び明るく 
なります（[画面の明るさ]び [4] UTF の場合)。 


カメラに関ずる基本設定 
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セットアップメニュー 


国デート写し込み（日付の写し込み) 


下のタブをタッチする（田] 146 ) 一 (セットアップメニュ ー) をタッチする4 
圆デート写し込み 

撮影時に曰時を画像に写し込んで記録でさ 
ます。日付の印字（田 105) に対応してい 
ないプ1」ンターでち曰付入 D の画像をプ I 」 

ントでさます。 


圆 年•月•曰 

画像に曰付を写し込みます。 

网 年•ち•曰•時刻 

画像に日付と時刻を写し込みまず。 

OFF (巧期設定） 

曰付、時刻のどちらち写し込みません。 

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認で走ます（田8)。 [ OFF ] のと 
さは何ち表示されません。 

【シデート写し込みについてのごま意 

-一度写し込まれた曰時を画像から消したり、撮影した後で日時を写し込むことはでをま 
せん。 

-切下の場台は日付を写し込めません。 

-シーンモードの [スポーツ ]、 [ミュージアム] または [バノラマアシスト] にしたとを 
-ベストフェイスモードの [目つぶり軽減] ( C 口 75) び [ ON ] のとき 
-連写の設定 （ raSS ) び [連写] または [ BSS ] のとを 
-動画のとを 

-[画像モード] (圧] 38) び厕[640 X 480] の画像にデート写し込みを行ラと、写し込 
んだ日付び読みづらいことびあります。画像モードは 西 [1024 X 768] 上に設定し 

て < ださい。 

-年月日の並びは、[日時設定](口20、 148) での設定と同じにな D ます。 



M 「デート写し込み」と「プリント指定」について 

曰 付や撮影情報の印刷び可能な DP 0 F 対応のプ U ンターでプリントずるとをは、 [デート 
写し込み] で日時を写し込んでいない画像でも、 [プリント指定] (田 102) で撮影日時や 
け2 撮影情報をプ U ントするよラに設定でさまず。 


カメラに関する基本設定 







セツ ト アップメニュー 

»》手ブレ好 i 正 


下のタブをタッチする （ mi 46) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
III 手ブレ補正 


撮影するとさの手ブレ補正を設定します。 

望遠側での撮影やス□ーシャッターでの撮影時に起こりびちな手ブレを補正 
します。静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレち補正します。 

兰脚などでカメラを固定して撮影するとさは、手ブレ補正を [ OFF ] にしてく 
ださし、。 

ON り、イブリッド） 

レンズシフト方式で手ブレを光学的に補正し、さらに静止画撮影時に政下 
の条件になると、画像処理による電モ式手ブレ補正を加えて記録します。 

-フラッシュを発光しないとさ 
. シャッタースピードび1/60秒より低速のとを 
-[セルフタイマー]び OFF のとき 
- [連写] の設定び [単写] のとさ 
- ISO 感度び200 UTF のとさ 

ON (巧期設定） 

レンズシフト方式で手ブレを補正します。 

OFF 

手プレ補正をしません。 

手ブレ捕正の設定は、撮影時の画面で確認できます（の8、25)。 [ OFF ] のと 
さは、何ち表示されません。 

【己手ブレ補正についてのごま意 

-力:><ラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直禮 
は、モニターの画像び安定してから撮影してください。 

-手ブレ補正の原理上、撮影直後にモニターの画儘びずれて見えることびあります。 

-手ブレ補正機能を設定してわ、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でをないことび 
あります。 

-プレが極端にルさいとをや大きいときは 、 [ON ("イプリッド）]に設定しても電子式 
手ブレ補正で画像補正でをないことびあります。 

. シャッタースピードび速いとを、または極端に遅いときは 、 [ON (A イブリッド）]に 
設定してち電子式手ブレ補正は作動しません。 

- [ON (A イブリッド）]で電子式手ブレ補正び作動するとをは、撮影ずると自動的に 
シャッターを2回さって画儘補正をするため、通常よりも画儘の記録に時間びかかりま 
す。[シャッター音] ( CQISS ) び鳴るのは1回目のみです。記録する画像は1コマです。 
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セツトアップメニュー 


=1» AF お巧光 


下のタブをタッチする （ mi 46) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
=1» AF 補助光 

暗い場所などでオートフ ォー カスによるピント合わせを補助する AF 補助光の 
点灯/非点灯を設定します。 

AUTO (初期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光び点打します。 AF 補助光び届く距離は、 
広角側で約 4.0 m 、 望遠側で約 3.0 m です。ただし、 [ AUTO ] に設定して 
いても、 AF エ U アの位置和シーンモードによっては点口しない場をびあ 
りまず。 

OFF 

AF 捕助光は点巧しません。暗い場所などでピントび合いに<<なること 
びあ0ます。 


圆電子ズーム 


下のタブをタッチする（日;] 146) V (セットアップメニュ ー） をタッチするみ 

圆電子 ズーム 


電子ズームの動作を設定します。 

ON (巧期設定） 

光学ズームび最も望遠側にある状態で Q をタッチすると、電モズーム 
(1 X 127) び作動します。 

OFF 

電子ズームは作動しません（動画撮影時を除く）。 

h 電子 ズーム についてのごま意 

-電子ズーム作動中は AF ェ U アび中央に固定されます。 

-切下の攝合、電子ズームは使えません。 

-シーンモードび [ポートレート] または [夜景 ポートレート] のとき 
-ベストフェイスモードのとを 
-タッチ撮影び [ターゲット 追尾] のとを 
-[マルチ連写] ( CQSS ) のとを 
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セツトアップメニュー 


か)操作音 


下のタブをタッチする （ CQ 146) み V (セットアップメニュ ー） をタッチする今 
か操作音 


操作音について設定します。 

巧疋曰 

設定音（電子音1回：設定完了時など）、を焦音（電子音2回：ピントび 
をったとを）、警告音（電子音3回：禁止動作を行ったとさなど）および 
オープニング音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] を設定します。 

シャツタ—音 

シャツターをきったときのシャツター音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] 
を設定します。 

ただし、連写、 BSS などで撮影するときや、動画撮影時は、 [ ON ] に設定 
してを、シャッター音は鳴りません。 


•0 オートパワーオフ 


下のタブをタッチする（田146) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチするみ 
0オートパワーオフ 


電源を ON にしたまま、カメラを操作しない状態び続くと、節電のためにモニ 

夕一び消丹して待機状態になります（田19)。 

このメニューでは、待機状態になるまでの時間を設定します。 

[30 秒]、[1分](初期設定)、 [5 分]、 [30 分]か5選べます。 

シャッターボタンを押すと、待機状態を解除できます。 

@才ートパワーオフの設定について 

切下の場台、 f 寺機状態に入るまでの時間は固定です。 

-設定画面、モードメニュー、セットアッフメニュー表示中： 3分 

-スライドショー再生中：最大30分 

- AC アダプター EH -62 D 接続中： 30分（テレビに接続しているとさは、オートパワーオ 
フは作動しません。） 

M AC アダプター接続時のごを意 

-別売の AC アダプター EH -62 D (田 170) を接続したときは、無操作のまま [才ートパ 
ワーオフ] で設定した時間び経過すると、スク U —ンセーバーび作動してモニターの焼 
さ付きを抑えます。無操作のまま30分経つと、モニターび消なします。復帰させると 
さは、シャッターボタンを押します。 

-[オートパワーオフ] を [30 分] に設定すると、スク U —ンセーバーは作動しません。 

-スク U —ンセーバーの内容は、スライドショー（田 98) で！！！をタッチしたときの表示 
と同じです （ BGM はつさません)。 

-テレビまたはプ U ンターに接続しているとをは、無操作状態び続いても、スクリーン 
セーバーは作動しません。モニターを消なしません。 
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セツトアップメニュー 


の / a メモリー/カードの初期化（フォーマット) 


下のタブをタッチする （ mi 46) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
の メモリーの初期化/ごカードの初期化 

内蔵><モ|」一または SD 力ードを初期化（フォーマット）します。 

の 巧蔵メモリーの初期化 

内蔵><モリーを初期化するときは、 SD カー 
ドを取0出してください。セットアップメ 
ニューの項目に [メモリーの初期化] び表 
示されます。 


じ SD カードの巧]期化 

SD 力ードをカメラに入れると、 SD カード 
を初期化でさます。セットアップメニユ ー 
の項目に [カードの初期<ヒ] び表示されま 
す。 


【シな!期化についてのごま意 
-内蔵メモリー / SD 力ードを初期化ずると、内蔵メモリー / SD 力ード内のデータはずべて 
削除されまず。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに転送してください。 

-内蔵メモ U-/SD 力ードを初期化すると、お気に入りフオルダーのアイコン設定 (CD89) 
は初期設定（数字アイコン）に戻りまず。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこの力^ラで初めて使ラとをは、必ずこのカメラで初期 
化してからお使いください。 


① _ドの初輔ヒ_ わ I 


力ード内のデータをずベて 
削除しまず。 

よろしいですか？ 


はい いいそ 


の _>モリーの初期化_ [ t 3| 


內蔵メモリー巧のデータを 
ずべて削除します。 
よろしいですか？ 


はい いいそ 
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セットアップメニュー 

m 言語 / Language 

下のタブをタッチする（圧1146) AV (セットアップメニュー）をタッチする 
目晶 /Language 

画面に表示する言語を、曰本語（初期設定）または英語に設定します。 
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セツトアップメニュー 


国 TV 出力設定 


下のタブをタッチする （ mi 46) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
国 TV 出力設定 


テレビとの接続に必要な設定を行います。 

ビデオ出力 

ビデオの出力方式を [ NTSC ] と [ PAL ] から選べます。 [ NTSC ] と [ PAL ] 
はいずれも、アナ□グカラーテレビ放送の規格です。日本では NTSC 方式 
び、欧州では PAL 方式び主流です。 

HDMI 

HDMI 出力時の画像の解像度を [オート] (初期設定)、 [480 p ]、[720 p ]、 
または [10800 か b 選べます。 [オート] にすると、接続する八イビジョ 
ンテレビに対応した解像度を [480 p ]. [720 p ]. または [1080 i ] から 
自動で選んで出力します。 

HDMI 機器制御 

HDMI - CEC 規格対応のテレビに HDMI ケースレで接続したときに、テレビ 
からの信号を賣信するかどラかを設定します。 

[ ON ] (初期設定）にすると、力;ラのタッチパネルのかわりにテレビの 
リモコンを使って再生中の操作びでをます。画像の選択や動画の再生/停 
止、1コマ表示と4コマのサムネイル表示の切り換えびできます。 

-お使いのテレビび HDMI - CEC 規格に対応しているかどうかは、テレビ 
の説明書などでご確認<ださい。 


3 HDM し HDMI-CEC とは 

riHDMIJ とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチ六ディアインター 
フェースのひとつです。 rHDMI - CEC 」 とは、 HDMI-Consumer Electronics Control の略 
で、対応機器間での連携動作を可能にします。 
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セツトアップメニュー 

貧パソコン接続巧電 


下のタブをタッチする（田 146) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
智パソコン接続充電 


力方ラをパソコンに USB ケーブルで接続したときに、カメラ内のバッテ U - を 
充電するかどうかを設定します（田137)。 

AUTO (巧]期設定） 

力;)(ラを起動済みのパソコンに接続したときに、パソコンか5の電力供給 
状態に応じて、力;ラ内のバッテ U —を充電します。 

OFF 

カメラをパソコンに接続してち、力;ラ内のバッテ U —を充電しません。 

。カメラとプリンターを接続してブリントずるとをのごミち意 

-カメラを PictBridge 対応プ U ンターに接続してち、バッテ U - の充電はできません。 

-フ I 」ンターによっては、 [パソコン接続充電] を [ AUTO ] にするとプリントできない 
場台びあります。プ U ンターに接続して電源を ON にしても力六ラに NctBridge 画面び 
表示されないときは、カメラの電源をいったん OFF にして USB ケープルをがし、 [バソ 
コン接続充電] を [ OFF ] に設定してから、接続をやり直してください。 


回目つぶ0検出設定 


下のタブをタッチする（田146) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチするみ 
回目つぶり検出設定 


政下の撮影モードで顔認識撮影（田斗がしたとさに、目つぶ0を検出するか 
どラかを設定します。 

-0(日く 5く才ート撮影)モード(田 24) または〇讨ート撮影)モード 0 X 151) 
• シーンモードの[ポートレート](の64)または[夜景ポートレート] ( CQ 65) 
ON 

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物び目を開じて写っている可能性び 
あると力;><ラび検出したときは、モニターに[目つぶ0確認]画面を表示し 
ます。 

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔び黄色し順で囲まれます。撮慕 
した画像を見て、撮り直ずかどうかを確認できます。 

-「目つぶり確認画面の操作方法」（の 160) 

OFF (初期設定） 

目つぶり検出をしません。 
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セツトアップメニュー 


目つぶり確誌画面の操作方法 

[目つぶり確認]画面び表示されたときは、 
政下の操作びでをます。 

何ち操作しないまま数砂経過すると、自動 
的に撮影画面に戻0ます。 


機能 

アイコン 

内容 

目つぶり検出した顔 
を拡大表示ずる 

巧 

回をタッチします。 

複数の人物の目つぶりを検出した場を、拡大 
表示中に圆または國をタッチすると、拡大表 
おする顔び切り換わ0ます。 

1コマ表示に戻る 

回 

囚をタッチします。 

撮影した画像を削隨 
ずる 

励 

固をタッチします。 

撮影画面し巧る 

の 

モニターにタッチするか、阳または田をタッ 
チします。シャッターボタンを押しても撮影画 
面に戻ります。 

曰 


本 

の 

巧 

定 



b 目つぶり検出設定についてのごま意 

連写の設定び[連写]、 [ BSS ] または[マルチ連写]のとさは、目つぶり検出をしません。 


160 




















項目 

初期設定 

美肌効果 （ onyA ) 

標準 

目つぶり軽減（の 75) 

OFF 

笑顔自動 シャツ ター （[ IQ 75) 

ON 


項目 

初期設定 

シーンエフェクト調暨（田 63) 

中央 


ベストフェイスモード 


項目 

初期設定 

マク n モード に ^54) 

OFF 

ISO 感度設定（口 57) 

才ート 

連写 （邸 8) 

単写 

ホワイトバランス （ CI ]59) 

才ート 


シーンモード 


セツトアップメニュー 

因設定クリアー 


[はい] を選ぶと、カメラの設定び初期設定に U セットされます。 

撮影の薑本機能 


項目 

初期設定 

フラッシュモード （[ IB 3) 

自動発光 

セルフタイマー（田 36) 

OFF 

画像モード（の38) 

關 3968 X 2232 

タッチ撮影（の41、44、 55) 

タッチシャッター 

露出補正（田斗ス） 

0 


オート撮影モード 


下のタブをタッチする （ mi 46) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
田設定クリアー 
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セツトアップメニュー 


動画の設定 

項目 

初期設定 

動画設定（田 127) 

mDHD 720 p (1280 X 720) 


再生モード 

項目 

初期設定 

スライド シヨ— 

- ( CI ]98) 効果 

クラシック 


セツトアップメニュ ー 


項目 

初期設定 

オープニング画面（田 147) 

なし 

再生時の表示設定（田151) 

情報 AUTO 

撮影後の画像表示（田 151) 

ON 

画面の明るさ（田 151) 

3 

デート写し込み（田 152) 

OFF 

手ブレ補正（田153) 

ON 

AF 補助光（田 154) 

AUTO 

電子ズーム（田154) 

ON 

設定音（田 155) 

ON 

シャツター音（田155) 

ON 

才ートパワーオフ（田155) 

け 

HDMI (脚 58) 

才ート 

HDMI 機器制御（田 158) 

ON 

バソコン接続巧電（の159) 

AUTO 

目つぶり検出設定（の159) 

OFF 
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セツトアップメニュー 


その他 


項目 

初期設定 

用紙設定（の141、 142) 

プリンターの設定 


-[設定クリアー] を行うと、ファイル番号の連番（田 172) わクリアーされ 
ます。ク IJ アー後に撮影した画像には、内蔵メモ U — / SD カード内の最大 
ファイル番号の次の番号から連番び付けられます。ファイル番号の連番を 
「0001」に戻したいとさは、内蔵メモ U -/ SD 力ード内の画像をすべて削除 
(田 31) してから、 [設定クリアー] を行ってください。 

- ■ UTF の項目は、 [設定クリアー] を行っても初期設定には戻りません。 

撮影の設定： 

[ホワイトバランス] のプ U セットマニュアルデータ（田ら〇) 

セットアップメニュ ー： 

[日時設定] ( mws )、 [言語/ Language ] (田157 )、 [TV 出力設定] (田 158) 
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セツトアップメニュー 


四画像コピー（巧属メモリーと SD 力ード间のコピ ー） 


下のタブをタッチする （ mi 46) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチずる 4 
凹画像コピー 


内蔵><モ|」一の画像を SD カードへ、または SD カードの画像を内蔵メモ U —へ 
コピーでをます。 


コピーする方向をタツチずる 
-化♦じ： 内蔵メモ U —か 6 5 D カード 
へコピーします。 

-じ]♦化 ： SD カードから内蔵メモリー 
へコピーします。 




4 


コピーのち法をタッチずる 

• [選巧画像コピ ー] :画像を選んでコ 
ピーします。-**手 
順 3 へ 

-[全画像コピー] :すべての画像をコ 
ピーします。確認 
画面び表おされた 
ら、 [はい] をタッチしてください。画像びコピーされ 
ます。 [いいえ] をタッチすると、コピーせずにセット 
アップメニューに戻ります。 


コピーしたい画像をタッチする 

-選択した画像にはチェックマークび表 
おされます。ちラー度タッチすると、 
チェックマークび列れます。 

-回をタッチすると1コマ表示に、因を 
タッチすると 9 コマ表示に切り換わり 
ふ苗 0 

03 をタッチする 

•確認画面び表示されたら、 [はい] を 
タッチしてください。画像びコピーさ 
れます。 [いいえ] をタッチすると、コ 
ピーせずにセットアップ;><ニューに戻 
ります。 
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セツトアップメニュー 


画像コピーについてのごま意 

-コピーできるファイルの形式は、 JPEG 、 MOV 、 WAV でず。これし U 外の形式のファイル 
はコピーでをません。 

-画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」（田 107) も画撒と同時にコピーします。 

-他社製のカメラで撮影した画儘やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
いません。 

- [プリント指定] (田102)した画像をコピーしてち、フ U ント指定の設定内容はコピー 
されません。ランク設定した画像（口 97) や [プ□テクト設定] (田100)した画像 
をコピーすると、これらの設定内容はコピー先の画儘にも反映されます。 

-内蔵メモ I 」一または SD カードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モード 
0 X )91) では表示でをません。 

-お気に入り登録（の 84) した画像をコピーしても、お気に入り登録の登録内容はコピー 
されません。 

M [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記録されていないとさに再生モードに切り換えると、 [撮影画像があり 

ません] と表示されますび、切下の操作をすると、内蔵メモ U —の画像を SD カードにコ 

ピーでをます。 

1. 下のタブをタッチして設定アイコンを表示し、 V をタッチする 

2. 表おされるセットアップメニューで [画像コピ ー ] をタッチする 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]172 


Vei : バージヨン情お 


下のタブをタッチする（田146) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする今 
Vet バージョン情報 


カメラのファームウエアのパ'-ジョン情報 
を表术します。 



カメラに関ずる基本設定 


765 






カメラのお手入れ方巧 h 取 D 巧い上のごミち意 


力'> ラのぉ手乂病 

クリーニングについて 

レンズ 

レンズのガラス部分をクリーニングずるとをは、手で直接軸らないよラに 
注意してください。ゴミやホコリはプ□アーで吹き化ってください。ブロ 
アーで落ちない指紋や油脂などのミちれは、乾いた柔らかい巧などでガラス 
部分の中央から外側にゆっく0と円を描くよラになさ取ってください。ミち 
れび取れないとさは、乾いた柔らかい巧に市販のレンズク U —ナーを少量 
湿らせて、軽く拭いてください。硬いものでなくと傷び付くことびありま 
すのでご注意 < ださい。 

モニター 

づ S やホコ1」はブ□アーで吹さ払ってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかい巧やセーム革などで軽く巧を取って<ださい。強くなくと 
破損や故障の原因となることびありまずのでごミ主意<ださい。 

カメラボディー 

づ S やホコ U をブ□アーで吹さおい、乾いた柔5かい巧などで軽く巧いて 
ください。海辺などでカメラを使った獲は、真水で湿らせてよく絞った柔 
らかいなで砂や塩分を軽くなさ取った後、よく乾かしてください。 

ごま意：カメラ內部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因とな 
0まず。この場合、当社の保証の対象がとなりまずのでごま意ください。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにな5ないでください。 


保管について 

長期間カメラをお使いにならないとさは、バッテリーを取り出してくださし、。 
バッテリーを取り出す前に、電源び OFF になっていることをご確認ください。 
政下の場所にカメラを保管しないよラにごま意ください。 

-換気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
-温度び50で政上、または一10む攻下の場所 
-湿度び60%を超える場所 
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巧 0 扱い上のご注意 


カメラについて 

•強いショックを与えないでください 

力六ラを蹇としたり、ぶつけたりしないよラにミ主意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズに軸れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

♦水に濡らさないでください 

カメラは水にミ需らさないように注意してください。カメラ内部に水滴び入ったりすると部品 
びサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることびあります。 

• 急激な温度変化を与えないで<ださい 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ) 
にカメラを持ち込むと、力;><ラ内外に水滴び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッ 
クやビニール袋などに入れて、周囲の湿度になじませてから使用して<ださい。 

♦ 強い電渡や磁気を発生ずる場所で撮彰しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
が消滅したり、カメラび正常に機能しないことびあります。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は撮儘素子の權色•焼を付をを起こすおそれびあります。また、その隙撮影 
された画像には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

♦保管ずる際には 

カメラを長期間お使いにならないとさは、必ずバッテ U —を取り出して<ださい。また、 
カビや故障を防ぎ、力方ラを長期にわたってお使いいただけるよラに、月に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、力^ラを操作することをおすすめします。 

♦バッテリーや AC アダプターを取りがずときは必ず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテ U —や AC アダプターを取りがすと、故障の原因となります。 
特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 
♦モニターについて 

-モニターの特性上、一部に常時点打あるいは萬時点灯しない画素び存在することびあり 
ますび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画働こは影響は 
ありません。 

-有機 EL モニターの特性上、同じ表示を長時間続けたり、くり返したりするとモニター 
の焼を付さび発生し、部分的に明るさび落ちたり、色ムラび現れたりすることびありま 
す。また、長期間使い続けると焼を付をび戻らなくなることがあります。 

モニターの焼を付さは、記録される画儘には影響はありません。 

焼き付さを抑えるには、モニターの明るさを必要じ(上に上げたままにしたり、同じ表示 
を極端に長<続けたりしないことをおすすめしまず。 

-屋外では日差しの加減でモニターび見えにくいことびあります。 

-モニター表面を強くこずったり、強く押したりしないでください。モニターの故障や卜 
ラプルの原因になりまず。ホコ U やなどび付着したとさは、ブ□アーブラシで吹を 
払って<ださい。巧れびひどいとさは、柔らかい巧やセーム革などで軽<巧を取って< 
ださい。万一、モニターび破損した場台は、ガラスの破片などでケガをするおそれびあ 
りますので充分ご注意<ださい。 
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取り扱い上のごま意 

参ス=アについて 

明るい被写体にレンズを向けると、モニターに白色または色のついた光の帯び現れること 
びあります。この現象は、撮徹素子に強い光び入ったとさに発生し、「スミア」といいま 
す。撮像素子の特性による現象で故障ではありません。また、スミアの影響でモニターに 
色ムラび現れることちあります。 

マルチ連写と動画切がの撮影では、記録される画像にス S アの影響はありません。 

マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電巧などを画面内に入れずに撮影 
するぶラおすすめします。 


パッテ y —について 

♦使用上の ごミち意 

-長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-周囲の温度び〇〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテ 
U —の性能劣化や故障の原因となります。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常や不具をび起きたと走は、ずぐ 
に使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-カメラやパッテ U —チャージャーから取りがしたとをは、必ず付属のバッテ U —ケース 
に入れて < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテ U —は、ご購入時にはフル充電されており 

ませんので、ご注意<ださい。 

-周囲の温度び5〜35て:の室内で充電してください。 

- COOLPIXS 80 を本体充電 AC アダプター EH -68 P またはパソコンに接続して充電ずる場 
合、バッテ U —の湿度び45〜60でのときは、充電でさる容量びみなくなることがあり 
ます。 

-バッテ U —の温度び0む政下、60む政上のとをは、充電をしません。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテ U - 性能が劣化 
しまず。 

-充電直後にバッテ U —の温度び上がることびありますび、性能その他に異常はありませ 
ん /。 

-力;><ラの使用直後など、バッテ I 」一内部の温度び高くなっているとさは、バッテリーの 
温度び下びるのを待ってから充電してくださレ。バッテ U —巧部の温度び高レ状態で 
は、充電びできなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテ U —の性能び劣 
化する原因となります。 
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取り扱い上のご注意 


♦予備バッテリーを巧意する 

撮影の際は、予備バッテ U —をご用意ください。特に、曰本国列の地域によっては入手び 
困難な場合びありますので、ご注意ください。 

♦ 低温時のバッテリーについて 

バッテ U - は一般的な特性として、低温時には性能び低下します。低温時にお使いになる 
とさは、バッテ I 」一およびカメラを冷やさないよラにしてください。 

♦低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意ずる 
消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、カメラび作動しないことびあります。低温時の撮 
影には充分に充電したバッテリーと予備のバッテリーを用意してください。予備のバッテ 
U —は保温し、交互にあたためなびらお使いください。ほ温のために一時的に性能び低下 
して使えなかったバッテ U —でち、背湿に戻ると使える場合びありまず。 

♦バッテリー接点について 

バッテ U —の接点び巧れると、接軸不良でカメラび作動しなくなることびありますので、 
ご注意<ださい。巧れた接点は、乾いたなでをれいに巧いてからお使い<ださい。 

♦残量について 

題量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度も電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返すと、バッテ U —の寿帯に影響をおよぼすおそれびありまず。残量びなくなったバッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦保管について 

-バッテ U —をお使いにならないとさは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り 
出してくださし\^カメラやパッテ U —チャージャーに取り付けたままにしておくと、電 
源び切れていてち微か電流び流れ続けることで過放電になり、使えなくなるおそれびあ 
りまず。 

-バッテ U —は、長期間使わないとさでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は付属のバッテ U —ケースに入れて、涼しい場所で保管して<ださい。周囲 
の温度び15〜25むくらいの乾燥したところをおすずめします。書いところや極端に寒 
いところは避けてください。 

♦寿命について 

充分に充電したにもかかわらず、バッテ U - の使用期間び極端に短くなってきたときは、 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U —をお買い巧めください。 

♦ リサイクルについて 

巧電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテ U —は、廃 
棄しないで U サイクルにご協力ください。接点部にテープな 
どを貼り付けて絶緑してから、ニコンサービス機関や U サイ 
クル協力店へお持ちください。 


鎮 

L 卜 ion 00 

数字の有無と数値は、 一 T 
電池によって異な0まず。 
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別売アクセサリー 


充電式バッテリー 


Li - ionU チヤージャブルバッテリー EN-EUO 


本体巧電 
AC アダプター 


本体充電 AC アダプター EH -68 P 




充電器 


ノくツ了 1」ーナヤーソヤー MH - b ゴ 


《2 


AC アダプター 


AC アダプター EH -62 D 《2 

く EH -62 D の取り付け方> 
2 



バッテリー / SD カードカバーを閉める前に、 AC アダプターの 
コードび AC アダプターとバッテ U —室の溝に正しく入って 
いることを必ず確認してください。コードび溝からはみ出し 
ていると、カバーを閉めたとさにカバーを破損するおそれび 
あります。 


USB ケーブル 


USB ケーブル UC - E 6 


AV ケーブル 


オーディオビデオケーブル EG - CP 16 


曰本国がでは、必要に応じて市販の変換プラグアダフターを装着してお使いくださ 
し、変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行巧理店などでお確かめのラえ、お買い 
求め < ださい。 

《2曰本国内専用電源コード CAC 100 V 対応）付属。曰本国列でお使いになるには、別 
売の電源コードが必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機関にお 
問し'!台わせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） http :// shop . nikon - image . com / で 
をお求めいただけます。 
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別売アクセサリー 


お奨 SD カード 

下記の SD カードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 61； LL のカードをおずすめしま 
す。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影び途中で終了することがあ0ま 
す。 



SD メモ U — 

力ード 

SDHC メモリー 

力ード ぷ 2 

SDXC メモリー 
力ード 《3 

SanDisk 

2GB 别 

4GB 、 8GB 、 16GB 、 32GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2GB 别 

4GB 、 8GB 、 16GB 、 32GB 

64 GB 

Panasonic 

2GB 别 

4GB 、 8GB 、 12GB 、 

16 GB、24 GB、32 GB 

48 GB、64 GB 

Lexar 

2GB 别 

4GB 、 8GB 、 16GB 、 32GB 

- 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び2 GB の SD カードに対応してい 
る必要びあります。 

《2 SDHC 規格に対応しています。力ードリーダーなどをお使いの場合、お使 S ■み 
いの機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 r = T ^ 

SDXC 規格に対応しています。力ー ド U - ダーなどをお使いの場合、お使い スみ 
の機器び SDXC 規格に対応しているお、要びあります。 乂 C 

-上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、力ードメー 
カーにお問い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 
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記録テータのファイル名とフオルター名 


このカメラで撮影した静止画、動画、および音声メモには、政下のよラなファ 
イル名び付け5れます。 

DSCN 0001 JPG 

I - L 」!_ IL J -1 


識別子 

(カメラの画面には表示されません） 


編集していない静止画およ 
び付随ずる音亩メモ、動画 

DSCN 

トリ S ング画像および付随 
する音声メモ 

RSCN 

スモールピクチャーおよび 
付随ずる音青メモ 

S 5 CN 

スモールピクチャーとトリ 
S ング 1 U がの画像編集で作 
成した画像および付随ずる 
音青メモ 

FSCN 



お張子 

(ファイルの種類を示しまず） 


静止画 

JPG 

U 画 

.MOV 

音寅メモ I 

.WAV 


ファイルま号 

(0001からの連番で付けられまず） 


ファイルを保存するフォルダーは、「フォルダー番号+ NIKON 」 （例：100 
NIKON ) といラ名前で、自動的に作5れます。フォルダー内のファイル数び200 
に達すると、新しいフォルダーび作られます（例：100 NIKON 一 101 NIKON ) 。 
フォルダー内のファイル番号び9999に達したときも新しいフォルダーび作5れ、 
ファイル番号は0001に戻ります。 

音声メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別テとファイル番号 
になります。 

パノラマアシストモード（口 70) では、撮影のたびに「フォルダー番号 + P _ XXX 」 
という名前のフォルダー(例： 101 P _001) び作られ、ファイル番号0001から始 
まる一連の画像び保存されます。 

内蔵メモ U - と SD 力ードの間でコピーする場を（口164)、ファイル名はな下の 
よラにな0ます。 

- r 選択画像コピー」：使用中のフォルダー(または次回の撮影で使われるフォル 
ダー）に、データびコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内 
蔵;><モ|」一および SD カード内の最大ファイル番号+1」か5連番で付けられま 
す。 

- r 全画像コピー」：データはフォルダーごとにコピーされます。フォルダー名は 
「コピー先の最大フォルダー番号+1」から連番で付け b れまず。 

ファイル名は変わ0ません。 

フォルダー番号び999のとをにファイル数び200個またはファイル番号び9999に 
達すると、それ！;(上撮影でさません。 5 D カードを交換するか、内蔵メモ U — / SD 
カードを初期化（田 156) してください。 
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警告メッセージ 

画面に表示される警告メッセージの意味は、のとおりです。 


表示 

意味 

巧処法 


团 

し親戚） 

力^ラの時計び設定 
されてレません。 

曰付と時刻を設定して < ださい。 

148 

回 

バッテ U —の残量び 
かな < なりました。 

バッテ1」一の充電や交換の準備を 
して < ださい。 

14 

〇 

電池残量び 
あ0ません 

バッテ U —の残量び 
ありません。 

バッテ U —を充電または交換して 
<ださい。 

14 

① 

電池び高温です 

バッテ U —の温度び 
局温 | l なっていま 
ず。 

電源を OFF にして、バッテ U —の温 
度び下びるまでしばら<放置して 
からご使用ください。この六ッセー 
ジび出ると電源ランプび高速点滅 
を開始し、5砂後にモニターび消な 
しまず。 

19 

① 

力方ラび高温です。 
電源を OFF します 

力;ラの内部または 
SD カードび高温に 
なっています。自動 
的にカメラの電源び 
OFF にな0ます。 

力;><ラの内部または SD カードの温 
度び下びるまでしばら<放置して 
から電源を入れ直して < ださい。 

- 

(ホ色点滅） 

ピントを合わせるこ 
とびでをません。 

-ピントを合わせ直してください。 

-等距離にある別の被写体でピン 
卜を合わせる方法をお試しくだ 
さい。 

28、29 

46 

① 

記録中 

しばらくお待ちく 
ださい 

画儘の記録中でず。 

記録び終了して警告表示び消'打す 
るまでお待ち < ださい。画徹の記録 
中は、バッテ U -/ SD 力ードカバー 
を開けないで < ださい。 

- 

感 

カードび□ック 
されています 

SD カードの書さ込み 
禁止スイッチが 
「 Lock 」 されています。 

「 Lock 」 を解除してください。 

23 

① 

このカードは 
使えません 

SD カードへのアク 

-動作確認済みのカードを使って 
<ださい。 

-カードの端子部分び巧れていな 

171 

22 

① 

カードに異常び 
あります 

セス異常です。 

いか確認してください。 

-カードび正し<挿入されている 
か確認してください。 

22 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 


① 

このカードは 
初期化されて 
いません。 

初期化しまずか？ 
はいいし'!文 

SD 力ードび、 
COOLPIX S 80 用に 
初期化されていませ 
ん /。 

初期化するとカード内のデータは 
すべて削除されるため、カード巧に 
必要なデータび残っていると走は、 
[いいえ] をタッチし、初期化する 
前にパソコンなどに保存してくだ 
さい。 [はい] をタッチすると 、 SD 
カードを初期化でさまず。 

23 

モ U —残量 
びあ0ません 

データを記録する空 
さ容量びありませ 

-画儘モードを変更してください。 

. 不要な画像を削除してください。 

- SD 力ードを交換してください。 

- SD 力ードを力方ラから取り出し、 
内蔵メモ U —を使って < ださい。 

38 

31、88、 
93、95 

22 

22 

① 

画像を保存 
でをません 

画徹記歸中にエラー 
が発生しました。 

内蔵;^モ U — / SD カードを初期化 
して < ださい。 

156 

これ^^(上記録でさな 
いファイル番号に達 
しふしプし〇 

- SD 力ードを交換してください。 

-内蔵メモ U — / SD カードを初期 
イヒしてください。 

22 

156 

オープニング画面に 
登録でをない画像で 
ず。 

-スモールピクチャーや卜 US ン 
グで作成した画像サイズ320 X 
240 UTF の画像は登録でさませ 

- COOLPIX S 80 Ui がで撮影した画 
徹は登録でをません。 

122、 

123 

画撒コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して 
ください。 

31 

〇 

これじ(上、お気に入 
〇登歸 
でをません 

お気に入りフオル 
ダーの登録画撒数び 
200コマを超えまし 
た。 

-画像のお気に入り登録を解除し 
て < ださい。 

-別のお気に入りフオルダーに登 
録してください。 

87 

84 

目つぶり検出した 
画像を 

記録しました 

記録した画儘に目を 
閉じた人びいるかち 
しれません。 

画撒を再生して確認してください。 

75 

感 

この画像は編集 
でをません 

編集でをない画儘を 
編集しようとしまし 
た。 

画儘編集び可能な条件を確認して 
<ださい。 

109 

動画記緑 
でをません 

SD カードに動画を 
記録するのに時間び 
かかっています。 

画儘記録処理の速い SD カードに交 
換してください。 

125、 

171 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 


〇 

撮影画像び 
おじません 

撮影済みの画像びあ 
りません。 

-内蔵メモ U —に記録した画像を 
再生するときは、 SD カードを力 
方ラから取り出してください。 

-内蔵メモ U —から SD カードに画 
儘をコピーする場合は、セット 
アップ方ニューを表示すると、 
[画像コピー] び選べます。 

22 

164 

選んだお気に入り 
フオルダーに画像が 
登録されていませ 

-画像をお気に入りフォルダーに 
登録してください。 

-画像び登録されたお気に入り 
フォルダーを選んでください。 

84 

86 

オート分類再生モー 
ドで 選んだ項目に、 
分類された画儘びあ 
りません。 

画像び分類された項目を選んで< 
ださい。 

92 

〇 

このファイルは 
表示でをません 

COOLPIXS 80 しが4で 
作成されたファイル 
です。 

ファイルを作成または編集したパ 
ソコンなどで再生して < ださい。 

- 

① 

このデータは 
再生でをません 

感 

表のできる 
画像びあ0ません 

スライドショーで再 
生でをる画像びあり 
ません。 

- 

一 

〇 

このファイルは削 
除でさません 

画徹にプ□テクトび 
かかっています。 

プ□テクトを觸除して<ださい。 

101 

〇 

自宅と訪問先び 
同じタイムゾーン 
です 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しふしプし〇 

- 

148 

これ凶上、このランク 
には登録でさません 

ランクを登緑した画 
儘数び999コマを超 
ス东し/こ0 

画像のランク設定を觸除してくだ 
さし、。 

97 

このランクの画儘 
はあ0ません 

選んだランクに、登 
録された画儘びあり 
ません。 

-画像にランクを設定して<ださい。 

-画像び登録されたランクを選ん 
で < ださい。 

97 

97 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 


レンズパ IJ アー 
エラー 

な 

レンズの作動不良で 
ず。 

電源を入れ直してくださレ。エラー 
表示び続<とさは、ニコンサービス 
機関までご連絡ください。 

19、24 

感 

ピントび含いません 
レンズを初期化中でず 

ピントび含いません。 

自動復帰するまでお待ちください。 

- 

① 

通信エラー 

プ U ンターとの通信 
中に、 USB ケーブル 
び外れました。 

力;><ラの電源を OFF にして 、 USB 
ケープルの接続をやり直してくだ 
さい。 

139 

システムエラー 

〇 

カメラの内部回路に 
エラーび発生しまし 
た。 

電源を OFF にしてバッテ U — を入 
れ直し、わラー度電源を ON にして 
ください。エラー表示び続くとを 
は、ニコンサービス機関までご連絡 
ください。 

14、24 

①か 

プ1」ンターエラー； 
プ1」ンターを確認 
して<ださい 

プ U ンターに異常び 
お0ます。 

プ1」ンターを確認し、エラーの原因 
を取り除いた後、 [継続] をタッチし 
て、プ1」ントを再開してください戸 

- 

①グ 

プ U ンターエラー： 
用紙を確認 
して<ださい 

指定したサイズの巧 
紙びセツトされてい 
ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]をタッチして、フ U 
ントを再開してください。& 

- 

①夕 

プ U ンターエラー： 
紙詰まりです 

用紙び詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除いた後、 [継 
続] をタッチして、プ U ントを再開 
してください。& 

- 

①か 

プ1」ンターエラー； 
用紙びありません 

用紙びセツ S されて 
いません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]をタッチして、フ U 
ントを再開してください。& 

- 

①グ 

プ U ンターエラー： 
インクを確認して 
<ださい 

インクに異常びあり 
ます。 

インクを確認した後、[継続]をタッ 
チして、プ U ントを再開して<ださ 
い。※ 

- 

①か 

プ U ンターエラー： 
インクびありません 

インクびなくなりま 
した。 

インクを交換した後、 [継続] をタッ 
チして、プ U ントを再開してくださ 

ぃ。※ 

- 

①夕 

プ U ンターエラー： 
ファイルび異常でず 

プ1」ントする画像 
ファイルに異常びあ 
D ます。 

[キャンセ J レ] をタッチして、プ1」 
ントを中止してください。 

- 


《プリンターの説明書をあわせてご覧ください。 


776 


















故盾かな？とおった 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、し处下の項目をご確認ください。 

表示•設定-電源関連 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 



-電源び入っていません。 

24 


-バッテ U —残量びありません。 

24 


-節電機能により待機状態になっています。シャッ 
ターボタンを半押ししてください。 

19、155 

モニターに何ち映ら 

-カメラとパソコンび USB ケープルで接続されてい 

133 

ない 

ます。 

-カメラとテレビびオーディオビデオケーブルまた 

129 


は HDMI ケーブルで接続されています。 

-本体充電 AC アダプターでコンセントに接続してい 
るとをは、電源は ON にでをません。 

16 


-モニターの明るさを調整してください。 

151 


-カメラの内部び高温になると、発熱を抑えるため、 
自動的にモニターび暗くなります。温度び下びると 

— 

モニターびよく見え 

明るさも戻ります。 


ない/暗 < なる 

-モニターの明るさび自動ブーストしているとをに、 
電源ランプび指などで隠れると、モニターび暗<な 

— 


ることびあります。 

-モニターび巧れています。 

166 


-バッテ U —残量びありません。 

24 


-力六ラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダプ 
ターを接続ずると電源び OFF になります。 

16 


-パソコンまたはプ U ンターとの接続中に USB ケー 

133、139 

力^ラの電源び突然 
切れる 

ブルび外れました。 USB ケーブルの接続をやり直し 
て < ださい。 

-カメラの内部または SD カードび高温になってい 
ます。温度び下びるまでしばらく放置してから電 
源を入れ直してください。 

173 


-な温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しな 
いことびあります。 

168 


-曰時を設定していない場をは(撮影時に日時未設定 
マークび点滅している）、静止画の撮影曰時び 
「0000/00/00 00:00」、動画の撮影曰時びに〇10/01/ 

20 

撮影曰時び正しく表 

0100:00」と記録されます。セットアップ方ニュー 


示されない 

[曰時設定] で曰時を正しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 
高<ないので、定期的に 曰 時設定を行ラことをおす 
すめします。 

148 


付 


録 

m 

引 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 


撮影情報や画像情報 

セットアップ方ニュー [モニター設定] の [再生時の 

151 

び表示されない 

表示設定] び [情報 AUTO ] になっています。 


. セットアップメニュー [曰時設定] び設定されてい 

20、148 

[デート写し込み] び 

ません。 


選べない 

. [デート写し込み] び制限される他の機能び設定さ 
れています。 

76 

[デート写し込み] を 

. [デ ー ト写し込み] び制限される他の機能び設定さ 

76 

有効にしたのに、曰付 

れています。 


び写し込まれない 

-日付を写し込めなレ撮影モードになっています。 

152 

設定内容び初期状態 

時計用電池び切れたため、設定び U セットされまし 

149 

に戻ってしまった 

た。 

モニターび消灯し、 

バッテリーの温度び高温になっています。電源を OFF 


電源ランプび緑色で 

にして、バッテ U —の温度び下びるまでしばらく放置 

19 

高速点滅する 

してからご使用くださレ。 



-カメラの電源を OFF にすると、バッテ U —の充電 

137 

カメラをパソコンに 
接続しても、カメラ 
内のバッテ1」一を充 
電でをない 

ち中止されまず。 

-充電中にパソコンび休止状態（ス U —プ状態）にな 

137 

ると、充電び中止され、カメラの電源び OFF にな 
ることびあります。 

-パソコンの仕様、設定または状態によっては、カメ 
ラ内のバッテ U —を充電でをないことびあります。 

137 



•デジタルカメラの特性について 

さわめてまれに、モニターに異常な表示び点好したまま、カメラび作動しなく 
なることびあります。原因として、外部か5強力な静電気び電モ回路に侵入し 
i たことび考え5れます。このような場合は、電源を OFF にしてバッテリーを入 
^ れ直し、ちラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動 
引 しなくなったとをのデータは失われるおそれびあ0まずび、すでに内蔵メモ 
U —または SD 力ードに記録されているデータは失われません。この操作を 
行ってもカメラに不具をび続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせく 
ださし、。 


178 












故障かな？と思った 5 


撮影関連 


こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 


撮影でをない 

-再生モードになっているとを、設定頃目やセット 
アッフメニューび表示されているとさは、シャッ 
ターボタンを巧してください。 

30 

-バッテ U —残量びありません。 

24 


-フラッシュ表示び点;威しているときは、フラッシュ 
の充電中です。 

34 

撮影モードにでをない 

HDMI ケーブル、オーディオビデオケープル、または 
USB ケースレを外してください。 

129 


-オートフオーカスび苦手な被写体を撮影しています。 

29 

ピントびをわない 

. セットアップメニュー [AF 補助光] を [AUTO] に 
して < ださい。 

154 


-電源を入れ直して<ださい。 

24 


• フラッシュを使ってください。 

33 


- ISO 感度を上げて撮影してください。 

57 

画像びぶれる 

-手プレ補正機能を使ってください。 

153 

- BSS (ベストショットセレクター）を使ってください。 

58 


-兰脚などで力六ラを安定させてください〔セルフタ 
イマーを併用ずると、より効果的です)。 

36 

フラッシュ撮影時に、 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写 


画像に白い点び写り 

り込んでいます。フラッシュモードを© (発光禁止） 

33 

込む 

にして < ださい。 



明るい被写体にレンズを向けるとス S アが発生する 


モニターに光の帯や 

ことびあります。マルチ連写と動画の撮影では、太陽 

168 

色ムラび発生する 

や太陽の照り返し、電灯などを画面巧に入れずに撮影 
するよラおすすめします。 



-フラッシュモードび®焼光禁止）になっていまず。 

33 


-フラッシュび発光しないシーンモードになってい 
ます。 

62 

フラッシュび発光し 

-ベストフェイスモードで [目つぶり軽減] び [ON] 

75 

ない 

になっていまず。 

-撮影モードび動画になっています。 

124 


-フラッシュび制限される他の機能び設定されてい 
ます。 

76 


. セットアップ六ニュー[電子ズ ーム] び [OFF] に 
なっています。 

-似下の場さは電子ズームび使えません。 

154 

電子ズームび使えな 

-シーンモードび [ポートレート] 、[夜景 ポート 

64、65 

い 

レ ー ト] のとさ 

-タッチ摄影び [ターゲット追尾] のとを 

55 


-ベストフェイスモードのとを 

72 


- [連写] の設定び [マルチ連写] のとさ 

58 














故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 


[画像 モード] び選べ 
ない 

[画像 モード] び制限される他の機能び設定されてい 
ます。 

76 

シャッター音び鳴ら 
ない 

•セットアップ六ニュー [操作 茵の [シャッ ター音] 
び [ OFF ] になっています。 [ ON ] にしていても、 
撮影モードや設定によってはシャッター音び鳴り 
ません。 

-スピーカーをふさびないで<ださい。 

155 

5 

AF 補助光び発光しな 
い 

セットアップ方ニュー [ AF 補助光] び [ OF 円 になっ 
ています。 [ AUTO ] に設定していても、 AF エ U アの 
位置やシーンモードによっては点なしない場合びあ 
ります。 

64〜69、 
154 

画像び鮮明でない 

レンズび巧れていまず。 

166 

画像の色合いび不自 
然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

59 

画像びざらつ< 

被写体が暗いため、シャッタースピードび遅くなって 
いるか、 に 0感度び高くなっていまず。 

• フラッシュを使ってください。 

-ない に 0感度にしてください。 

33 

57 

画像び暗すざる 

-フラッシュモードび®焼光禁止）になっています。 

-フラッシュび指などでさえぎられていまず。 

-被写体にフラッシュの光び届いていません。 

-露出を補正してください。 

- ISO 感度を上げて < ださい。 

-逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] に 
するか、フラッシュモードを ♦ (強制発光）にして 
<ださい。 

33 

26 

33 

47 

57 

33、69 

画像び明るずざる 

露出を補正してくださレ。 

47 

赤目 Ui 外の部分び巧 
正された 

J < S ) (赤目軽減自動発光）や、シーンモードの [巧 貢 
ポートレート] の赤目軽減ス□ーシンク□強制発光で 
フラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目し U がの部分び 
補正されることびあります。[夜景 ポートレート] し U 
外の撮影モードで、フラッシュモードを(赤目軽 
減自動発光）外にして撮影して<ださい。 

33、65 

美抓の効果び得られ 
ない 

-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られない 
ことびありまず。 

- 4人し U 上の顔を撮影した画儘は、画像編集 [メイク 
アップ効果] の屆（美肌）をお試しください。 

73 

120 


180 
















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 


画像の記録に時間び 
かかる 

■^^(下の場合、画徹の記録に時間びかかることびありま 
す。 

-ノイズ低減機能び作動したとを 
-フラッシュを(赤目軽減自動発光）にして撮影 
したとを 

-美肌機能で撮影したとさ 

34 

35 

64、65.74 


再生関連 


こんなとさは 

考え 5 れる原因や巧処法 


再生でをない 

-パソコンか他社製のカメラによって画撒び上書を 
されたか、ファイル名やフォルダー名び変更されま 
した。 

- COOLPIXS 80 じ(外で撮影した動画は再生できません。 

128 

画像の拡大表示びで 
をない 

動画やスモールピクチャー、320 X 2401；(下に卜 U ミ 
ングされた画像は拡大表示でさません。 

— 

音声メモの録音や再 
生びでさない 

-動画には音声六モを付けられません。 

-このカメラし U がで撮影した画像には、このカメラで 
音声メモを付けられません。また、このカメラじ(が 
で画儘に音声メモを付けると、この力^ラで再生で 
をません。 

128 

108 

画儘編集びでさない 

-動画は編集でをません。 

-画像編集び可能な条件を確認して<ださい。 

-このカメラし U がで撮影した画像は編集でさません。 

-他のデジタルカメラでは、編集した画像の正常な表 
おやパソコンへの転送びでさないことがあります。 

128 

109 

109 

109 

画徹びテレビに映ら 
ない 

. セットアッフ六ニュー [TV 出力 設定]の [ビデオ 
出力] や [ HDMI ] び正しく設定されていません。 

- HDMI ケーブルとオーディオビデオケーブル、また 
は HDM ! ケーブルと USB ケープルの両方び接続さ 
れています。 

-画像び記緑されていない SD カードび入っていま 
す。 SD カードを交換してください。内蔵メモ U — 
の画像を再生するとさは SD 力ー ドを取り出してく 
ださい。 

158 

129 

22 

お気に入りフオル 
ダーのアイコン設定 
び初期設定に戻って 
いたり、お気に入り登 
録した画儘びお気に 
入り再生で表示でを 
ない 

SD カード内のデータびパソコンで書さ換えられる 
と、再生できないことびあります。 

- 

















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 


撮影した画儘びオー 
卜分類再生モードで 
再生でをない 

-表示したい画像び、参照している項目とは別の項目 
に分類されています。 

- COOLNXS 80 で撮影した画儘または 陋像コ 

ピー] でコピーした画像は、オート分類再生モード 
で表示でさません。 

-内蔵メモ U —/ SD カード内の画像びパソコンで書を 
換えられると、表示でさないことびあります。 

-1つの分類項目で表示でをるのは、999コマまでで 
す。すでに999コマ登録されている場をは、それ 
iU 降に撮影した画儘は登録されません。 

92 

164 

92 

力^ラをパソコンに 
接続してち 、 Nikon 
Transfer 2び自動起 
動しない 

-カメラの電源び OFF になっています。 

-バッテ U —残量びありません。 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

-対応 0 S を確認してください。 

-パソコンに力六ラび正しく認識されていません。 

- ViewNX 2 のヘルプをご覧ください。 

19 

24、133、 
137 

133、137 
132 

カメラをプ1」ンター 
に接続してを、 
FMctBridge 起動画面 
び表示されなし'! 

PictBridae 対応プリンターの種類によっては、 [パソ 
コン接続充電] を [ AUTO ] に設定していると、 
PictBridge 起動画面び表示されず、プリントでさない 
場合びあります。 

[パソコン接続充電] を [ OFF ] にしてプリンターに 
接続し直してください。 

159 

プ U ントする画儘び 
表：^1^されない 

-画像び記録されていない SD カードび入っていま 
ず。 SD カードを交換してください。 

-内蔵メモ U —の画像をフ U ントするときは SD カー 
ドを取り出してください。 

22 

力^ラ側で用紙設定 
びでをない 

邮 itBridge 対応プリンターでち、切下の場をはカメラ 
で「用紙設定」びでさません。プ U ンター側で用紙ヴ 
イズを設定してくださレ。 

-カメラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび巧 
応していません。 

-自動的に用紙サイズを認識するプ1」ンターを使っ 
ています。 

141、142 

プ U ントした画儘の 
端び削られてしまラ 

- [画像 モー ド] を關 [3968 X 2232] (初期設定）に 
して撮影した画像をプ U ントすると、画像の端び削 
られ、画像全体びプ U ントでさないことがありま 
す。縦横比16: 9の画像にプ U ンターび対応してい 
るかなど、詳し<は、お使レのプ U ンターの説日月書 
またはフリントサービス店などでご確認<ださい。 

- [画像 モード] を國 [3968 X 2232] 外にして撮 
影してください。 

138 

38 


182 












まな仕様 


ニコンデジタルカメラ COOLPIX S 80 


型式 


有効画素数 


撮像素子 


レンズ 


焦点距離 
開放 F 値 
レンズ構成 


電子ズーム 


手ブレ補正 


才ートフオーカス 


撮影距離 


AF エリア 


モニター 


視野率（撮影時） 
視野率（再生時） 


記録方す 


記録媒体 
画像ファイル 

ファイルお式 


画像モード 
(記録画素数） 


] 


コンパクトデジタルカ;><ラ 
14.1 メガピクセル 

1/2.3 型原色 CCD 、 総画素数14.48メガピクセル 

光学5倍ズーム、 NIKKOR レンズ 

6.3-31.5 mm (35 mm 判換算 35-1 75 mm 相当の撮影画角) 

f /3.6-4.8 

10群13枚 

最大4倍 （35 mm 判換算で約700 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフト方式と電子式の併用（静止画） 

レンズシフト方式（動画） 

コントラスト検出方式 

-レンズ前約30 cm 〜〇〇胞角側)、約50 cm 〜〇〇(望遠側) 
-マク□モード時は約7 cm (ズームの広角側）〜〇〇 
顔認識オート、オート （9 点)、中央、マニュアル（タッ 
チパネルで AF エ U アを選択可能)、ターゲット追尾 
3.5 型ワイド有機 EL (タッチパネル)、反射防止コート付 
き、約82万ドット、輝度調節機能付さ （5 段階） 

上下左ちとち約97 % (巧実画面） 

上下左ちとも約100% (対実画面） 

-内蔵メモ U - (約 79 MB ) 

- SD / SDHC / SDXC ；>< fU — 力ード 
DCF 、 Exif 2.2、 DPOF 準拠 
静止画 ： JPEG 
音青;>< モ： WAV 

動画： MOV 〔映像： MPEG -4 AVC / H .264、 音声 ： AAC 
ステレオ） 

•14 M 〔高画費） [4320 X 3240 ★] 

•14 M [4320 X 3240] 

• 8 M [3264 X 2448] 

• 5 M [2592 X 1944] 

• 3 M [2048 X 1536] 

•PC [1024 X 768] 

• VGA [640 X 480] 

•16:9 [3968 X 2232] 


付録、索引 
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主な仕様 


ISO 感度 
(標準出力感度) 


露出 


測光方式 


露出制御 

露出連動範囲 
(〇オー ト撮影 モー 
J ド時）_ 

ソャッター_ 

「ジヤッタースヒート 

絞り 

r 制御段数 

セルフタイ7— 

內威フラッシュ 

f 調光節固 

(ISO 感鹿筑才-卜晚 
_調光方式 

インター フエー ス 
[ 通信プ□トコル 

ビデオ出力 
HDMI 


入出力端子 


言語 


電源 


充電時間 


撮影可能コマ数 
谓池寿命） X ’ 
動画撮影可能時間 
谓池寿命） 


- ISO 80、100、200、400、800、1600、3200、6400 
• オート （ISO 80〜80 0) 

-感度制限オート（に0 80〜200、80〜 400) 

マルチパターン測光 （256 分割)、中央部重点測光情子 
ズームび2倍未満のとさ）、スポット測光（電子ズームび 
2倍政上のとを） 

プ□グラムオート、モーション検巧機能付さ、露出補正 
(±2 段の範囲で1/3段刻み）可能 
広角側： 0.7 〜 16.9 EV 
望遠側： 1.6 〜 17.7 EV 

( ISO 感度才ート時の連動範囲を、に0100の EV 値にて換算） 
メカニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 
1/1500〜2ネ少、4秒（シーンモードの [打ち上げ花火]) 
電磁駆動による ND フィルター（一 2.3 AV ) 選択方式 
2び/3.6、 f /8.1 [広角側]) 

約10秒、約2秒 

約 0.5 〜 4.0 m 〔広角側） 

約 0.5 〜 2.5 m 〔望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 
Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 
出カオート、 480 p 、720 p 、 108 Oi から選択可能 
オーディオビデオ出力/デジタル端子 （ USB )、 HDMI ミ 
二端モ [ HDMI 出力） 

日本語、英語の2言語 

Li - ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 10( U チウム 
イオン充電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -62 D (別売） 

約3時間（本体充電 AC アダプター EH -68 P 使用時、残量 
のない状態からの充電時間） 

約150コマ （ EN - EL 10 使用時） 


約1時間5分([ HD 720 p (1280 X 720)]、 EN - EL 10使用時) 






































まな仕様 


1/4 (ISO 1222) 

約％. 8 X 62.6 XI 6.5 mm (突起部除く） 

約 133 g (バッテリー、 SD メモリーカード含む) 


〇〜40ご 

85 %政下〔結露しないこと） 

. 仕様中のデータは、すべて常温 （2 日む）、 U チャージャブルバッテリー 
EN - EL 1 0をフル充電で使用時のをのです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (カメラ映像機器工業を)規格によるものです。測 
定条件は、23(±2)で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画 
像モード關 [3968 X 2232] です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像表示時間など 
により、コマ数は変動することびあります。 

Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 10 

U チウムイオン充電池 
DC 3.7 V 、740 mAh 
〇〜40ご 

約 31.5 X 39.5 X 6 mm (突起部陈く） 

約 15 g (パ’ツテ U —ケースを除く） 


本体巧電 AC アダプター EH -68 P 

AC 100〜240 V 、50/60 Hz 、 0.065 -0.04 A 
6.5-9.6 VA 
DC 5.0 V 、 0.5 A 
〇〜40ご 

約 55 X 22 X 65 mm 
約 60 g 


【シ使用説明書について 

-使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承くださし、。 


定格入力 _ 

定格入力容量 
定格出力 

使用 皿 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行き) 

H 屋 

里 


お式 _ 

定格容量 

使用 皿 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行き) 
質量 
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主な仕様 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ): 香社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フ オー 
マッ トでず。 

• Ex げ (Exchangeable image file format ) Version 2.2 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。 

- PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
U ントするための標準規格です。 
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索引 

マーク-英数 

位らくらくオート撮影24、49 

〇オート撮影モード引 

题シーンモード61 

回べストフェイスモード72 

fH 動画124 

因再生モード30 

〇お気に入り再生モード84 

恤オート分類再生モード91 

应撮影曰一覧モード94 

V セットアップメニュー145 

0望遠 ズーム 27 

0広角ズーム27 

田終了アィコン12 

百戻るアイコン12 

艦娜即71 

1コ7表示30、78 

AC アダプター 170 

AFIEU ア8、28、49 

AF 表お28 

AF 補助光4、29、154 

AV ヶーブル129 

BSS 58 

DP 0 F 186 

DP 0 F プ U ント144 

DSCN 172 

D - ライティング115 

EH -68 P 16 

EN - EL 10 14、16 

FSCN 172 

HD 720 P 127 

HDMI 158 

HDMI 機器制御158 

HDMI ケープル129 

ISO 感度57 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - 14 
Nikon Transfer 2132、133 
Panorama Maker 5 132、 136 
PictBridge 138、 186 
QVGA 127 
RSCN 172 
SD 力ード22、 171 
SD 力ードス□ツト4、 22 


SD カードの初期化23、 156 
SSCN 172 
TV 出力設定 158 

USB / オーディオビデオ出力端子5、16、 

129、133、139 

USB ケーブル16、133、139 

VGA 127 

ViewNX 2132、135 
JPG 172 
.MOV 172 
.WAV 172 

z 

アオ U 効果 117 
赤目軽減自動発光33、 35 
圧縮率38 
打ち上げ花火裤68 
笑顔自動シャッター75 
オーディオビデオケーブル129 
オート撮影モード51 
オートパワーオフ155 
オートフ オー カス29 
オート分類再生モード91 
オープニング画面147 
お気に入0再生モード84 
お気に入りフ オルター 89 
音声入力/映儘入力端デ129 
音声メモ107 
音量108、128 

を 

顔認識26、49 
拡大表示81 
拡張モ172 
画像回転106 
画像 コピー 164 
画像モード38 
画面の明るさ151 
簡単レタッチ114 
感度制限オート57 
逆光芭69 
強制発光33 
記録巧能コマ数24、39 
記録巧能時間127 
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索引 

ク□ーズアッフお67 
光む59 

言語 / Language 157 

広角ズーム27 
光学ズーム27 

を 

再生30、78、79、81、108、128 

再生時の表示設定151 

再生モード83 

削除31、108 

撮影24、26、28 

撮影後の画像表示151 

摄影曰一覧モード94 

撮影モード48 

サマータイム20、149 

サムネイル表示79 

兰脚ネジ巧5 

シーンエフェクト63 

シーンモード61、64 

識別子172 

時差150 

自動発光33 

絞り値28 

シャッター音 155 

シャッタースピード28 

シャッターボタン4、28 

充電器170 

充電式バッテ U - 14、16、170 

初期化23、156 

ズーム27 

ストラップ4 

ストラップ取り付け部4 

スピーカー 5 

スポーツ々64 

スモールピクチャー122 

スライドカバー(電源スイッチ）4、19、24 

スライド シヨー 98 

ス U ム効果116 

ス□ー シンク □ 33 

晴天59 

接写54 

設定音155 

設定ク U アー161 


セットアップ方ニュー145 
セルフタイマー36 
セルフタイマーランフ4、37、73 
操作音155 

夕 

ターゲット追尾55 
タイムゾーン20、148、150 
ダイレクトプ U ント138 
タッチ6 
タッチ AF/AE 44 
タッチ撮影41、44、55 
タッチシャッター 41 
端子 カバー 5 
単写58 

デート写し込み152 
手プレ補正153 
テレビ129 
電球59 
電源20、24 

電源スイッチ（スライドカバー) 4、19、24 
電源ランプ4、17、19、137 
電子ズーム27、154 
動画再生128 
動画撮影124 
動画設定127 
ドラッグ6 

ドラッグアンドド□ップ7 
トリミング123 
トワイライト iii 66 
雲天 59 

を 

巧蔵メモ U — 22 
内蔵メモ U —の初期化156 
内蔵メモ I 」一表示25 
夏時閨20、149 
日時設定20、148 

A 

バージョン情報165 
パーティー淺65 
パソコン132 
パソコン接続充電159 
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発光禁止33 
バッテ U - 14 

バッテ U -/ SD 力ードカバー 4、14、22 

バッテ U —残量表示24 

バッテ U - 室4 

バッテ U - □ックレバー 4、14 

パノラマアシスト W 69、70 

半押し5 

ビーチ曼 65 

日付のプリント103、104、105 
ビデオ出力158 
美肌効果74 
ピント5、28 
ファイル名172 
フィルター効果118 
風景 H 64 
フオーマット156 
フオルダー名172 
フラッシュ4、33 
フラッシュ表示 34 
プ U セットマニュアル60 
プ I 」ン ター 138 
プ I 」ント141、142 
プリント指定102 
プ□テクト設定100 
ペイント111 

ベストショットセレクタ ー 58 
ベストフェイスモード72 
別売アクセサ U - 170 
ヘルプ61 
望遠ズーム27 
ポートレートる64 
ホワイトバランス59 
本体充電 AC アダプター16 

ス 

マイク 4 
マク□モード54 
マルチ連写58 
S ュージ アム盧68 
六イクアップ効果120 
目つぶり軽減75 
目つぶり検出設定159 
メモ U —残量24 


メモリーの初期化 156 
モーション検知 50 
モニター 5、8、166 
モニター 設定 151 
モノク□コピー □ 68 

夜景固66 

夜景ポートレート田65 
夕焼け皇66 
雪回66 

用紙設定141、142 

らくらくオート撮影モード24、49 
ランク設定97 

U チウムイオン充電池14、16 
料理" 67 
連写58 
レンズ4、183 
露出補正47 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の操作方まや修理についてのお問い台わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございました5、ニコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

-ニコンカスタマーサポートセンターにつをましては、使用説明書裏面をご覧 
<ださし、。 

♦お願い 

-お問い合わせいただく場合には、次ぺージの「お問い合わせ承り書」の內 
容をご確認の上お問い合わせください。 

-より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でわなページの「お問い合わ 
せ承0書」の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送0くだ 
さい。「お問い合わせまり書」は、コピーしていただ<と、繰り返しお使 
いいただけまず。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、または ニコン サービス機関にご依頼ください。 

-ニコンヴービス機関につをましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最 
寄りの販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。 

-修理に出されるとさに、 SD 力ードび力^ラ内に挿入されていないかご確認 
<ださし、。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目まとしています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理巧能な場合ちあ0ますので、ご購入店またはニコンヴービ 
ス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認め5れる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 

■インターネットご利用のちへ 

-ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を下記の当社ホームぺージでご覧いただくことびでさます。 

http://www.nikon-irnage.corn/support/ 

-製品をよ0有効にご利用いただくた故定期的にアクセスされることをおす 
す饭します。 
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ニコンカスタマーサポートセンター巧 

FAX:(03) 已 977-7499 


【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 



S このページはコピーしてお使いください。 


整理番号： 










Nikon 


E _ 製品の使い方に関するお問い合わせ 

く ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 


ggg 0570 02 -8000 

tSS'i - 網 IS ぶ賴誠、5肺觸離まで浏用いただけます 


営業時間：9:30〜18: 00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
ナビタイヤルをご利用いただけない場合は， （03) 6702-05 口におかけくださ 
し、。ファクシミリでのこ相談は， （03)5977-7499 に送信ください。 


_ 修理 サービスの ご案内 _ 

インターネットでの修理のお申し込み 

下記 URL から「ニコンピックアップサービス」のお申し込みびできます。宅配便などでお送りいただいた場 
合などの r 修理金額見積り」、 r 修理状況」、「納期」などをご摧認でさますのでご利用ください。 

nttp://www.nikon-image.com/support/repair/ 


C _修理品のお引き取りを巧頼される場合は_ I 

く ニコン ピックアップサービス> 

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修理 
品のお弓 I き取り、修理後のお届け-集金までを一括して提供するサービスです。 

A 1 OA rc 営業時間:9:30〜 18:00( 年末年始 12/29 〜1/4を除く毎日） 

IMM U I 乂 V—V 乂—〇 I DD ※を記のフリ-ダイヤルは、ニコン指風)配送業者(ヤマト運輸)にて承 D ます。 

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーヴポートセンターへお願いいたします。 

修理に関するお間い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り巧と 
修理に関ずるお問い合わせは 
< (株） ニコンイメー ジングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 


ggg 0570 02 -8200 

一般電話'巧電話からは巿巧通話料金でご利巧いただけミ 


営業時間:9:30〜17:30 (±曜日、日曜日、ネ兄日、年末年始、 
夏期休業日など舆社定休日を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 （03) 6702-0577 
(二つンカスタマーヴポートセンター）におかけ<ださい。 


♦修理センターには、ご来巧の方の窓口びございません。宅配巧のみお受けしまず。ご了をください。 
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